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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


O P P E R V L A K T E N


APP.1+5+10+14+19+24


ANDERE WOONFUNCTIE


PLATTEGROND oppervlakte = 38,46 m²


TOTALE GEBRUIKSOPPERVLAKTE = 38,46 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte KEUKEN/WOONK. = 20,67 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


20,67 m² ≥ 5,00 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 10,64 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


10,64 m² ≥ 5,00 m²


G E B R U I K S F U N C T I E


V E R B L I J F S R U I M T E N 


VOLDOET


VOLDOET
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VERBLIJFSGEBIED 1


De  totale  oppervlakte  van  de KEUKEN/WOONK. = 20,67 m²
De  totale  oppervlakte  van  de SLAAPKAMER = 10,64 m²


De  totale  oppervlakte  van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,31 m²


Een verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


31,31 m² ≥ 5,00 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden = 31,31 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden moet (vlgs. Art 4.2 Lid 2)
tenminste gelijk zijn aan 55 % van de gebruiksfunctie


55 % x 38,46 m²


31,31 m² ≥ 21,15 m²


Het totaal aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.2 lid 1)
tenminste 18 m² bedragen


31,31 m² ≥ 18,00 m²


VOLDOET


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET


VOLDOET
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.1+5+10+14+19+24


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,67 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


1A 1,20 x 0,56 x 1 = 0,67 m²
1B 2,57 x 0,56 x 1 = 1,44 m²
1A 1,20 x 0,80 x 1 = 0,96 m²


De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van  de KEUKEN/WOONK. = 3,07 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


3,07 m² 0,50 m²


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


1A 1,20 x 0,80 x 1 = 0,96 m²
De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van SLAAPKAMER = 0,96 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


0,96 m² 0,50 m²


V E R B L I J F S R U I M T E N


≥
VOLDOET


≥
VOLDOET


D A G L I C H T T O E T R E D I N G 
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VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,31 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van de KEUKEN/WOONK. = 3,07 m²
De totale equivalente daglichtoppervlakte van SLAAPKAMER = 0,96 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 4,03 m²


Aanwezige daglichttoetreding moet vlgs. Artikel 3.75 lid 1
ten minste gelijk zijn aan 10 % van het vloeroppervlak van het verblijfsgebied


10,0 % x 31,31 = 3,13 m²


4,03 m² 3,13 m²
VOLDOET


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte


a/d Beursstraat de Gilden Dronten


VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.1+5+10+14+19+24


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,67 m²


kozijn merk 1B


breedte x =


dm Ducoline 23 =


0,79 x = 17,91 dm3/s


kozijn merk 1A


breedte x =


dm Ducoline 23 =


0,75 x = 17,00 dm3/s


De luchtverversing die van buiten komt = 34,91 dm3/s


De luchtverversing die van andere ruimten komt = 17,00 dm3/s


De totale luchtverversing van verblijfsruimte KEUKEN/WOONK. = 51,91 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,70 dm3/s x 20,67 m² = 14,47 dm3/s


51,91 dm3/s 14,47 dm3/s


De totale luchtverversing van de KEUKEN/WOONK. wordt dus 51,91 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte met kooktoestel moet minimaal 21 dm3/s zijn.


51,91 dm3/s 21,00 dm3/s


V E R B L I J F S R U I M T E N


VOLDOET


≥


VOLDOET


per raam
capaciteit capaciteit


22,7


capaciteit capaciteit


per raam


22,7


V E N T I L A T I E


≥
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VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 1A


breedte x =


dm =


0,75 x = 17,00 dm3/s


De totale ventilatiecapaciteit van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet minimaal 7 dm3/s bedragen


17,00 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,7 dm3/s x 10,64 m² = 7,45 dm3/s


17,00 dm3/s 7,45 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


de totale oppervlakte van verblijfsgebied 1 = 31,31 m²


De totale luchtverversing van de KEUKEN/WOONK. = 34,91 dm3/s
De totale luchtverversing van de SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van buiten van VERBLIJFSGEBIED 1 = 51,91 dm3/s
De luchtverversing afkomstig van andere ruimten = 0,00 dm3/s


De totale luchtverversing van VERBLIJFSGEBIED 1 51,91 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 7 dm3/s zijn


51,91 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 0,9 dm3/s per m² zijn


0,90 x m² = 28,18 dm3/s


51,91 dm3/s 28,18 dm3/s


Ducoline 23 per raam


VOLDOET


VOLDOET


≥


≥


capaciteit capaciteit


22,7


≥


31,31


VOLDOET


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET
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De luchtverversing van een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel
moet ten minste 21 dm3/s zijn


51,91 dm3/s 21,00 dm3/s


van de totale ventilatiebehoefte van verblijfsgebied moet min. 50 % van buiten aangetrokken wo


51,91 l/s ≥ 50 % x 28,18 l/s


51,91 l/s 14,09 l/s


De ventilatiecapaciteit van de verblijfsgebieden zonder verblijfsgebied 1 0,00 l/s


aanwezigheid mechanisch geventileerde ruimten:


badkamer/toilet 1 x 14 = 14,0 l/s


CV-ruimte 1 x 14 = 14,0 l/s
28,00 l/s


blijft over voor verblijfsgebied 1 -28,00 l/s


De capaciteit die nog afgevoerd moet worden = 23,91 l/s


≥


VOLDOET


VOLDOET


T O T A L E    C A P A C I T E I T 


≥
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.1+5+10+14+19+24


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,67 m²


kozijn merk 1A
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


kozijn merk 1B
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


kozijn merk 1A
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


4,1642 x 0,1 x 1000 = 416,4150 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de KEUKEN/WOONK. = 416,4150 dm3/s


S P U I


V E R B L I J F S R U I M T E N
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De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 20,67 = 62,0100 dm3/s


416,4150 dm3/s 62,0100 dm3/s


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 1A
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


1,3881 x 0,1 x 1000 = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 10,64 = 31,9200 dm3/s


138,8050 dm3/s 31,9200 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,31 m²


De capaciteit van de spuiventilatie voor de KEUKEN/WOONK. = 416,4150 dm3/s
De capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor VERBLIJFSGEBIED 1 = 555,2200 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsgebied moet vlgs. Art. 3.42 lid 1


minimaal 6 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.


6 dm3/s x 31,31 = 187,8600 dm3/s


555,2200 dm3/s 187,8600 dm3/s


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET


VOLDOET


≥


≥


VOLDOET


≥
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


O P P E R V L A K T E N


APP.2+3+6+7+8+11+12+15+16+17+20+21+22+25+26+27


ANDERE WOONFUNCTIE


PLATTEGROND oppervlakte = 39,92 m²


TOTALE GEBRUIKSOPPERVLAKTE = 39,92 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte KEUKEN/WOONK. = 20,79 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


20,79 m² ≥ 5,00 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 10,64 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


10,64 m² ≥ 5,00 m²


G E B R U I K S F U N C T I E


V E R B L I J F S R U I M T E N 


VOLDOET


VOLDOET
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VERBLIJFSGEBIED 1


De  totale  oppervlakte  van  de KEUKEN/WOONK. = 20,79 m²
De  totale  oppervlakte  van  de SLAAPKAMER = 10,64 m²


De  totale  oppervlakte  van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,43 m²


Een verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


31,43 m² ≥ 5,00 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden = 31,43 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden moet (vlgs. Art 4.2 Lid 2)
tenminste gelijk zijn aan 55 % van de gebruiksfunctie


55 % x 39,92 m²


31,43 m² ≥ 21,96 m²


Het totaal aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.2 lid 1)
tenminste 18 m² bedragen


31,43 m² ≥ 18,00 m²
VOLDOET


VOLDOET


VOLDOET


V E R B L I J F S G E B I E D E N
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.2+3+6+7+8+11+12+15+16+17+20+21+22+25+26+27


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,79 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


2B 4,00 x 0,80 x 1 = 3,20 m²
De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van  de KEUKEN/WOONK. = 3,20 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


3,20 m² 0,50 m²


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


2A 1,20 x 0,80 x 1 = 0,96 m²
De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van SLAAPKAMER = 0,96 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


0,96 m² 0,50 m²


D A G L I C H T T O E T R E D I N G 


VOLDOET


≥
VOLDOET


≥


V E R B L I J F S R U I M T E N
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VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,43 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van de KEUKEN/WOONK. = 3,20 m²
De totale equivalente daglichtoppervlakte van SLAAPKAMER = 0,96 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 4,16 m²


Aanwezige daglichttoetreding moet vlgs. Artikel 3.75 lid 1
ten minste gelijk zijn aan 10 % van het vloeroppervlak van het verblijfsgebied


10,0 % x 31,43 = 3,14 m²


4,16 m² 3,14 m²
VOLDOET


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte


a/d Beursstraat de Gilden Dronten


VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.2+3+6+7+8+11+12+15+16+17+20+21+22+25+26+27


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,79 m²


kozijn merk 2B


breedte x =


dm =


0,79 x = 17,91 dm3/s


0,79 x = 17,91 dm3/s


De luchtverversing die van buiten komt = 35,82 dm3/s


De luchtverversing die van andere ruimten komt = 17,00 dm3/s


De totale luchtverversing van verblijfsruimte KEUKEN/WOONK. = 52,82 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,70 dm3/s x 20,79 m² = 14,55 dm3/s


52,82 dm3/s 14,55 dm3/s


De totale luchtverversing van de KEUKEN/WOONK. wordt dus 52,82 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte met kooktoestel moet minimaal 21 dm3/s zijn.


52,82 dm3/s 21,00 dm3/s≥


V E N T I L A T I E


capaciteit capaciteit


Ducoline 23 per raam


22,7


22,7


≥


VOLDOET


VOLDOET


V E R B L I J F S R U I M T E N
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VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 2A


breedte x =


dm =


0,75 x = 17,00 dm3/s


De totale ventilatiecapaciteit van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet minimaal 7 dm3/s bedragen


17,00 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,7 dm3/s x 10,64 m² = 7,45 dm3/s


17,00 dm3/s 7,45 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


de totale oppervlakte van verblijfsgebied 1 = 31,43 m²


De totale luchtverversing van de KEUKEN/WOONK. = 35,82 dm3/s
De totale luchtverversing van de SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van buiten van VERBLIJFSGEBIED 1 = 52,82 dm3/s
De luchtverversing afkomstig van andere ruimten = 0,00 dm3/s


De totale luchtverversing van VERBLIJFSGEBIED 1 52,82 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 7 dm3/s zijn


52,82 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 0,9 dm3/s per m² zijn


0,90 x m² = 28,29 dm3/s


52,82 dm3/s 28,29 dm3/s


VOLDOET


V E R B L I J F S G E B I E D E N


≥


≥


31,43


VOLDOET


capaciteit capaciteit


22,7


VOLDOET


VOLDOET


≥


≥


Ducoline 23 per raam
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De luchtverversing van een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel
moet ten minste 21 dm3/s zijn


52,82 dm3/s 21,00 dm3/s


van de totale ventilatiebehoefte van verblijfsgebied moet min. 50 % van buiten aangetrokken wo


52,82 l/s ≥ 50 % x 28,29 l/s


52,82 l/s 14,14 l/s


De ventilatiecapaciteit van de verblijfsgebieden zonder verblijfsgebied 1 0,00 l/s


aanwezigheid mechanisch geventileerde ruimten:


badkamer/toilet 1 x 14 = 14,0 l/s


CV-ruimte 1 x 14 = 14,0 l/s
28,00 l/s


blijft over voor verblijfsgebied 1 -28,00 l/s


De capaciteit die nog afgevoerd moet worden = 24,82 l/s


T O T A L E    C A P A C I T E I T 


≥


VOLDOET


≥


VOLDOET
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.2+3+6+7+8+11+12+15+16+17+20+21+22+25+26+27


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,79 m²


kozijn merk 2B
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


1,3881 x 0,1 x 1000 = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de KEUKEN/WOONK. = 138,8050 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 20,79 = 62,3700 dm3/s


138,8050 dm3/s 62,3700 dm3/s


S P U I


≥


V E R B L I J F S R U I M T E N


VOLDOET
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VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 2A
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


1,3881 x 0,1 x 1000 = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 10,64 = 31,9200 dm3/s


138,8050 dm3/s 31,9200 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,43 m²


De capaciteit van de spuiventilatie voor de KEUKEN/WOONK. = 138,8050 dm3/s
De capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor VERBLIJFSGEBIED 1 = 277,6100 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsgebied moet vlgs. Art. 3.42 lid 1


minimaal 6 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.


6 dm3/s x 31,43 = 188,5800 dm3/s


277,6100 dm3/s 188,5800 dm3/s


VOLDOET


≥


≥


VOLDOET


V E R B L I J F S G E B I E D E N
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


O P P E R V L A K T E N


APP.4+13


ANDERE WOONFUNCTIE


PLATTEGROND oppervlakte = 79,14 m²


TOTALE GEBRUIKSOPPERVLAKTE = 79,14 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte TEAMKAMER = 61,25 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


61,25 m² ≥ 5,00 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 10,64 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


10,64 m² ≥ 5,00 m²


G E B R U I K S F U N C T I E


V E R B L I J F S R U I M T E N 


VOLDOET


VOLDOET
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VERBLIJFSGEBIED 1


De  totale  oppervlakte  van  de TEAMKAMER = 61,25 m²
De  totale  oppervlakte  van  de SLAAPKAMER = 10,64 m²


De  totale  oppervlakte  van VERBLIJFSGEBIED 1 = 71,89 m²


Een verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


71,89 m² ≥ 5,00 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden = 71,89 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden moet (vlgs. Art 4.2 Lid 2)
tenminste gelijk zijn aan 55 % van de gebruiksfunctie


55 % x 79,14 m²


71,89 m² ≥ 43,53 m²


Het totaal aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.2 lid 1)
tenminste 18 m² bedragen


71,89 m² ≥ 18,00 m²


VOLDOET


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET


VOLDOET
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.4+13


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE TEAMKAMER 61,25 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


13B 4,00 x 0,80 x 1 = 3,20 m²
13B 4,00 x 0,80 x 1 = 3,20 m²
13C 2,01 x 0,80 x 1 = 1,61 m²


De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van  de TEAMKAMER = 8,01 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


8,01 m² 0,50 m²


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


13A 1,20 x 0,80 x 1 = 0,96 m²
De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van SLAAPKAMER = 0,96 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


0,96 m² 0,50 m²


V E R B L I J F S R U I M T E N


≥
VOLDOET


≥
VOLDOET


D A G L I C H T T O E T R E D I N G 
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VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 71,89 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van de TEAMKAMER = 8,01 m²
De totale equivalente daglichtoppervlakte van SLAAPKAMER = 0,96 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 8,97 m²


Aanwezige daglichttoetreding moet vlgs. Artikel 3.75 lid 1
ten minste gelijk zijn aan 10 % van het vloeroppervlak van het verblijfsgebied


10,0 % x 71,89 = 7,19 m²


8,97 m² 7,19 m²
VOLDOET


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte


a/d Beursstraat de Gilden Dronten


VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.4+13


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE TEAMKAMER 61,25 m²


kozijn merk 13B


breedte x =


dm =


0,79 x = 17,91 dm3/s


0,79 x = 17,91 dm3/s


kozijn merk 13C


breedte x =


dm Ducoline 17 =


0,75 x = 13,05 dm3/s


De luchtverversing die van buiten komt = 48,87 dm3/s


De luchtverversing die van andere ruimten komt = 17,00 dm3/s


De totale luchtverversing van verblijfsruimte TEAMKAMER = 65,87 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,70 dm3/s x 61,25 m² = 42,88 dm3/s


65,87 dm3/s 42,88 dm3/s


V E R B L I J F S R U I M T E N


≥


VOLDOET


capaciteit capaciteit


17,4


per raam


capaciteit capaciteit


Ducoline 23 per raam


22,7


22,7


V E N T I L A T I E
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De totale luchtverversing van de TEAMKAMER wordt dus 65,87 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte met kooktoestel moet minimaal 21 dm3/s zijn.


65,87 dm3/s 21,00 dm3/s


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 13A


breedte x =


dm =


0,75 x = 17,00 dm3/s


De totale ventilatiecapaciteit van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet minimaal 7 dm3/s bedragen


17,00 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,7 dm3/s x 10,64 m² = 7,45 dm3/s


17,00 dm3/s 7,45 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


de totale oppervlakte van verblijfsgebied 1 = 71,89 m²


De totale luchtverversing van de TEAMKAMER = 48,87 dm3/s
De totale luchtverversing van de SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van buiten van VERBLIJFSGEBIED 1 = 65,87 dm3/s
De luchtverversing afkomstig van andere ruimten = 0,00 dm3/s


De totale luchtverversing van VERBLIJFSGEBIED 1 65,87 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 7 dm3/s zijn


65,87 dm3/s 7,00 dm3/s


Ducoline 23 per raam


VOLDOET


VOLDOET


VOLDOET


≥


≥


capaciteit capaciteit


22,7


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N


≥


VOLDOET
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De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 0,9 dm3/s per m² zijn


0,90 x m² = 64,70 dm3/s


65,87 dm3/s 64,70 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel
moet ten minste 21 dm3/s zijn


65,87 dm3/s 21,00 dm3/s


van de totale ventilatiebehoefte van verblijfsgebied moet min. 50 % van buiten aangetrokken wo


65,87 l/s ≥ 50 % x 64,70 l/s


65,87 l/s 32,35 l/s


De ventilatiecapaciteit van de verblijfsgebieden zonder verblijfsgebied 1 0,00 l/s


aanwezigheid mechanisch geventileerde ruimten:


badkamer/toilet 1 x 14 = 14,0 l/s


CV-ruimte 1 x 14 = 14,0 l/s
28,00 l/s


blijft over voor verblijfsgebied 1 -28,00 l/s


De capaciteit die nog afgevoerd moet worden = 37,87 l/s


≥


≥


VOLDOET


71,89


VOLDOET


VOLDOET


T O T A L E    C A P A C I T E I T 


≥
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.4+13


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE TEAMKAMER 61,25 m²


kozijn merk 13B
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


kozijn merk 13B
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


kozijn merk 13C
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


4,1642 x 0,1 x 1000 = 416,4150 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de TEAMKAMER = 416,4150 dm3/s


S P U I


V E R B L I J F S R U I M T E N
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De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 61,25 = 183,7500 dm3/s


416,4150 dm3/s 183,7500 dm3/s


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 13A
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


1,3881 x 0,1 x 1000 = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 10,64 = 31,9200 dm3/s


138,8050 dm3/s 31,9200 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 71,89 m²


De capaciteit van de spuiventilatie voor de TEAMKAMER = 416,4150 dm3/s
De capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor VERBLIJFSGEBIED 1 = 555,2200 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsgebied moet vlgs. Art. 3.42 lid 1


minimaal 6 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.


6 dm3/s x 71,89 = 431,3400 dm3/s


555,2200 dm3/s 431,3400 dm3/s


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET


VOLDOET


≥


≥


VOLDOET


≥
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


O P P E R V L A K T E N


APP.9+18+23+28


ANDERE WOONFUNCTIE


PLATTEGROND oppervlakte = 39,92 m²


TOTALE GEBRUIKSOPPERVLAKTE = 39,92 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte KEUKEN/WOONK. = 20,79 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


20,79 m² ≥ 5,00 m²


De oppervlakte van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 10,64 m²


Een verblijfsruimte moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


10,64 m² ≥ 5,00 m²


G E B R U I K S F U N C T I E


V E R B L I J F S R U I M T E N 


VOLDOET


VOLDOET
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VERBLIJFSGEBIED 1


De  totale  oppervlakte  van  de KEUKEN/WOONK. = 20,79 m²
De  totale  oppervlakte  van  de SLAAPKAMER = 10,64 m²


De  totale  oppervlakte  van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,43 m²


Een verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.3 lid 1) een oppervlakte van ten minste 5 m² hebben


31,43 m² ≥ 5,00 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden = 31,43 m²


Het totaal aan verblijfsgebieden moet (vlgs. Art 4.2 Lid 2)
tenminste gelijk zijn aan 55 % van de gebruiksfunctie


55 % x 39,92 m²


31,43 m² ≥ 21,96 m²


Het totaal aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied moet (vlgs. Art 4.2 lid 1)
tenminste 18 m² bedragen


31,43 m² ≥ 18,00 m²


VOLDOET


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET


VOLDOET
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.9+18+23+28


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,79 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


9B 4,00 x 0,80 x 1 = 3,20 m²
De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van  de KEUKEN/WOONK. = 3,20 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


3,20 m² 0,50 m²


VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn opp in m² x belem.f x = daglicht-
Ad Cb Cu toetreding


9A 1,20 x 0,80 x 1 = 0,96 m²
De  totale  equivalente  daglichtoppervlakte  van SLAAPKAMER = 0,96 m²


Een verblijfsruimte moet vlgs. Art.3.75 lid 2
een equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 0,50 m²


0,96 m² 0,50 m²


V E R B L I J F S R U I M T E N


≥
VOLDOET


≥
VOLDOET


D A G L I C H T T O E T R E D I N G 
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VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,43 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van de KEUKEN/WOONK. = 3,20 m²
De totale equivalente daglichtoppervlakte van SLAAPKAMER = 0,96 m²


De totale equivalente daglichtoppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 4,16 m²


Aanwezige daglichttoetreding moet vlgs. Artikel 3.75 lid 1
ten minste gelijk zijn aan 10 % van het vloeroppervlak van het verblijfsgebied


10,0 % x 31,43 = 3,14 m²


4,16 m² 3,14 m²
VOLDOET


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N


885-9-ODVSU (BB 2012) Berekening Daglichttoetreding Pagina 2 van 2







nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte


a/d Beursstraat de Gilden Dronten


VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.9+18+23+28


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,79 m²


kozijn merk 9B


breedte x =


dm =


0,79 x = 17,91 dm3/s


0,79 x = 17,91 dm3/s


De luchtverversing die van buiten komt = 35,82 dm3/s


De luchtverversing die van andere ruimten komt = 17,00 dm3/s


De totale luchtverversing van verblijfsruimte KEUKEN/WOONK. = 52,82 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,70 dm3/s x 20,79 m² = 14,55 dm3/s


52,82 dm3/s 14,55 dm3/s


De totale luchtverversing van de KEUKEN/WOONK. wordt dus 52,82 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte met kooktoestel moet minimaal 21 dm3/s zijn.


52,82 dm3/s 21,00 dm3/s


V E R B L I J F S R U I M T E N


VOLDOET


≥


VOLDOET


capaciteit capaciteit


Ducoline 23 per raam


22,7


22,7


V E N T I L A T I E


≥


885-9-ODVSU (BB 2012) Berekening Ventilatie pagina 1 van 3







VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 9A


breedte x =


dm =


0,75 x = 17,00 dm3/s


De totale ventilatiecapaciteit van verblijfsruimte SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet minimaal 7 dm3/s bedragen


17,00 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsruimte moet ten minste 0,7 dm3/s per m² zijn


0,7 dm3/s x 10,64 m² = 7,45 dm3/s


17,00 dm3/s 7,45 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


de totale oppervlakte van verblijfsgebied 1 = 31,43 m²


De totale luchtverversing van de KEUKEN/WOONK. = 35,82 dm3/s
De totale luchtverversing van de SLAAPKAMER = 17,00 dm3/s


De luchtverversing van buiten van VERBLIJFSGEBIED 1 = 52,82 dm3/s
De luchtverversing afkomstig van andere ruimten = 0,00 dm3/s


De totale luchtverversing van VERBLIJFSGEBIED 1 52,82 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 7 dm3/s zijn


52,82 dm3/s 7,00 dm3/s


De luchtverversing van een verblijfsgebied moet ten minste 0,9 dm3/s per m² zijn


0,90 x m² = 28,29 dm3/s


52,82 dm3/s 28,29 dm3/s


Ducoline 23 per raam


VOLDOET


VOLDOET


≥


≥


capaciteit capaciteit


22,7


≥


31,43


VOLDOET


≥


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET
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De luchtverversing van een verblijfsgebied met een opstelplaats voor een kooktoestel
moet ten minste 21 dm3/s zijn


52,82 dm3/s 21,00 dm3/s


van de totale ventilatiebehoefte van verblijfsgebied moet min. 50 % van buiten aangetrokken wo


52,82 l/s ≥ 50 % x 28,29 l/s


52,82 l/s 14,14 l/s


De ventilatiecapaciteit van de verblijfsgebieden zonder verblijfsgebied 1 0,00 l/s


aanwezigheid mechanisch geventileerde ruimten:


badkamer/toilet 1 x 14 = 14,0 l/s


CV-ruimte 1 x 14 = 14,0 l/s
28,00 l/s


blijft over voor verblijfsgebied 1 -28,00 l/s


De capaciteit die nog afgevoerd moet worden = 24,82 l/s


≥


VOLDOET


VOLDOET


T O T A L E    C A P A C I T E I T 


≥
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nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenruimte
a/d Beursstraat de Gilden Dronten
VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


APP.9+18+23+28


ANDERE WOONFUNCTIE


VERBLIJFSRUIMTE KEUKEN/WOONK. 20,79 m²


kozijn merk 9B
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


1,3881 x 0,1 x 1000 = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de KEUKEN/WOONK. = 138,8050 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 20,79 = 62,3700 dm3/s


138,8050 dm3/s 62,3700 dm3/s


VOLDOET


S P U I


≥


V E R B L I J F S R U I M T E N
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VERBLIJFSRUIMTE SLAAPKAMER 10,64 m²


kozijn merk 9A
A x J  = spui


m² ° voorziening


1,3881 x 1,00 90 = 1,3881 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening is Anetto x v x 1000 = qv dm3/s


m² m/s


1,3881 x 0,1 x 1000 = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte moet vlgs. Art. 3.42 lid 2


minimaal 3 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.
3 dm3/s x 10,64 = 31,9200 dm3/s


138,8050 dm3/s 31,9200 dm3/s


VERBLIJFSGEBIED 1


De totale oppervlakte van VERBLIJFSGEBIED 1 = 31,43 m²


De capaciteit van de spuiventilatie voor de KEUKEN/WOONK. = 138,8050 dm3/s
De capaciteit van de spuiventilatie voor de SLAAPKAMER = 138,8050 dm3/s


De totale capaciteit van de spuiventilatie voor VERBLIJFSGEBIED 1 = 277,6100 dm3/s


De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsgebied moet vlgs. Art. 3.42 lid 1


minimaal 6 dm3/s per m² vloeroppervlakte bedragen.


6 dm3/s x 31,43 = 188,5800 dm3/s


277,6100 dm3/s 188,5800 dm3/s


V E R B L I J F S G E B I E D E N


VOLDOET


≥


VOLDOET


≥
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Aanvraag omgevingsvergunning


885 nieuwbouw 28 zorgappartementen Omega - nieuwbouw 28 zorgappartementen
0,40


Algemene gegevens


projectomschrijving nieuwbouw 28 zorgappartementen


variant


straat / huisnummer / toevoeging Beursstraat


postcode / plaats Dronten


eigendom Koop


bouwjaar 2017


renovatiejaar


categorie Energieprestatie Woningbouw


aantal woningbouw-eenheden in berekening 28


totaal aantal woningen in het project 28


gebruiksfunctie woonfunctie


datum


opmerkingen


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal woningbouw-eenheden


verwarmde zone woongebouw traditioneel, gemengd zwaar 1.412,68 28


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja


lengte van het gebouw 34,57 m


breedte van het gebouw 15,30 m


hoogte van het gebouw 9,27 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]


woongebouw meerlaags gebouw, geheel (standaard geveltype) 0,40


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.


Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone woongebouw


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 483,0 m²


nieuwbouw 28 zorgappartementen Michell Nijssen, F.P. Lahaye Architekt AVB.BNA


Uniec v2.2.10 Pagina 1/15 Printdatum: 18-4-2017 10:36







Transmissiegegevens rekenzone woongebouw


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


begane grond vloer 483,00 4,00


voorgevel - buitenlucht, N - 327,5 m² - 90°
metselwerk 190,59 4,53 minimale belem.


houten gevelbekleding 16,36 4,53 minimale belem.


kozijn 1A,2A,3A,4A… 12,15 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 1B,5B (4 stuks) 18,48 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 10A,11A,12A… 12,15 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 10A,11A,12A… 2,85 0,28 0,60 nee minimale belem.


kozijn 11B,12B,13B… 28,16 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 11B,12B,13B… 6,40 0,28 0,60 nee minimale belem.


kozijn 19A,20A,21A… 12,15 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 20B,21B,22B… 28,16 1,50 0,60 nee minimale belem.


voorgevel app1 - buitenlucht, N - 9,5 m² - 90°
metselwerk 9,47 4,53 minimale belem.


voorgevel entree - buitenlucht, N - 18,6 m² - 90°
multipaint bekleding 3,39 4,53 minimale belem.


kozijn AD(deur) (1 stuks) 2,52 1,63 0,25 nee zijbelem. links bb ≥ 1,0 en h ≥ 2,5 m


kozijn AD(glas) (1 stuks) 8,94 1,50 0,60 nee zijbelem. links bb ≥ 1,0 en h ≥ 2,5 m


kozijn AD(paneel) … 3,75 0,28 0,60 nee zijbelem. links bb ≥ 1,0 en h ≥ 2,5 m


zijgevel links - buitenlucht, O - 144,9 m² - 90°
metselwerk 92,90 4,53 minimale belem.


kozijn 1A,2A,3A,4A… 4,86 1,50 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0


kozijn 1B,5B (1 stuks) 4,62 1,50 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0


kozijn 10B,14B(gla… 7,04 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 10B,14B(pan… 9,66 0,28 0,60 nee minimale belem.


kozijn 19B,24B(gla… 7,04 1,50 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0


kozijn 19B,24B(pan… 6,52 1,50 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0


kozijn AA(deur) (3 stuks) 7,56 1,63 0,25 nee volledige belem.


kozijn AA(vast gla… 4,70 1,50 0,60 nee volledige belem.


achtergevel - buitenlucht, Z - 327,5 m² - 90°
metselwerk 181,15 4,53 minimale belem.


houten gevelbekleding 16,36 4,53 minimale belem.


kozijn 1A,2A,3A,4A… 12,15 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 2B,3B,6B,7B… 13,96 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 4B(glas) (2 stuks) 5,04 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 4B(deur) (2 stuks) 8,92 1,63 0,25 nee minimale belem.


kozijn 10A,11A,12A… 12,15 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 10A,11A,12A… 2,85 0,28 0,60 nee minimale belem.


kozijn 11B,12B,13B… 28,16 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 11B,12B,13B… 6,40 0,28 0,60 nee minimale belem.


kozijn 19A,20A,21A… 12,15 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 20B,21B,22B… 28,16 1,50 0,60 nee minimale belem.


achtergevel app5 - buitenlucht, Z - 9,5 m² - 90°
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Transmissiegegevens rekenzone woongebouw


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


metselwerk 9,47 4,53 minimale belem.


achtergevel entree - buitenlucht, Z - 18,6 m² - 90°
multipaint bekleding 3,39 4,53 minimale belem.


kozijn AB(glas) (1 stuks) 11,46 1,50 0,60 nee zijbelem. rechts bb ≥ 1,0 en h ≥ 2,5 m


kozijn AB(paneel) … 3,75 0,28 0,60 nee zijbelem. rechts bb ≥ 1,0 en h ≥ 2,5 m


zijgevel rechts - buitenlucht, W - 96,9 m² - 90°
metselwerk 72,28 4,53 minimale belem.


kozijn 4C,9A (2 stuks) 7,62 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 13C,18A(gla… 7,62 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn 13C,18A(pan… 1,72 0,28 0,60 nee minimale belem.


kozijn 23C,28A (2 stuks) 7,62 1,50 0,60 nee minimale belem.


zijgevel rechts entree - buitenlucht, W - 48,0 m² - 90°
multipaint bekleding 8,05 4,53 minimale belem.


kozijn AC(glas) (1 stuks) 30,10 1,50 0,60 nee minimale belem.


kozijn AC(paneel) … 9,89 0,28 0,60 nee minimale belem.


plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 5,9 m² - 0°
geïsoleerde systeemvloer 5,94 6,00 minimale belem.


plat dak entree - buitenlucht, HOR, dak - 526,9 m² - 0°
geïsoleerde balklaag 526,85 6,00 minimale belem.


De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m


omtrek van het vloerveld (P) 98,25 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,44 m


gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,60 m


kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,53 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,53 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 4,53 m²K/W


grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,44 m


Verwarming- en warmtapwatersystemen


verwarming/warmtapwater 1


Opwekking


type opwekker HR-combiketel
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positie HR-ketel binnen EPC begrenzing


indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur


toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)


toestel - HR-ketel Intergas Xtreme 36


aantal HR-ketels 28


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 1.047 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 151.421 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 5.408 MJ


hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 6.022 MJ


opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975


opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 1,025


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)


type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee


distributierendement (ηH;dis) 1,000


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 28


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte 2-4 m


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m


inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,913


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler nee


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig ja


hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


Aangesloten rekenzones


woongebouw


nieuwbouw 28 zorgappartementen Michell Nijssen, F.P. Lahaye Architekt AVB.BNA


Uniec v2.2.10 Pagina 4/15 Printdatum: 18-4-2017 10:36







Ventilatie


ventilatie 1


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant Orcon C4a MVS-15 systeem met één CO2 sensor NGG (niet 
grondgebonden woningen) + ZR-roosters Δp ≤ 1 Pa


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,57


Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA D


Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren


totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 4.800,00 W (1 units)


reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (f
regfan)


0,300


totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 1.440,000 W


Aangesloten rekenzones


woongebouw


Zonnestroom


zonnestroom 1


piekvermogen (Wp) per m² 165 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1


Zonnestroom eigenschappen


RFPV APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing


0,85 100,50 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 155.304 MJ


hulpenergie    5.707 MJ


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 164.502 MJ


hulpenergie    0 MJ


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ


hulpenergie    0 MJ


zomercomfort ESC;P 56.744 MJ


ventilatoren EV;P 116.254 MJ


verlichting EL;P 65.096 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 154.393 MJ


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 1.412,68 m²


totale verliesoppervlakte Als 1.871,73 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)


gebouwgebonden installaties    9.093 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties    26.454 kWh


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    39.600 kWh


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    16.753 kWh


geëxporteerde electriciteit    0 kWh


TOTAAL    49.302 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 21.662 kg
  
Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 290 MJ/m²


karakteristiek energiegebruik EPtot 409.215 MJ


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 409.695 MJ


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,400 -


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -
  
BENG indicatoren


energiebehoefte   42,8 kWh/m²


primair energiegebruik   67,7 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie   15 %


Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
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gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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HÈT UNIVERSELE PV-PANEEL BEVESTIGINGSSYSTEEM


Falx
De eenvoud van drie


Meer informatie en verkoop: 


www.flamcofalx.com
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Snelle, eenvoudige montage


Nadat het dak gereed is gemaakt, worden de montageblokken in twee 
of meer rijen geplaatst en met de meegeleverde rails op de juiste afstand 
(afhankelijk van de maat van de PV-panelen) van elkaar gepositioneerd. 


Vervolgens worden de montageblokken van elke rij in één beweging aan 
elkaar geklikt. Dan wordt het hele systeem gestabiliseerd met grind of 
tegels in de uitsparingen van de looppaden. 


Tot slot worden de PV-panelen tussen de rijen montageblokken gelegd, 
de kabels door de geïntegreerde kabelgoten gevoerd en de 
PV-panelen vastgezet met de clips.


Positioneren van montageblokken en rails


Ballasten van systeem met grind of tegels in de uitsparingen van de looppaden


Montageblok Rail Clip


Drie simpele onderdelen


Stap 3


Stap 4


Stap 1


Stap 5


Stap 2


Panelen plaatsen en kabels door de goten voeren


Montageblokken in één beweging aan 
elkaar klikken


Vastzetten van de PV-panelen met clips


Flamco B.V.
Postbus 502
3750 GM  Bunschoten
Amersfoortseweg 9
3751 LJ  Bunschoten
T  +31 33 299 75 00
F  +31 33 298 64 45
E  info@flamco.nl
I   www.flamco.nl


Flamco BeLux
J. Van Elewijckstraat 59
1853  Grimbergen
T  +32 2 476 01 01
F  +32 2 476 01 99
E  info@flamco.be
I   www.flamco.be







hèt universele pv-paneel bevestigingssysteemFalx ...


Ingenieus systeem
Zonne-energie is een van de belangrijkste vormen van hernieuwbare energie.
Het gebruik ervan groeit snel. Maar de installatie van zonnepanelen is vaak 
lastig, tijdrovend en belastend voor daken. Nu is er de oplossing: Flamco Falx. 


Dit ingenieuze lichtgewicht montagesysteem voor platte daken bestaat uit 
slechts drie onderdelen: een montageblok, een rail om gemakkelijk rijen blokken  
aan te koppelen en een clip om PV-panelen vast te zetten. Dit systeem wordt 
geplaatst in een handomdraai, zonder gereedschap.
Snel, eenvoudig en veilig.


Revolutionair innovatief
Een montagesysteem voor elk type PV-panelen dat uit niet meer  
dan drie onderdelen bestaat, is al revolutionair.  
Maar Flamco Falx is in méér opzichten innovatief. Zo blijft het systeem 
dankzij een uitgekiend aerodynamisch ontwerp ook bij harde wind op 
z’n plaats. 


Dit betekent dat er slechts een minimum aan ballast nodig is.  
En daarvoor kan het grind op het dak worden gebruikt, dankzij 
speciale uitsparingen in de looppaden van de montageblokken. 
Desgewenst kunnen er ook stoeptegels in het pad worden gelegd.


Groot aantal voordelen
Het Flamco Falx systeem heeft naast de eenvoudige 
montage en de geringe belasting op het dak nog een 
groot aantal voordelen. Onder meer:


•  Het montagesysteem is geschikt voor elk merk en 
elke maat PV-paneel.


• Flamco Falx bespaart tot vijftig procent op de
 installatiekosten.
•  Dankzij het lichte gewicht en de minimale ballast is 


het toepasbaar op vrijwel alle platte daken.
•  De aerodynamica is door een onafhankelijke partij 


getest in een windtunnel conform NVN 7250.
•   Slimme ventilatie aan alle zijden en actieve 


convectiewerking zorgen voor een betere 
temperatuurbeheersing.  
Daardoor hebben de PV-panelen een beter 
rendement en een langere levensduur.


•  Hemelwater wordt aan alle kanten afgevoerd. 
Daardoor heeft het een minimale invloed op de 
dakfunctie.


•  De montageblokken zijn uitgevoerd in 
weerbestendig kunststof.


•  Makkelijk op voorraad te houden, doordat het op 
een standaard europallet kan worden gestapeld.


•  Flamco maakt op aanvraag een op maat gemaakte 
berekening van o.a. de ballastverdeling.


Aerodynamisch ontwerp, uitgebreid getest in windtunnel


Zowel tegels als grind bruikbaar  
als ballast


Geïntegreerde kabelgoten Goede hemelwaterafvoer in  
alle richtingen


Betere temperatuurbeheersing door slimme 
ventilatie en actieve convectiewerking


 
• 10 jaar garantie.
• Lange levensduur.
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/ With the Fronius IG product family, Fronius has launched a generation of inverters rated from 1.3 to 5 kW that is 
compatible with all solar modules. What makes the inverters so appealing is their intuitive operation and ease of 
use, together with their highly informative analyses of system values in every situation. In short: a PV inverter that 
any system operator would welcome.


TECHNICAL DATA: FRONIUS IG


/ WLAN interface / PC board 
replacement process


/ HF transformer 
switchover


/ Fronius  
MIX™ technology


INpUT DATA IG 15 IG 20 IG 30 IG 40 IG 60 HV


DC maximum power at cos φ = 1 1,610 W 2,150 W 2,850 W 4,410 W 5,380 W
Max. input current (Idc max) 10.8 A 14.3 A 19.0 A 29.4 A 35.8 A
Max. array short circuit current 16.2 A 21.5 A 28.5 A 44.1 A 53.7 A
Min. input voltage (Udc min) 150 V
Feed-in start voltage (Udc start) 170 V
Nominal input voltage (Udc,r) 280 V
Max. input voltage (Udc max) 500 V 530 V
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max) 150 V – 400 V
Number of DC inputs 5 


OUTpUT DATA IG 15 IG 20 IG 30 IG 40 IG 60 HV


AC nominal output (Pac,r) 1,300 W 1,800 W 2,500 W 3,500 W 4,600 W
Max. output power 1,500 W 2,000 W 2,650 W 4,100 W 5,000 W
Max. output current (Iac max) 6.5 A 8.7 A 11.5 A 17.8 A 21.7 A
Grid connection (Uac,r) 1~NPE 230 V
Min. output voltage (Uac min) 180 V
Max. output voltage (Uac max) 270 V
Frequency (fr) 50 Hz / 60 Hz
Frequency range (fmin – fmax) 47 Hz – 65 Hz
Distortion factor < 3 %
Power factor (cos φac,r) 1


GENERAL DATA IG 15 IG 20 IG 30 IG 40 IG 60 HV


Dimensions (height x width x depth) 366 x 344 x 220 mm / 500 x 435 x 225 mm1) 610 x 344 x 220 mm / 733 x 435 x 225 mm1)


Weight 9 kg / 12 kg1) 16 kg / 20 kg1)


Degree of protection IP 21 / IP 451)


Protection class 1
Overvoltage category (DC / AC) 2 / 3
Night-time consumption < 1 W
Inverter concept HF transformer
Cooling Regulated air cooling
Installation Indoor and outdoor installation1)


Ambient temperature range from -20°C to +50°C
Permitted humidity 0 % to 95 %
DC connection technology Fronius Indoor Screw terminal connection 1.5 – 10 mm²; DC plug optional2)


DC connection technology Fronius Outdoor DC plug2)


AC connection technology Fronius Indoor Screw terminal connection 1.5 – 10 mm²; plug optional
AC connection technology Fronius Outdoor Screw terminal connection 1.5 – 10 mm²


Certificates and compliance with standards 
DIN V VDE V 0126-1-1, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712, UTE C15-712-1, EN 50438, G83, G59, C 10 / 11, CER 06-190,  


AS 4777-1, AS 4777-2, AS 4777-3
1) This applies to Fronius IG Outdoor    2) MC3, MC4 or Tyco
Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.


fronius ig
/ The dependable PV inverter range.
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Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com


WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS.
/ Whether Battery Charging Systems, Welding Technology or Solar Electronics - our goal is clearly defined: to be the technology and quality leader. 
With around 3,000 employees worldwide, we shift the limits of what’s possible - our more than 850 active patents are testimony to this. While others 
progress step by step, we innovate in leaps and bounds. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy. 


FRONIUS IG 60 HV EFFICIENCy CURVE FRONIUS IG TEmpERATURE DERATING


TECHNICAL DATA: FRONIUS IG
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv@fronius.com
www.fronius.com


Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston 
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
pv-sales-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk


Fronius Australia Pty Ltd.
90-92 Lambeck Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
pv-sales-australia@fronius.com
www.fronius.com.au


EFFICIENCy IG 15 IG 20 IG 30 IG 40 IG 60 HV


Max. efficiency 94.2 % 94.3 % 94.3 % 94.3 % 94.3 %
European efficiency (ηEU) 91.4 % 92.3 % 92.9 % 93.2 % 93.5 %
η at 5% Pac,r


1) 75.0 / 76.9 / 71.1 % 77.4 / 80.6 / 71.1 % 81.6 / 83.1 / 81.4 % 82.7 / 83.3 / 80.2 % 85.6 / 85.8 / 83.3 %
η at 10% Pac,r


1) 81.6 / 83.1 / 81.4 % 84.9 / 86.2 / 83.4 % 87.4 / 88.6 / 85.9 % 88.5 / 89.3 / 85.0 % 90.0 / 90.3 / 87.5 %
η at 20% Pac,r


1) 87.8 / 89.2 / 85.9 % 89.7 / 90.5 / 87.3 % 91.2 / 91.8 / 89.1 % 91.5 / 92.3 / 89.6 % 92.2 / 93.0 / 90.8 %
η at 25% Pac,r


1) 89.3 / 89.9 / 86.8 % 90.8 / 91.3 / 88.5 % 91.8 / 92.7 / 90.2 % 92.1 / 92.9 / 90.6 % 92.4 / 93.5 / 91.6 %
η at 30% Pac,r


1) 90.1 / 90.7 / 87.9 % 91.5 / 92.3 / 89.8 % 92.3 / 93.2 / 90.9 % 92.4 / 93.3 / 91.1 % 92.5 / 93.6 / 92.1 %
η at 50% Pac,r


1) 92.0 / 92.9 / 90.3 % 92.6 / 93.7 / 91.4 % 92.8 / 94.0 / 92.4 % 92.7 / 93.9 / 91.5 % 92.9 / 94.3 / 92.3 %
η at 75% Pac,r


1) 92.7 / 93.8 / 91.7 % 92.8 / 94.3 / 92.6 % 92.4 / 94.3 / 92.8 % 92.9 / 94.1 / 92.6 % 92.5 / 94.1 / 92.9 %
η at 100% Pac,r


1) 92.8 / 94.2 / 92.5 % 92.4 / 94.0 / 92.9 % 92.0 / 93.4 / 92.6 % 92.5 / 94.3 / 92.9 % 92.0 / 93.7 / 92.7 %
MPP adaptation efficiency > 99.9  %


pROTECTIVE EqUIpmENT IG 15 IG 20 IG 30 IG 40 IG 60 HV


DC insulation measurement Warning/shutdown (depending on country setup) at RISO < 500 kOhm
Overload behaviour Operating point shift. power limitation
Reverse polarity protection Integrated


INTERFACES IG 15 IG 20 IG 30 IG 40 IG 60 HV


Optional with Fronius Datamanager WLAN, Ethernet, Modbus TCP, 6 digital inputs, 4 digital inputs/outputs, Datalogger, Webserver


1) and at Umpp min / Udc,r / Umpp max.
Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.
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Gegevens bevoegd gezag


Referentienummer Datum ontvangst


Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens


Publiceerbare aanvraag/melding


Aanvraagnummer 2978591


Aanvraagnaam nieuwbouw 28 zorgapp. met nevenfunctie


Uw referentiecode 885


Ingediend op 17-05-2017


Soort procedure Reguliere procedure


Projectomschrijving nieuwbouw 28 zorgappartementen met nevenfunctie


Opmerking -


Gefaseerd Nee


Blokkerende onderdelen weglaten Nee


Kosten openbaar maken Nee


Bijlagen die later komen constructieve gegevens


Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt


Bevoegd gezag


Naam: Gemeente Dronten


Bezoekadres: De Rede 1
8251 ER  DRONTEN


Postadres: Postbus 100
8250 AC  DRONTEN


Telefoonnummer: 0321 - 388 307


E-mailadres: gemeente@dronten.nl


Website: www.dronten.nl


Bereikbaar op: Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur







Datum aanvraag: 17 mei 2017 Aanvraagnummer: 2978591 Pagina 2 van 2


Overzicht bijgevoegde modulebladen


Aanvraaggegevens


Aanvragergegevens


Locatie van de werkzaamheden


Werkzaamheden en onderdelen


Woning bouwen


• Bouwen


Bijlagen
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Formulierversie
2017.01 Aanvrager bedrijf


1 Bedrijf


KvK-nummer 05073320


Vestigingsnummer 000018573061


Statutaire naam Bouwbedrijf B.J. van der Steeg BV


Handelsnaam VAN DER STEEG ontwikkelen & bouwen


2 Contactpersoon


Geslacht Man
Vrouw


Voorletters BJ


Voorvoegsels van der


Achternaam Steeg


Functie -


3 Vestigingsadres bedrijf


Postcode 8281BM


Huisnummer 1


Huisletter -


Huisnummertoevoeging -


Straatnaam Sasdijk


Woonplaats Genemuiden


4 Correspondentieadres


Adres Sasdijk 1


8281BM Genemuiden
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Formulierversie
2017.01 Gemachtigde bedrijf


1 Bedrijf


KvK-nummer 14624754


Vestigingsnummer 000010885498


Statutaire naam F.P. Lahaye Architektenbureau AVB BNA


Handelsnaam F.P. Lahaye Architektenbureau AVB BNA


2 Contactpersoon


Geslacht Man
Vrouw


Voorletters F.P.


Voorvoegsels -


Achternaam Lahaye


Functie Directeur


3 Vestigingsadres bedrijf


Postcode 6004AN


Huisnummer 7


Huisletter -


Huisnummertoevoeging -


Straatnaam Roermondseweg


Woonplaats Weert


4 Correspondentieadres


Adres Roermondseweg 7


6004AN Weert
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Formulierversie
2017.01 Locatie


1 Adres


Postcode 8251ER


Huisnummer 1


Huisletter -


Huisnummertoevoeging -


Straatnaam De Rede


Plaatsnaam Dronten


Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?


Ja
Nee


3 Toelichting


Eventuele toelichting op locatie De appartementen komen te liggen aan de Beursstraat in
Dronten. Er zijn nog geen huisnummers bekend, daarom is
de postcode van het gemeentehuis ingevuld.
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Formulierversie
2017.01 Bouwen


Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten


Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?


Ja
Nee


2 Woning


Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?


Ja
Nee


Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?


Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders


Om welk soort zorgwoning gaat
het?


Zelfstandige grondgebonden woning (individueel wonen)
Zelfstandige woning in woongebouw (individueel wonen)
Geclusterde grondgebonden woningen i.v.m. zorg
(individueel wonen)
Geclusterde woningen i.v.m. zorg in een woongebouw
(individueel wonen)
Groepswoning


Welke zorgvoorziening is aanwezig
in de woningen/wooneenheden?


Geen zorg/n.v.t.
Zorg op afspraak (thuiszorg)
Zorg op afroep (zorgpost in de buurt; via intercom)
24-uurs zorg (zorgverleners in huis)


3 De bouwwerkzaamheden


Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?


Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst


Eventuele toelichting -


Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?


Ja
Nee


4 Plaats van het bouwwerk


Waar gaat u bouwen? Terrein


5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk


Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee
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Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


1616


6 Bruto inhoud bouwwerk


Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?


5092


7 Oppervlakte bebouwd terrein


Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


539


8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken


Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?


Ja
Nee


Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?


Ja
Nee


9 Gebruik


Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


0


Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


10 Huurwoningen


Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


0


Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


28
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11 Koopwoningen


Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


0


Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


0


12 Algemeen


Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?


Ja
Nee


13 Uiterlijk bouwwerk/welstand


Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt


Onderdelen Materiaal Kleur


Gevels


- Plint gebouw


- Gevelbekleding


- Borstweringen


- Voegwerk


Kozijnen


- Ramen


- Deuren


- Luiken


Dakgoten en boeidelen


Dakbedekking


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.


voor kleuren en materialen zie bestektekeningen


14 Mondeling toelichten


Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.


Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen


Formele bijlagen


Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


Betonson_beg_grond_-
vloer_pdf


Betonson_beg_g-
rond_vloer-.pdf


Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2017-05-17 In
behandeling


Rockwool_isolatie_pdf Rockwool_isolatie.pdf Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2017-05-17 In
behandeling


Rockwool_isolatie_R-
c_waarden_pdf


Rockwool_isolatie_R-
c_waarden.pdf


Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2017-05-17 In
behandeling


U-waarden_kozijn_dr-
aairaam_pdf


U-waarden_kozijn_dr-
aairaam.pdf


Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2017-05-17 In
behandeling


Vema_kozijnen_pdf Vema_kozijnen.pdf Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2017-05-17 In
behandeling


Vogelzang_dakconstr-
ucties_pdf


Vogelzang_dakc-
onstructies.pdf


Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2017-05-17 In
behandeling


885-B00_PDF 885-B00.PDF Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken


2017-05-17 In
behandeling


885-B01_PDF 885-B01.PDF Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu


2017-05-17 In
behandeling


885-B02_PDF 885-B02.PDF Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu


2017-05-17 In
behandeling


885-B03_PDF 885-B03.PDF Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken


2017-05-17 In
behandeling


885-BEREKENING-
EN_pdf


885-BEREKENING-
EN.pdf


Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu


2017-05-17 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen
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Brandweer Flevoland 
Postbus 10334, 1301 AH Almere 


Bezoekadres:  


 
 
 
 
Gemeente Dronten 


t.a.v. H. Huisman 


Postbus 100 


8250AC  Dronten 


 


 


 


Uw kenmerk  : OV 2017-0476 


Ons kenmerk  : VRFL 144-15285 


Inlichtingen bij  : R. van den Berg 


Datum   : 3 oktober 2018 


 


 


Betreft : Brandveiligheidsadvies  Beursstraat zorgappartementen 


 


 


Geachte heer Huisman, 


 


Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning  OV 2017-0476  kan ik inzake de brandveiligheid het 


volgende meedelen.   


 


De aanvraag is representatief getoetst aan de brandveiligheidsaspecten van het nieuwbouw niveau zoals bedoeld 


in het Bouwbesluit 2012. Hierbij is de volgende gebruiksfunctie: woonfunctie met zorg gehanteerd. Voor de 


beoordeling is gebruik gemaakt van de volgende documenten 


 


Tekeningen: 


Bladnummer  Omschrijving        Datum 


B.01   Bestektekening        08-12-2017 


B.02   Bestektekening        08-12-2017 


885-BG- BC  Brandcompartimentering begane grond     08-12-2017 


885-V1-BC  Brandcompartimentering verdieping 1     08-12-2017 


885-V2-BC  Brandcompartimentering verdieping 2     08-12-2017 


B.00   Situatie         08-12-2017 


 


Conclusie: 


 


De aanvraag voldoet aan de beoordeelde brandveiligheidsvoorschriften, waardoor de brandweer u positief 


adviseert op het verlenen van de omgevingsvergunning.  


Van belang is dat dit object samen met de brandweer tussentijds en bij oplevering wordt gecontroleerd op de 


vereiste brandveiligheidsvoorzieningen. 


Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de behandelend Specialist Brandpreventie van de afdeling 


Risicobeheersing Brandweer Flevoland. 


 


Hoogachtend, 


 


 


 


 


R. van den Berg 


Specialist Brandpreventie Brandweer Flevoland 
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Nummer K2175/18 Vervangt K2175/17 


    


Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-10-01 


    


Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 


    


Certificaathouder 
Betonson Prefab B.V. 
Meridiaan 2 
Postbus 167 
2800 AD  GOUDA 
Tel.   0499 48 64 86 
www.betonson.com 
info@betonson.com 


 


Fabriek 
Haatlanderdijk 47 
Postbus 129 
8260 AC  Kampen 
Tel.   0383 39 52 22 
Fax   0383 39 52 99 


VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende 
systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" d.d. 2006-06-01, inclusief 
wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij gewapende breedplaatvloer 
worden periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
certificaathouder geleverde gewapende breedplaatvloer bij aflevering voldoet aan de in de BRL 
vastgelegde eisen, mits de gewapende breedplaatvloer voorzien is van het KOMO


®
-merk op een 


wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. 
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken 
geen onderdeel uit van deze verklaring 
 


 
 
 
 


 


Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is. 


Gewapende breedplaatvloer 


Betonson Prefab B.V. 
 


Kiwa Nederland B.V. 


Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 


Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
 


Beoordeeld is: 


kwaliteitssysteem 


product 


Periodieke controle 


 


KOMO
®
 


kwaliteitsverklaring 



http://www.betonson.com/
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 


Onderwerp 
Gewapende breedplaatvloer voor toepassing in vloerconstructies. 
 


Productkenmerken 
Het product voldoet aan de BRL 0203 vastgelegde producteisen. 
 
De vloerelementen worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde dan wel met instemming van de afnemer, door het 
bedrijf gewaarmerkte productietekeningen. 
 


Merken  
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO


®
-merk 


Plaats van het merk: op elk element 
De uitvoering van dit merk is als volgt: een label of stempel 
 
Verplichte aanduidingen: 
- fabrieksmerk- of naam; 
- datum van vervaardiging (eventueel in code). 
 


WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Betonson Prefab B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken. 
 
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende 
verplichte Prestatieverklaring.
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Betonson Prefab B.V. 
Meridiaan 2 
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2800 AD GOUDA 
Tel.   0499 48 64 86 
info@betonson.com 
www.betonson.com 


 


VERKLARING VAN KIWA 


Dit BB-aansluitdocument is op basis van de Richtlijn aansluiting Bouwbesluit 7502 


“Vloerconstructies” d.d. 2015-12-01 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 


Productcertificatie. 


 


De prestaties van vloerconstructies samengesteld met de gewapende breedplaatvloer zijn 


beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden 


periodiek herbeoordeeld.  


 


Op basis daarvan verklaart Kiwa dat de met de gewapende breedplaatvloer samengestelde 


vloerconstructies voldoen aan de in dit BB-aansluitdocument opgenomen eisen van het 


Bouwbesluit, mits: 


 wordt voldaan aan de in dit BB-aansluitdocument vastgelegde toepassingsvoorwaarden; 


 de gewapende breedplaatvloer voldoet aan de in 1.2 vermelde productkenmerken; 


 de vervaardiging van de vloerconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit BB-


aansluitdocument vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 


 


In het kader van dit BB-aansluitdocument vindt geen controle plaats op de productie van de 


gewapende breedplaatvloer, noch op de samenstelling van en/of montage in de vloerconstructies. 


 


Dit BB-aansluitdocument is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 


overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 8987, 2015) en de Woningwet.  


Dit BB-aansluitdocument is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de 


bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 


  
Luc Leroy 


 


Betonson Prefab B.V. 
 


Gewapende breedplaatvloer 


Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan op dit document nog geldig is. 


Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 088 998 4400 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 


1.1 ONDERWERP 
Vloerconstructie samengesteld met de gewapende breedplaatvloer van vooraf vervaardigd beton met een daarop in het werk te storten 
constructief meewerkende gewapende betonlaag 
 


1.2 PRODUCTKENMERKEN 
De uitspraken in dit BB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met de gewapende breedplaatvloer zijn geldig indien de 
gewapende breedplaatvloer voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 


Kenmerk Bepalingsmethode Eis 


Vorm- en afmetingen 5.2 van NEN-EN 13747 Binnen de toleranties en groter dan of gelijk aan 
de minimale afmetingen volgens 4.3.1 van NEN-
EN 13747 


Duurzaamheid EN 206, NEN-EN 1992-1-1 Betondekking groter of gelijk aan de volgens de 
van toepassing zijnde milieuklasse vereiste 
waarde. 


Mengselsamenstelling conform de eisen in  
EN 206 en NEN 8005 voor de van toepassing 
zijnde milieuklasse. 


Kenmerk Bepalingsmethode Eis 


Thermische isolatie  Op basis van de vereiste Rc-waarde dient de 
dikte van het isolatiemateriaal minimaal gelijk te 
zijn aan de in tabel 2 van dit  
BB-Aansluitdocument vermelde waarde, met de 
bijbehorende warmtegeleidingscoëfficiënt van 
het isolatiemateriaal. 


 
1.3 KENMERKEN VAN DE VLOERCONSTRUCTIE 


 
1.3.1 Vorm en samenstelling 


De gewapende breedplaatvloer wordt door middel van doorlopende tralieliggers verbonden met de in het werk te storten constructief 
meewerkende gewapende betonlaag. 
 


1.3.2 Massa van de vloer 
Ten behoeve van sterkte- en doorbuigingsberekeningen wordt een volumieke massa van gewapend beton van 2400 kg/m³ aangehouden. 
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2. PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT 
Bouwbesluitingang 


Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 


Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 


Prestatie volgens  
BB-Aansluitdocument 


Opmerkingen i.v.m. toepassing 


Hoofdstuk 2 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 


2.1 Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 


Uiterste grenstoestand bepaald 
volgens NEN-EN 1992 


 Per project te bepalen. 


2.2 Sterkte bij brand Tijdsduur van brandwerendheid 
m.b.t. bezwijken, bepaald 
volgens NEN-EN 1992 óf 
NEN 6069. 


 Per project te bepalen. 


2.8 Beperking van het ontstaan 
van een brandgevaarlijke 
situatie 


Brandklasse bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 


Vloerconstructies van 
uitsluitend steenachtige 
materialen voldoen aan 
brandklasse A1fl.  


Vloerconstructies die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, als 
begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte. 


2.9 Beperking van het 
ontwikkelen van brand en 
rook 


Brandklasse volgens tabel 2.66 
van het Bouwbesluit en 
rookklasse s1fl, bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 
Niet brandgevaarlijk volgens 
NEN 6063. 


Vloerconstructies van 
uitsluitend steenachtig 
materiaal voldoen zonder 
onderzoek aan 
brandklasse A1(fl) en 
rookklasse s1(fl) en zijn 
niet brandgevaarlijk. 


Vloerconstructies die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, als 
begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte. 


2.10 Beperking van uitbreiding 
van brand 
 


2.11 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
beperking van verspreiding 
van rook 


WBDBO volgens artikel 2.84 van 
het Bouwbesluit, bepaald 
volgens NEN 6068. 


WBDBO en weerstand tegen 
rookdoorgang volgens artikel 
2.94 van het Bouwbesluit, 
bepaald volgens NEN 6068. 


Kleinste waarde 
berekend zoals 
aangegeven in 2.1.2 van 
dit BB-Aansluitdocument 
of 120 minuten. 


Voor begane grondvloeren boven 
kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte is deze eis niet relevant. 


Hoofdstuk 3 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 


3.1 Bescherming tegen geluid 
van buiten, nieuwbouw 
 
 


3.2 Bescherming tegen geluid 
van installaties, nieuwbouw 


Karakteristieke geluidwering 
volgens artikel 3.2, 3.3 en 3.4 
van het Bouwbesluit, bepaald 
volgens NEN 5077. 


Karakteristiek geluidsniveau 
volgens artikel 3.8 en 3.9 van het 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 5077. 


Massa van de 
vloerconstructie. 
 


De geluidwering van de gehele 
constructie dient te worden bepaald. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van de massa van de 
vloerconstructie. 


3.4 Geluidwering tussen 
ruimten van verschillende 
gebruiksfunctie, 
nieuwbouw 


Karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau 
volgens artikel 3.16, 3.17 en 
3.17a en tabel 3.15 van het 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 5077. 


Massa van de 
vloerconstructie en 
aansluitdetails. 


De geluidwering van de gehele 
constructie dient te worden bepaald. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van de massa van de 
vloerconstructie. 


3.5 Wering van vocht Waterdicht bepaald volgens NEN 
2778. 


Specifieke luchtvolumestroom 
begane grondvloeren boven 
kruipruimten ≤ 20.10-6 m³/(m².s), 
bepaald volgens NEN 2690. 


Waar van toepassing (artikel 5.3 
van het Bouwbesluit) is de 
temperatuur van de 
binnenoppervlakte niet kleiner 
dan waarde in tabel 3.20 van het 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 2778. 


Wateropname op plaatsen 
volgens artikel 3.23 van het 
Bouwbesluit gemiddeld niet 
groter dan 0,01 kg/(m².s1/2) en 
op geen enkele plaats groter dan 
0,2 kg/(m².s1/2) 


Specifieke 
luchtvolumestroom van 
de vloerconstructie  
zonder doorvoeren en 
openingen is kleiner dan 
20.10-6 m³/(m².s). 


Van de in het BB-
Aansluitdocument 
opgenomen 
aansluitdetails is de 
temperatuurfactor 
vermeld. 


Wanneer de vloerconstructies  als 
dakvloer worden toegepast, dient de 
waterdichtheid gegarandeerd te 
worden d.m.v. een 
dakbedekkingsconstructie.  


 
 
 
 
 
 
 
 
Ter voorkoming van indringing van 
vocht dient de vloerconstructie in een 
toilet- of badruimte te worden 
voorzien van een afwerking. 


3.10 Bescherming tegen ratten 
en muizen 


Een scheidingsconstructie zoals 
gespecificeerd in artikel 3.69 van 
het Bouwbesluit mag geen 
openingen hebben die breder 
zijn dan 0,01 m 


 Vloerconstructies waarop deze eis 
van toepassing is mogen geen 
openingen hebben die breder zijn 
dan 0,01 m. 


Hoofdstuk 5 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu 


5.1 Energiezuinigheid, 
nieuwbouw 


Warmteweerstand 
scheidingsconstructie (artikel 5.3 
van het Bouwbesluit)  
 3,5 m²K/W, bepaald volgens 
NEN 1068. 


Warmteweerstand 
vloerconstructie in tabel 
3 van het  
BB-Aansluitdocument. 
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Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 


Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 


Prestatie volgens  
BB-Aansluitdocument 


Opmerkingen i.v.m. toepassing 


 Luchtvolumestroom van het 
totaal aan verblijfsgebieden, 
toilet- en badruimten  0,2 m³/s, 
bepaald volgens NEN 2686. 


Luchtvolumestroom van 
de vloerconstructie 
zonder doorvoeren en 
openingen is 
verwaarloosbaar. 


Voeg- en aansluitdetails uitvoeren 
volgens de tekeningbladen bij dit BB-
Aansluitdocument 


 
2.1 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT OOGPUNT VAN VEILIGHEID 


 
2.1.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, BB afdeling 2.1 


Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde afdeling van het Bouwbesluit kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992. 
 
Zie de toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3. 
 


2.1.2 Sterkte bij brand, BB afdeling 2.2 
De tijdsduur van de brandwerendheid van de vloerconstructie met betrekking tot bezwijken kan bepaald worden volgens  
NEN-EN 1992-1-2 en dient onderdeel te zijn van de per project op te stellen berekeningen. 
 


2.1.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, BB afdeling 2.8 
Een ongeïsoleerde vloerconstructie voldoet aan klasse A1 respectievelijk A1fl volgens NEN-EN 13501-1. 
 


2.1.4 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, BB afdeling 2.9 
De vloerconstructie voldoet zonder verdere afwerking aan de bovenzijde minimaal aan brandklasse Cfl en aan de onderzijde aan 
brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1. 
De rookklasse van de vloerconstructie zonder verdere afwerking is s1(fl). 
De bovenzijde van een vloerconstructie toegepast als dak is zonder verdere afwerking niet brandgevaarlijk. 
 


2.1.5 Beperking van de uitbreiding van brand/Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook,  
BB afdeling 2.10/2.11 
 
Tabel 2 – Brandwerendheid m.b.t. scheidende functie 


Vloerdikte Brandwerendheid 


60 mm 30 min. 
80 mm 60 min. 
100 mm 90 min. 
120 mm 120 min. 


De vloerdikte is inclusief een steenachtige afwerklaag 
 


Toelichting 
Voor begane grondvloeren boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte is de eis met betrekking tot de brandwerendheid van 
de vloerconstructie met betrekking tot de scheidende functie niet relevant. 


 
2.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 


2.2.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. BB afdeling 3.1 
Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. BB afdeling 3.2 
De geluidsbelasting (van buiten) en de binnen toegestane geluidsbelasting resulteren in een grenswaarde. Voor de totale omhullende 
constructie dient beoordeeld te worden of deze aan de gestelde eis voldoet.  
 


2.2.2 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw. BB afdeling 3.4 
Op de tekeningbladen bij dit BB-aansluitdocument zijn toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails opgenomen. De prestaties 
van deze details staan vermeld in tabel 5. 
 


Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale omhullende constructie vereist. Naast de vloerconstructie 
en de aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. Voor deze aansluitdetails wordt verwezen 
naar de kwaliteitsverklaringen van de verschillende bouwdelen 
 


NPR 5070 bevat toepassingsvoorbeelden die voldoen aan afdeling 3.4 van het Bouwbesluit. 
 


Voor de bepaling van de massa per oppervlakte van de vloerconstructie met betrekking tot geluid kan gebruik worden gemaakt van 
tabel 1 van NPR 5070.  
Voor niet in NPR 5070 genoemde materialen dient de volumieke massa bij het evenwichtsvochtgehalte van het materiaal bepaald te 
worden met behulp van NEN 5967. 
 


2.2.3 Wering van vocht, BB afdeling 3.5 
Voor de plaatsing en uitvoering van eventueel aan te brengen waterkerende lagen wordt verwezen naar NPR 2652. 
 
Voor de uitvoering van kruipluiken, leidingdoorvoeren en afdichting van naden en kieren en eventuele andere openingen in de begane 
grondvloer kan worden gesteld dat deze nagenoeg luchtdicht moeten zijn om een voldoende laag niveau van de specifieke 
luchtvolumestroom te waarborgen. Nadere aanwijzingen zijn te vinden in NPR 2652. 
 


Voor de toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails van de begane grondvloer op de tekeningbladen van dit BB-
aansluitdocument geldt dat de specifieke luchtvolumestroom van de vloerconstructie bepaald overeenkomstig NEN 2690 zonder 
doorvoeren en openingen verwaarloosbaar is. 
 


In de tabel met betrekking tot de temperatuurfactor is van relevante details of detailcombinaties de temperatuurfactor gegeven. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de temperatuurfactor van het getekende detail (f2d) en de temperatuurfactor van een combinatie van twee 
details in een uitwendige hoek (f3d, ontmoeting tussen kopgevel, langsgevel en begane grondvloer). 
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De vermelde waarden betreffen de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald 
overeenkomstig NEN 2778. 
 


Het detail ter plaatse van de ontmoeting tussen woningscheidende wand, langsgevel en begane grondvloer bezit altijd een grotere 
temperatuurfactor dan het detail ter plaatse van de uitwendige hoek (f3d), mits de kop van de woningscheidende wand is voorzien van een 
gelijkwaardige thermische isolatie. Alle in de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument vermelde details betreffende de ontmoeting 


van de uitwendige scheidingsconstructie (kop- of langsgevel) met een woningscheidende vloerconstructie voldoen aan f3d  0,65, mits de 
gevel is geïsoleerd tot een niveau van Rc ≥ 2,5 m²K/W bepaald volgens NEN 1068. 
 


Voor niet in de tabel opgenomen details of detailcombinaties of indien de tabel geen uitsluitsel geeft, zal voor zover dit voor het 
betreffende detail relevant is middels berekening conform NEN 2778 moeten worden aangetoond dat aan de van toepassing zijnde eis 
wordt voldaan. 
 
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3. 
 


2.2.4 Bescherming tegen ratten en muizen, BB afdeling 3.10 
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3. 
 


2.3 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWBOUW 
 


2.3.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw. BB afdeling 5.1 
De warmteweerstand van de vloerconstructie bepaald overeenkomstig NEN 1068 is vermeld in tabel 3. 
 


Tabel 3 – Thermische isolatie 


Rc-waarde 
[m²K/W] 


Dikte van het isolatiemateriaal 
[mm] 


3,5 140 mm 
 


*) Per 10 mm isolatiemateriaal wijzigt de Rc-waarde met 0,25 m²K/W 
 
De in tabel 3 vermelde waarden van de warmteweerstand zijn bepaald, met als maximale gedeclareerde waarde voor de 


warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal D = 0,0394 W/mK. 
 
 


De luchtvolumestroom van de vloerconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 2686 volgt uit de sommatie van de luchtvolumestroom van 
de vloerdoorbrekingen. De luchtvolumestroom door de vloerconstructie zelf is verwaarloosbaar, mits voeg- en aansluitdetails zijn 
uitgevoerd conform de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument. 
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3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
De uitspraken in dit BB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met de gewapende breedplaatvloer zijn geldig indien 
voldaan is aan de onderstaande toepassingsvoorwaarden: 
 


3.1 Aangrenzende constructies 
De vloeren kunnen worden toegepast in geschoorde, ongeschoorde of schorende constructies zoals gedefinieerd in artikel 5.8.1 van 
NEN-EN 1992-1-1. 
 


3.2 Constructieve druklaag 
Het beton van de constructieve druklaag:  
- is conform NEN-EN 206 en NEN 8005 
- voldoet aan de voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse volgens 4.1 van NEN-EN 206 en NEN 8005. 
- heeft een grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal volgens 5.4.4 van NEN-EN 206 en NEN 6008. 
 
In vloerbelastingsklasse I volgens NVN 6725 mag voor het beton in een druklaag tot een dikte van 80 mm geen hogere sterkteklasse dan 
C20/25 in de berekening worden aangehouden.mm, mag geen hogere sterkteklasse dan C20/25 in de berekeningen worden aangehouden. 
 


3.3 Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. tekeningen en berekeningen 
Bij de aanvaarding van een opdracht komt de leverancier met zijn opdrachtgever overeen de taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de berekeningen en tekeningen van de vloerconstructie uit te voeren volgens categorie 4a in bijlage 8 van de Criteria 73. 
Voor nadere informatie zie www.kiwabeton.nl. 
 


Toelichting 
Het is mogelijk om de vloerconstructie in een lagere categorie te leveren. Bijvoorbeeld bij de verkoop via een externe 
verkooporganisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de berekeningen en tekeningen van de vloer. In dit geval is 
categorie 1 voor de leverancier van toepassing. 


 
Toelichting 
De certificatie-instelling controleert de berekeningen niet inhoudelijk, maar voert (voor projecten in categorie 4a) steekproefsgewijs 
controle uit op de volgende aspecten: 
 het daadwerkelijk uitvoeren van de overeengekomen taken door de leverancier; 
 het op correcte wijze verwerken van de overeengekomen uitgangspunten in de berekeningen; 
 het op correcte wijze op tekening verwerken van de uitkomsten van de berekeningen. 


 
Wanneer in vloerbelastingsklasse I (met uitzondering van gebouwen met meer dan vier verdiepingen) dragende wanden op de 
vloerelementen voorzien van akoestisch oplegmateriaal zijn gepositioneerd, dient de hoofdconstructeur dit constructief te beoordelen. 
 


3.4 Doorbuiging 
Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de doorbuiging van de vloerconstructie in de eindtoestand maximaal 1/250 deel van lrep (= de 
overspanning of tweemaal de lengte van de uitkraging). 
 


Voor de som van de vervorming w2 en w3 geldt artikel A1.4.3 van de Nationale bijlage bij NEN-EN 1990.  
Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde eisen kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992-1-1. 
 


3.5 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 
De geïsoleerde vloerconstructie mag uitsluitend toegepast worden als begane grondvloer boven kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte. 
 


3.6 Wering van vocht 
Wanneer de vloerconstructie als dakvloer wordt toegepast dient de waterdichtheid gegarandeerd te worden d.m.v. een 
dakbedekkingsconstructie. 
 
Aan de eis voor wat betreft het indringen van vocht vanuit de toilet- of badruimte in de constructie dient te worden voldaan d.m.v. het 
aanbrengen van een vloer-  respectievelijk wandafwerking. 
 


3.7 Bescherming tegen ratten en muizen 
Een vloerconstructie toegepast als uitwendige scheidingsconstructie, zoals gespecificeerd in artikel 3.69 van het Bouwbesluit, mag geen 
openingen hebben die breder zijn dan 0,01 m. 
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4. VERWERKING 
 
4.1 ALGEMEEN 


Bij de verwerking moet voldaan zijn aan de toepassingsvoorwaarden volgens hoofdstuk 3. 
 
Bij de eerste levering dienen de verwerkingsvoorschriften van de leverancier op de bouwplaats aanwezig te zijn. De volgende informatie 
dient minimaal in de verwerkingsvoorschriften opgenomen te zijn.  
 


4.2 HIJSEN, OPSLAG EN TRANSPORT 
Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de 
vloerelementen. De elementen moeten vrij van de grond worden gestapeld en worden onderstopt. 
 
De vloerelementen mogen worden gehesen aan de tralieliggers, mits de haken worden aangebracht in de hoek tussen een opgaande en 
een neergaande diagonaal. 
 
Voor het hijsen van de platen wordt aanbevolen gebruik te maken van een evenaar. Als deze niet voorhanden is, moet gebruik worden 
gemaakt van een even aantal kabels met een minimum van vier. De kleinste hoek tussen kabels en plaat moet ten minste 60° bedragen; 
de overstekken in de lengterichting mogen niet groter zijn dan 1/5 deel van de plaatlengte. 
 


4.3 OPLEGGING 
Bij oplegconstructies overeenkomstig details Ia en IIa moeten de steunpunten ter plaatse van de opleggingen van de vloer vlak en strak 
zijn uitgevoerd of worden afgewerkt. 
 
De gewapende breedplaatvloer moet in het werk worden aangebracht en tussen de opleggingen worden onderstempeld volgens het 
legplan dat door of in opdracht van de producent is verstrekt, dan wel is opgesteld volgens diens schriftelijke instructies 
 


Bij oplegconstructies overeenkomstig details Ia en IIa mag voor vloerbelastingsklasse I worden geacht aan de opleglengte a te zijn 
voldaan indien deze volgens het ontwerp tenminste gelijk is aan: 
- 90 mm bij een oplegging op metselwerk; 
- 80 mm bij een oplegging op al of niet gewapend beton; 


- 70 mm bij een oplegging op profielstaal of voldoende vormvast plaatstaal. 
 


Kleinere opleglengten van de gewapende breedplaatvloeren dan hiervoor gesteld mogen worden toegepast als wordt voldaan aan het 
volgende: 
- de dikte van het ter plaatse gestorte beton is tenminste 1,5 maal de dikte van het vloerelement; 
- de koppelwapening in de overspanningsrichting voldoet aan het gestelde in NEN-EN 1992-1-1. 
 


Bij toepassing van detail I en II dient de wandafwerking te voldoen aan fig. d. Bij grotere maatafwijkingen dient voor de in rekening te 
brengen nuttige hoogte daanw te worden aangehouden. 
 


Na afwerking van de opleggingen kan een drukverdelend oplegmateriaal noodzakelijk zijn. (bijvoorbeeld zand-cementmortel, oplegrubber 
of bouwvilt). 
 
Bij oplegconstructies volgens detail I en II kan het noodzakelijk zijn de aansluiting tussen het vloerelement en de wand af te dichten met 
een houten lat of gelijkwaardig. Kunststofschuim is voor dit doel niet toegestaan. Zie tekening figuur a. 
 


4.4 ONDERSTEMPELING 
De bovenstaven en diagonaalstaven van de doorgaande tralieliggers mogen zonder overleg met de verantwoordelijke constructeur niet 
worden doorgeknipt. Indien de tralieliggers worden weggeknipt dienen ter plaatse van de onderbreking extra lokale stempels te worden 
aangebracht om doorzakken van het element tijdens het storten te voorkomen. 
 
Zolang de aanwezigheid van de onderstempeling uit een oogpunt van sterkte noodzakelijk is mag deze niet worden verwijderd. Het 
ontlasten van de stempels moet geleidelijk, niet te abrupt en met de nodige omzichtigheid gebeuren. 
Er mag niet worden afgestempeld op isolatiemateriaal. 
 


4.5 SPARINGEN 
Voor aan te brengen sparingen waarvan de grootste afmeting ≤ 200 mm is, dient de ontbrekende wapening c.q. weggeknipte wapening 
naast de sparing te worden bijgelegd. Bij sparingen waarvan de grootste afmeting > 200 mm is, moet de reductie van de drukzone in de 
berekening worden betrokken. Dit geldt tevens indien er meerdere sparingen bij elkaar zijn geplaatst. Het aantal en de doorsnede van de 
staven rond de sparingen volgt uit de berekening. 
 
Het maken van sparingen dient te gebeuren volgens de betreffende voorschriften van de leverancier. 
 


4.6 IN HET WERK TE STORTEN BETON 
Het in het werk te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat opeenhoping van betonmortel wordt voorkomen. 
 


  







Erkend BB-aansluitdocument  K86123/03 
 


Gewapende breedplaatvloer 
 


Pagina 9 van 21 


5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de producten voldoen aan de onder “Technische specificatie” vermelde eisen, volgens de genoemde bepalingsmethoden; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Betonson Prefab B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen. 
 
Neem de toepassingsvoorwaarden uit hoofdstuk 3 in acht. 
 


6. DOCUMENTENLIJST 
BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton. 
NEN 1068  Thermisch isolatie van gebouwen. 
NEN-EN 13747 Vooraf vervaardigde betonproducten - Breedplaatvloeren 
NPR 2652  Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen - Wering van vocht van buiten - Voorbeelden van 


bouwkundige constructies. 
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden. 
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden. 
NEN-EN 1990 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp. 
NEN-EN 1991-1-7 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: 


stootbelastingen en ontploffingen. 
NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 


gebouwen. 
NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en 


berekening van constructies bij brand. 
NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening 


van constructies bij brand  
NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van 


beproeving van het brandgedrag 
 
Bouwbesluit Het Bouwbesluit 2012. 
 
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar (het laatste wijzigingsblad bij) de Richtlijn aansluiting 


Bouwbesluit 7502. 
 
 


7. TEKENINGBLADEN 
De onbenoemde materialen (gearceerde wand en spouwbladen) betreffen een steenachtig materiaal met een massa per oppervlakte van 


minimaal 170 kg/m² en een rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt  van minimaal 0,8 en maximaal 2,0 W/mK, zoals 
bijvoorbeeld kalkzandsteen, traditioneel metselwerk en beton. 
 
Tabel 4 – Overzicht details en temperatuurfactoren voor vloerconstructies met een warmteweerstand ≥ 2,5 m²K/W. 


detail f2d  0,5 f3d  0,5 f2d  0,65 f3d  0,65 


1/BG voldoet 
voldoet in combinatie met 


detail 1 BG 


voldoet 


niet 


voldoet 


niet 


2/BG voldoet 
voldoet in combinatie met 


detail 2 BG 


voldoet 


niet 


voldoet 


niet 


2/BG voldoet 
voldoet in combinatie met 


detail 1 BG*) 


voldoet 


niet 


voldoet 


niet 


3/BG voldoet 
voldoet in combinatie met 


detail 1 BG*) 


voldoet 


niet 


voldoet 


niet 


*) In deze situatie dient het isolatiepakket ter plaatse van het steenachtige binnenspouwblad te worden doorgezet tot onderzijde 
vloerconstructie. Het isolatiepakket dient daarbij tot minimaal 75 mm boven de fundering te worden uitgevoerd in een vochtbestendig 
materiaal. 
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Tabel 5 – Overzicht geluidswering aansluitdetails wanden en vloeren 


Detail Dn,T,A,k Ln,T,A Vloer
1)
 Wand Opmerkingen 


 
[dB] [dB] [kg/m²] [kg/m²]  


Eengezinswoning 


I 52 54 ≥ 250
2)
 2 x ≥ 200  


II – IIa 52 54 ≥ 400
2)
 ≥ 525  


I 57 49 ≥ 250
2)
 2 x ≥ 200  


II – IIa 57 49 ≥ 600
2)
 ≥ 650  


Woongebouw 


Ia 52 54 ≥ 400
1)
 2 x ≥ 350 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 13 dB  


Ia 52 54 ≥ 500
1)
 2 x ≥ 350 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 10 dB  


Ia 52 54 ≥ 800
2)
 2 x ≥ 350  


II – IIa 52 54 ≥ 400
2)
 ≥ 525 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 13 dB  


II – IIa 52 54 ≥ 500
1)
 ≥ 525 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 10 dB  


II – IIa 52 54 ≥ 800
2)
 ≥ 525  


I – Ia 57 49 ≥ 550
1)
 2 x ≥ 350 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 13 dB  


I – Ia 57 49 ≥ 650
1)
 2 x ≥ 350 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 10 dB  


II – IIa 57 49 ≥ 550
1)
 ≥ 650 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 13  


II – IIa 57 49 ≥ 650
1)
 ≥ 650 Verend opgelegde dekvloer met Llin ≥ + 10 dB  


1) Vloermassa exclusief afwerking 
2) Vloermassa inclusief afwerking 
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Certificaathouder 
Betonson Prefab B.V. 
Meridiaan 2 
Postbus 167 
2800 AD  GOUDA 
Tel.   0499 48 64 86 
www.betonson.com 
info@betonson.com 


 


Productielocatie 
Haatlanderdijk 47 
Postbus 129 
8260 AC  Kampen 
Tel.   0383 39 52 22 
Fax   0383 39 52 99 


VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende 
systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" d.d. 2006-06-01, inclusief 
wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij gewapende ribbenvloer worden 
periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 
certificaathouder geleverde gewapende ribbenvloer bij aflevering voldoet aan de in de BRL 
vastgelegde eisen, mits de gewapende ribbenvloer voorzien is van het KOMO


®
-merk op een 


wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. 
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken 
geen onderdeel uit van deze verklaring 
 


 
 
 
 


 


Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 


Onderwerp 
Gewapende ribbenvloer voor toepassing in vloerconstructies. 
 


Productkenmerken 
Het product voldoet aan de BRL 0203 vastgelegde producteisen. 
 
De vloerelementen worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde dan wel met instemming van de afnemer, door het 
bedrijf gewaarmerkte productietekeningen. 
 


Merken  
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO


®
-merk 


Plaats van het merk: op elk element 
De uitvoering van dit merk is als volgt: een label of stempel 
 
Verplichte aanduidingen: 
- fabrieksmerk- of naam; 
- datum van vervaardiging (eventueel in code). 
 


WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Betonson Prefab B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 
In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken. 
 
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende 
verplichte Prestatieverklaring.
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Leverancier 
Betonson Prefab B.V. 
Meridiaan 2 
Postbus 167 
2800 AD GOUDA 
Tel.   0499 48 64 86 
info@betonson.com 
www.betonson.com 


 


VERKLARING VAN KIWA 


Dit BB-aansluitdocument is op basis van de Richtlijn aansluiting Bouwbesluit 7502 


“Vloerconstructies” d.d. 2015-12-01 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 


Productcertificatie. 


 


De prestaties van vloerconstructies samengesteld met de gewapende ribbenvloer zijn beoordeeld 


in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek 


herbeoordeeld.  


 


Op basis daarvan verklaart Kiwa dat de met de gewapende ribbenvloer samengestelde 


vloerconstructies voldoen aan de in dit BB-aansluitdocument opgenomen eisen van het 


Bouwbesluit, mits: 


 wordt voldaan aan de in dit BB-aansluitdocument vastgelegde toepassingsvoorwaarden; 


 de gewapende ribbenvloer voldoet aan de in 1.2 vermelde productkenmerken; 


 de vervaardiging van de vloerconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit BB-


aansluitdocument vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 


 


In het kader van dit BB-aansluitdocument vindt geen controle plaats op de productie van de 


gewapende ribbenvloer, noch op de samenstelling van en/of montage in de vloerconstructies. 


 


Dit BB-aansluitdocument is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 


overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Dit BB-


aansluitdocument is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” 


op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 


  
Luc Leroy 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 


1.1 ONDERWERP 
Vloerconstructie samengesteld met de gewapende ribbenvloer van vooraf vervaardigd beton.  
 


1.2 PRODUCTKENMERKEN 
De uitspraken in dit BB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met de gewapende ribbenvloer zijn geldig indien de 
gewapende ribbenvloer voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 


Kenmerk Bepalingsmethode Eis 


Betondruksterkte NEN-EN 206-1 art. 5.5.1 ≥ C30/37 


Vorm- en afmetingen 5.2 van NEN-EN 13224 Binnen de toleranties en groter dan of gelijk aan 
de minimale afmetingen volgens 4.3.1 en B.2.2 
van NEN-EN 13224 


Zie elementtypen in tabel 1 en op de 
tekeningbladen bij dit BB-Aansluitdocument. 


Duurzaamheid EN 206-1, NEN-EN 1992-1-1 Betondekking groter of gelijk aan de volgens de 
van toepassing zijnde milieuklasse vereiste 
waarde. 


Mengselsamenstelling conform de eisen in  
EN 206 en NEN 8005 voor de van toepassing 
zijnde milieuklasse. 


Kenmerk Bepalingsmethode Eis 


Thermische isolatie  Op basis van de vereiste Rc-waarde dient de 
dikte van het isolatiemateriaal minimaal gelijk te 
zijn aan de in tabel 2 van dit  
BB-Aansluitdocument vermelde waarde, met de 
bijbehorende warmtegeleidingscoëfficiënt van 
het isolatiemateriaal. 


 
1.3 KENMERKEN VAN DE VLOERCONSTRUCTIE 


 
1.3.1 Vorm en samenstelling 


De vloerconstructie is opgebouwd uit de gewapende ribbenvloervloer.  
De voegen tussen de elementen worden in het werk gevuld, waarna een afwerklaag en/of constructief meewerkende druklaag op de 
elementen wordt aangebracht. 
 


1.3.2 Massa van de vloer 
 
Tabel 1 - Massa incl. voegvulling, excl. afwerklaag 


Type vloerconstructie Massa 
kg/m² 


 Type vloerconstructie Massa 
kg/m²  


1200 CVP 350 234  1200 CVP 400 234 


900   CVP 350 261  900   CVP 400 261 


400   CVP 350 318  400   CVP 400 318 
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2. PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT 
Bouwbesluitingang 


Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 


Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 


Prestatie volgens  
BB-Aansluitdocument 


Opmerkingen i.v.m. toepassing 


Hoofdstuk 2 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 


2.1 Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 


Uiterste grenstoestand bepaald 
volgens NEN-EN 1992 


 Per project te bepalen. 


2.2 Sterkte bij brand Tijdsduur van brandwerendheid 
m.b.t. bezwijken, bepaald 
volgens NEN-EN 1992 óf 
NEN 6069. 


Brandwerendheid 
vloerconstructie 30 min.  


Hogere waarden per project te 
bepalen. 


2.8 Beperking van het ontstaan 
van een brandgevaarlijke 
situatie 


Brandklasse bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 


Vloerconstructies van 
uitsluitend steenachtige 
materialen voldoen aan 
brandklasse A1fl.  


Vloerconstructies die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, als 
begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte. 


2.9 Beperking van het 
ontwikkelen van brand en 
rook 


Brandklasse volgens tabel 2.66 
van het Bouwbesluit en 
rookklasse s1fl, bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 
Niet brandgevaarlijk volgens 
NEN 6063. 


Vloerconstructies van 
uitsluitend steenachtig 
materiaal voldoen zonder 
onderzoek aan 
brandklasse A1(fl) en 
rookklasse s1(fl) en zijn 
niet brandgevaarlijk. 


Vloerconstructies die aan de 
onderzijde zijn voorzien van 
brandbare materialen mogen 
uitsluitend toegepast worden, als 
begane grondvloer boven 
kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte. 


2.10 Beperking van uitbreiding 
van brand 
 


2.11 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
beperking van verspreiding 
van rook 


WBDBO volgens artikel 2.84 van 
het Bouwbesluit, bepaald 
volgens NEN 6068. 


WBDBO en weerstand tegen 
rookdoorgang volgens artikel 
2.94 van het Bouwbesluit, 
bepaald volgens NEN 6068. 


20 minuten Voor begane grondvloeren boven 
kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte is deze eis niet relevant. 


Hoofdstuk 3 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 


3.1 Bescherming tegen geluid 
van buiten, nieuwbouw 
 
 


3.2 Bescherming tegen geluid 
van installaties, nieuwbouw 


Karakteristieke geluidwering 
volgens artikel 3.2, 3.3 en 3.4 
van het Bouwbesluit, bepaald 
volgens NEN 5077. 


Karakteristiek geluidsniveau 
volgens artikel 3.8 en 3.9 van het 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 5077. 


Massa van de 
vloerconstructie en 
aansluitdetails. 
 


De geluidwering van de gehele 
constructie dient te worden bepaald. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van de massa van de 
vloerconstructie. 


3.4 Geluidwering tussen 
ruimten van verschillende 
gebruiksfunctie, 
nieuwbouw 


Karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau 
volgens artikel 3.16, 3.17 en 
3.17a en tabel 3.15 van het 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 5077. 


Massa van de 
vloerconstructie en 
aansluitdetails. 


De geluidwering van de gehele 
constructie dient te worden bepaald. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van de massa van de 
vloerconstructie. 


3.5 Wering van vocht Waterdicht bepaald volgens NEN 
2778. 


Specifieke luchtvolumestroom 
begane grondvloeren boven 
kruipruimten ≤ 20.10-6 m³/(m².s), 
bepaald volgens NEN 2690. 


Waar van toepassing (artikel 5.3 
van het Bouwbesluit) is de 
temperatuur van de 
binnenoppervlakte niet kleiner 
dan waarde in tabel 3.20 van het 
Bouwbesluit, bepaald volgens 
NEN 2778. 


Wateropname op plaatsen 
volgens artikel 3.23 van het 
Bouwbesluit gemiddeld niet 
groter dan 0,01 kg/(m².s1/2) en 
op geen enkele plaats groter dan 
0,2 kg/(m².s1/2) 


Specifieke 
luchtvolumestroom van 
de vloerconstructie  
zonder doorvoeren en 
openingen is kleiner dan 
20.10-6 m³/(m².s). 


Van de in het BB-
Aansluitdocument 
opgenomen 
aansluitdetails is de 
temperatuurfactor 
vermeld. 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Ter voorkoming van indringing van 
vocht dient de vloerconstructie in een 
toilet- of badruimte te worden 
voorzien van een afwerking. 


3.10 Bescherming tegen ratten 
en muizen 


Een scheidingsconstructie zoals 
gespecificeerd in artikel 3.69 van 
het Bouwbesluit mag geen 
openingen hebben die breder 
zijn dan 0,01 m 


 Vloerconstructies waarop deze eis 
van toepassing is mogen geen 
openingen hebben die breder zijn 
dan 0,01 m. 


Hoofdstuk 5 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu 


5.1 Energiezuinigheid, 
nieuwbouw 


Warmteweerstand 
scheidingsconstructie (artikel 5.3 
van het Bouwbesluit)  
 3,5 m²K/W, bepaald volgens 
NEN 1068. 


Warmteweerstand 
vloerconstructie in tabel 
2 van dit  
BB-Aansluitdocument. 
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Afdeling Bouwbesluit 
Nr. en titel 


Grenswaarde/ 
Bepalingsmethode 


Prestatie volgens  
BB-Aansluitdocument 


Opmerkingen i.v.m. toepassing 


 Luchtvolumestroom van het 
totaal aan verblijfsgebieden, 
toilet- en badruimten  0,2 m³/s, 
bepaald volgens NEN 2686. 


Luchtvolumestroom van 
de vloerconstructie 
zonder doorvoeren en 
openingen is 
verwaarloosbaar. 


Voeg- en aansluitdetails uitvoeren 
volgens de tekeningbladen bij dit BB-
Aansluitdocument 


 
2.1 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT OOGPUNT VAN VEILIGHEID 


 
2.1.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, BB afdeling 2.1 


Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde afdeling van het Bouwbesluit kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992. 
 


2.1.2 Sterkte bij brand, BB afdeling 2.2 
De tijdsduur van de brandwerendheid van de vloerconstructie met betrekking tot bezwijken bedraagt ten minste 30 min. 
 
Indien een grotere brandwerendheid is vereist, dient deze bepaald te worden volgens NEN-EN 1992-1-2. 
 


2.1.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, BB afdeling 2.8 
De vloerconstructie voldoet zonder verdere afwerking aan de bovenzijde aan klasse A1 respectievelijk A1fl volgens NEN-EN 13501-1. 
 
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3. 
 


2.1.4 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, BB afdeling 2.9 
De vloerconstructie voldoet zonder verdere afwerking aan de bovenzijde minimaal aan brandklasse Cfl. 
De rookklasse van de vloerconstructie zonder verdere afwerking is s1(fl). 
 
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3. 
 


2.1.5 Beperking van de uitbreiding van brand/Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook,  
BB afdeling 2.10/2.11 
De brandwerendheid van de vloer met betrekking tot de scheidende functie bedraagt minimaal 20 minuten. 
 


Toelichting 
Voor begane grondvloeren boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte is de eis met betrekking tot de brandwerendheid van 
de vloerconstructie met betrekking tot de scheidende functie niet relevant. 


 
2.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 


2.2.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. BB afdeling 3.1 
Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. BB afdeling 3.2 
De geluidsbelasting (van buiten) en de binnen toegestane geluidsbelasting resulteren in een grenswaarde. Voor de totale omhullende 
constructie dient beoordeeld te worden of deze aan de gestelde eis voldoet.  
Hierbij dient o.a. gebruik te worden gemaakt van de massa per oppervlakte van de vloerconstructie zoals vermeld in tabel 1. 
 


2.2.2 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw. BB afdeling 3.4 
Op de tekeningbladen bij dit BB-aansluitdocument zijn toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails opgenomen. De prestaties 
van deze details staan vermeld in tabel 5. 
 


Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale omhullende constructie vereist. Naast de vloerconstructie 
en de aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. Voor deze aansluitdetails wordt verwezen 
naar de kwaliteitsverklaringen van de verschillende bouwdelen 
 


NPR 5070 bevat toepassingsvoorbeelden die voldoen aan afdeling 3.4 van het Bouwbesluit. 
 


Voor de bepaling van de massa per oppervlakte van de vloerconstructie met betrekking tot geluid kan gebruik worden gemaakt van: 
- tabel 2 van dit BB-aansluitdocument; voor de massa van de vloer voor verschillende elementtypen inclusief voegvulling; 
- tabel 1 van NPR 5070; voor de massa van een druklaag en/of afwerklaag.  
Voor niet in NPR 5070 genoemde materialen dient de volumieke massa bij het evenwichtsvochtgehalte van het materiaal bepaald te 
worden met behulp van NEN 5967. 
 


2.2.3 Wering van vocht, BB afdeling 3.5 
Voor de plaatsing en uitvoering van eventueel aan te brengen waterkerende lagen wordt verwezen naar NPR 2652. 
 
Voor de uitvoering van kruipluiken, leidingdoorvoeren en afdichting van naden en kieren en eventuele andere openingen in de begane 
grondvloer kan worden gesteld dat deze nagenoeg luchtdicht moeten zijn om een voldoende laag niveau van de specifieke 
luchtvolumestroom te waarborgen. Nadere aanwijzingen zijn te vinden in NPR 2652. 
 


Voor de toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails van de begane grondvloer op de tekeningbladen van dit BB-
aansluitdocument geldt dat de specifieke luchtvolumestroom van de vloerconstructie bepaald overeenkomstig NEN 2690 zonder 
doorvoeren en openingen verwaarloosbaar is. 
 


In de tabel met betrekking tot de temperatuurfactor is van relevante details of detailcombinaties de temperatuurfactor gegeven. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de temperatuurfactor van het getekende detail (f2d) en de temperatuurfactor van een combinatie van twee 
details in een uitwendige hoek (f3d, ontmoeting tussen kopgevel, langsgevel en begane grondvloer). 
 


De vermelde waarden betreffen de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald 
overeenkomstig NEN 2778. 
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Het detail ter plaatse van de ontmoeting tussen woningscheidende wand, langsgevel en begane grondvloer bezit altijd een grotere 
temperatuurfactor dan het detail ter plaatse van de uitwendige hoek (f3d), mits de kop van de woningscheidende wand is voorzien van een 
gelijkwaardige thermische isolatie. Alle in de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument vermelde details betreffende de ontmoeting 


van de uitwendige scheidingsconstructie (kop- of langsgevel) met een woningscheidende vloerconstructie voldoen aan f3d  0,65, mits de 
gevel is geïsoleerd tot een niveau van Rc ≥ 2,5 m²K/W bepaald volgens NEN 1068. 
 


Voor niet in de tabel opgenomen details of detailcombinaties of indien de tabel geen uitsluitsel geeft, zal voor zover dit voor het 
betreffende detail relevant is middels berekening conform NEN 2778 moeten worden aangetoond dat aan de van toepassing zijnde eis 
wordt voldaan. 
 


2.2.4 Bescherming tegen ratten en muizen, BB afdeling 3.10 
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3. 
 


2.3 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWBOUW 
 


2.3.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw. BB afdeling 5.1 
De warmteweerstand van de vloerconstructie bepaald overeenkomstig NEN 1068 is vermeld in tabel 2. 
 


Tabel 2 – Thermische isolatie 


Type 
vloerconstructie 


Rc-waarde 
[m²K/W] 


Afmetingen isolatiemateriaal in 
[mm] 


 Type 
vloerconstructie 


Rc-waarde 
[m²K/W] 


Afmetingen isolatiemateriaal in 
[mm] 


  Rib Spiegel    Rib Spiegel 


1200 CVP 3,0 85 190  1200 CVP 5,5 135 308 


900 CVP 3,0 105 190  900 CVP 5,5 155 315 


CVP 350     CVP 400    


         1200 CVP 3,5 85 218  1200 CVP 6,0 (1) 135 302 


900 CVP 3,5 105 219  900 CVP 6,0 (1) 155 309 


CVP 350     CVP 400    


         1200 CVP 4,0 85 249  1200 CVP 6,5 (1) 135 331 


900 CVP 4,0 105 252  900 CVP 6,5 (1) 155 350 


CVP 350     CVP 400    


         1200 CVP 4,5 85 288  1200 CVP 7,0 (2) 135 313 


900 CVP 4,5 105 295  900 CVP 7,0 (2) 155 321 


CVP 350     CVP 400    


         1200 CVP 5,0 (1) 85 288  1200 CVP 7,6 (2) 135 350 


900 CVP 5,0 (1) 105 297  900 CVP 7,4 (2) 155 350 


CVP 350     CVP 400    


         400 CVP 4,6 155 300  400 CVP 5,7 205 350 


400 CVP 5,1 (1) 155 300  400 CVP 6,4 (1) 205 350 


CVP 350     400 CVP 7,3 (2) 205 350 


     CVP 400    


De in tabel 2 vermelde waarden van de warmteweerstand zijn bepaald, met als maximale gedeclareerde waarde voor de 


warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal D = 0,038 W/mK.  


Voor (1) is de maximale gedeclareerde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal D = 0,034 W/mK.  


Voor (2) is de maximale gedeclareerde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal D = 0,030 W/mK. 
 
De luchtvolumestroom van de vloerconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 2686 volgt uit de sommatie van de luchtvolumestroom van 
de vloerdoorbrekingen. De luchtvolumestroom door de vloerconstructie zelf is verwaarloosbaar, mits voeg- en aansluitdetails zijn 
uitgevoerd conform de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument. 
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3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
De uitspraken in dit BB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met de gewapende ribbenvloer zijn geldig indien voldaan 
is aan de onderstaande toepassingsvoorwaarden: 
 


3.1 Aangrenzende constructies 
De vloeren kunnen worden toegepast in geschoorde, ongeschoorde of schorende constructies zoals gedefinieerd in artikel 5.8.1 van 
NEN-EN 1992-1-1. 
 


3.2 Voegvulling 
De voegen tussen de vloerelementen worden volledig gevuld met beton of zand-cementmortel met de volgende eigenschappen: 


- Sterkteklasse  C12/15;  


- Grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal  8 mm;  
- Grind en zand voldoen aan NEN-EN 12620 en NEN 5905; 
- Cement voldoet aan EN 197-1 of NEN 3550. 
 


Voor ongewapende voegen met een breedte  40 mm en voor gewapende voegen met een breedte  50 mm geldt dat de grootste 
korrelafmeting van het toeslagmateriaal 16 mm mag zijn. 
 


De in rekening te brengen waarden voor de karakteristieke druk- en/of treksterkte mogen, indien de voegbreedte  50 mm is, niet groter 
zijn dan de waarden die gelden voor C12/15. 
 


3.3 Passtroken 
Ongewapende passtroken zoals aangegeven op het legplan bestaan uit in het werk gestort beton. 
 
Ongewapend 
Minimale dikte : 0,25 x dagmaat (min. 50 mm) 
Maximale breedte : 300 mm (zie tekeningbladen) 
 
Gewapend 
Minimale dikte : 50 mm 
Maximale breedte : 400 mm (zie tekeningbladen) 
 
In het werk gestorte passtroken dienen bij voorkeur tussen de elementen toegepast te worden. Indien een in het werk gestorte passtrook 
aan de rand van het vloerveld wordt toegepast dient aangetoond te worden dat aan alle eisen, zoals bijvoorbeeld luchtdichtheid en 
temperatuurfactor, wordt voldaan. 
 
Het beton van de passtroken voldoet aan de voorwaarden zoals aangegeven onder 3.4 voor het beton van de constructieve druklaag.  
 


3.4 Constructieve druklaag 
Indien de vloeren worden uitgevoerd als samengestelde plaat volgens 6.2.5 van NEN-EN 1992-1-1, dan moet de constructieve druklaag 
tenminste 40 mm dik zijn. 
 
Het beton van de constructieve druklaag:  
- is conform NEN-EN 206 en NEN 8005 
- voldoet aan de voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse volgens 4.1 van NEN-EN 206 en NEN 8005. 


- heeft een grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal  16 mm. 
 
Constructieve druklagen dikker dan 50 mm moeten zijn gewapend met een kruisnet bestaande uit staven met een kenmiddellijn van 5 mm en 
een hart-op-hart afstand van 250 mm (staalkwaliteit B500) of gelijkwaardig. Indien de constructieve druklaag een dikte heeft van minder dan 
50 mm, mag geen hogere sterkteklasse dan C20/25 in de berekeningen worden aangehouden. 
 
Indien de vloeren worden uitgevoerd als samengestelde plaat volgens 6.2.5 van NEN-EN 1992-1-1, dan moet de constructieve druklaag 
tenminste 40 mm dik zijn. 
 
Constructieve druklagen dikker dan 50 mm moeten zijn gewapend met een kruisnet bestaande uit staven met een kenmiddellijn van 5 mm en 
een hart-op-hart afstand van 250 mm (staalkwaliteit B500) of gelijkwaardig. Indien de constructieve druklaag een dikte heeft van minder dan 50 
mm, mag geen hogere sterkteklasse dan C20/25 in de berekeningen worden aangehouden. 
 


3.5 Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. tekeningen en berekeningen 
Bij de aanvaarding van een opdracht komt de leverancier met zijn opdrachtgever overeen de taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de berekeningen en tekeningen van de vloerconstructie uit te voeren volgens categorie 4a in bijlage 8 van de Criteria 73. 
Voor nadere informatie zie www.kiwabeton.nl. 
 


Toelichting 
Het is mogelijk om de vloerconstructie in een lagere categorie te leveren. Bijvoorbeeld bij de verkoop via een externe 
verkooporganisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de berekeningen en tekeningen van de vloer. In dit geval is 
categorie 1 voor de leverancier van toepassing. 


 
Toelichting 
De certificatie-instelling controleert de berekeningen niet inhoudelijk, maar voert (voor projecten in categorie 4a) steekproefsgewijs 
controle uit op de volgende aspecten: 
 het daadwerkelijk uitvoeren van de overeengekomen taken door de leverancier; 
 het op correcte wijze verwerken van de overeengekomen uitgangspunten in de berekeningen; 
 het op correcte wijze op tekening verwerken van de uitkomsten van de berekeningen. 


 
Wanneer in vloerbelastingsklasse I (met uitzondering van gebouwen met meer dan vier verdiepingen) dragende wanden op de 
vloerelementen voorzien van akoestisch oplegmateriaal zijn gepositioneerd, dient de hoofdconstructeur dit constructief te beoordelen. 
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3.6 Doorbuiging 
Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de doorbuiging van de vloerconstructie in de eindtoestand maximaal 1/250 deel van lrep (= de 
overspanning of tweemaal de lengte van de uitkraging). 
 


Voor de som van de vervorming w2 en w3 geldt artikel A1.4.3 van de Nationale bijlage bij NEN-EN 1990.  
Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde eisen kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992-1-1. 
 


3.7 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 
De geïsoleerde vloerconstructie mag uitsluitend toegepast worden als begane grondvloer boven kruipruimten of ruimten van geringere 
hoogte. 
 


3.8 Wering van vocht 
Wanneer de vloerconstructie als dakvloer wordt toegepast dient de waterdichtheid gegarandeerd te worden d.m.v. een 
dakbedekkingsconstructie. 
 
Aan de eis voor wat betreft het indringen van vocht vanuit de toilet- of badruimte in de constructie dient te worden voldaan d.m.v. het 
aanbrengen van een vloer-  respectievelijk wandafwerking. 
 


3.9 Bescherming tegen ratten en muizen 
Een vloerconstructie toegepast als uitwendige scheidingsconstructie, zoals gespecificeerd in artikel 3.69 van het Bouwbesluit, mag geen 
openingen hebben die breder zijn dan 0,01 m. 
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4. VERWERKING 
 
4.1 ALGEMEEN 


Bij de verwerking moet voldaan zijn aan de toepassingsvoorwaarden volgens hoofdstuk 3. 
 
Bij de eerste levering dienen de verwerkingsvoorschriften van de leverancier op de bouwplaats aanwezig te zijn. De volgende informatie 
dient minimaal in de verwerkingsvoorschriften opgenomen te zijn.  
 


4.2 HIJSEN, OPSLAG EN TRANSPORT 
Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de 
vloerelementen. De elementen moeten vrij van de grond worden gestapeld en worden onderstopt. 
 
Handeling en het gebruik van hulpmiddelen bij het hijsen moeten plaatsvinden overeenkomstig de betreffende voorschriften van de 
leverancier. 
 


4.3 OPLEGGING 
De steunpunten ter plaatse van de opleggingen van de vloer moeten vlak en strak zijn uitgevoerd of worden afgewerkt. Het bovenvlak 
van een tussensteunpunt mag na afwerking niet meer dan 5 mm onder een rechte door de eindopleggingen liggen. 
 
De vloerelementen worden aangebracht overeenkomstig het legplan dat door of vanwege de producent is verstrekt. De ontwerp-
opleglengte is in het legplan aangegeven. 
 
De werkelijke opleglengte moet tenminste 2/3 van de ontwerp-opleglengte bedragen, maar met een minimum van: 
- 75 mm bij een oplegging op metselwerk; 
- 60 mm bij een oplegging op al of niet gewapend beton; 
- 55 mm bij een oplegging op profielstaal of voldoende vormvast plaatstaal. 
 
In vloerbelastingsklasse II volgens NVN 6725 kan na afwerking van de opleggingen een drukverdelend oplegmateriaal noodzakelijk zijn 
(bijv.: zand-cementmortel, bouwvilt, elastomeer). Dit is in het legplan aangegeven. 
 
Er mag niet worden afgestempeld op isolatiemateriaal. 
 


4.4 VOEGVULLING 
De water-cementfactor moet zo worden gekozen, dat de mortel niet tussen de elementen doorlekt. Zo nodig moeten de voegen vooraf 
worden gereinigd en met water worden bevochtigd.  
Bij lage buitentemperatuur en vorst zijn de maatregelen als genoemd in 12.5 van NEN 6722 eveneens van toepassing op de voegvulling. 
 
Voor het aanbrengen van de voegvulling moet zijn gecontroleerd of de elementen volgens tekening zijn aangebracht. De voegen dienen 
gevuld te zijn voordat wordt begonnen met het aanbrengen van de druklaag. 
 


4.5 SPARINGEN 
In het werk mogen in de spiegel op verantwoorde wijze sparingen worden gemaakt met maximale afmetingen van 150 mm x 150 mm. 
 
Indien sparingen in de ribben noodzakelijk zijn, moet de constructieve veiligheid zowel in het gebruiksstadium als in het transport- en 
montagestadium door berekening worden aangetoond. 
 


4.6 IN HET WERK TE STORTEN BETON 
Het in het werk te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat opeenhoping van betonmortel wordt voorkomen. 
 


5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 
Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de producten voldoen aan de onder “Technische specificatie” vermelde eisen, volgens de genoemde bepalingsmethoden; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Betonson Prefab B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
 
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen. 
 
Neem de toepassingsvoorwaarden uit hoofdstuk 3 in acht. 
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6. DOCUMENTENLIJST 
BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton. 
NEN 1068  Thermisch isolatie van gebouwen. 
NEN-EN 13224 Vooraf vervaardigde betonproducten - Ribbenvloeren 
NPR 2652  Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen - Wering van vocht van buiten - Voorbeelden van 


bouwkundige constructies. 
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden. 
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden. 
NEN-EN 1990 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp. 
NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 


gebouwen. 
NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van 


beproeving van het brandgedrag 
 
Bouwbesluit Het Bouwbesluit 2012. 
 
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar (het laatste wijzigingsblad bij) de Richtlijn aansluiting 


Bouwbesluit 7502. 
 
 


7. TEKENINGBLADEN 
De onbenoemde materialen (gearceerde wand en spouwbladen) betreffen een steenachtig materiaal met een massa per oppervlakte van 


minimaal 170 kg/m² en een rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt  van minimaal 0,8 en maximaal 2,0 W/mK, zoals 
bijvoorbeeld kalkzandsteen, traditioneel metselwerk en beton. 
 
Tabel 4a – Overzicht details en temperatuurfactoren voor vloerconstructies met een warmteweerstand van 3,0 m²K/W. 
 Kopgevel: Kalkzandsteen 


LANGSGEVEL 
 
 
maat L 


KOPGEVEL KALKZANDSTEEN 


Kalkzandsteen 100 mm t/m 150 mm 


1A en 1A1 
maat K 


1B en 1B1 
maat K 


1C en 1C1 
maat K 


Kalkzandsteen en beton 100 mm 


4A en 4A1 f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


4B, 4B1 en 4B2 f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


Houten binnenspouwblad  


4A4 f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


 f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


Vliesgevel (pui)  


4A3 f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


f2d  0,65 
 


f3d  0,65 


f2d  0,65 
 


f3d  0,65 
 


ZIE BLAD 12 VOOR OPMERKINGEN/TOELICHTING OP DE TABELLEN VAN DE TEMPERATUURFACTOR 
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Tabel 5b – Overzicht details en temperatuurfactoren voor vloerconstructies met een warmteweerstand van 3,0 m²K/W. 
 Kopgevel: Beton 


LANGS- 
GEVEL 
 
 
Maat L 


KOPGEVEL BETON 


100 mm Beton 150 mm Beton 200 mm Beton 


1A en 
1A1 
Maat K 


1B en  
1B1 
Maat K 


1C en 
1C1 
Maat K 


1A en 
1A1 
Maat K 


1B en 
1B1 
Maat K 


1C en 
1C1 
Maat K 


1A en 
1A1 
Maat K 


1B en 
1B1 
Maat K 


1C en 
1C1 
Maat K 


Kalkzandsteen 100 mm 


4A en 
4A1 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d0,65 
K ≥ 420* 
 


f3d  0,65 
K ≥ 420* 


f2d0,65 
K ≥ 390* 
 


f3d  0,65 
K ≥ 390* 


4B en 
4B1 en 
4B2 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 405* 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 425* 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 465* 


Beton 100 mm 


4A en 
4A1 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
K ≥ 395* 
 


f3d  0,65 
 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 
 


4B en 
4B1 en 
4B2 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 415* 


f2d0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 440* 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 440* 


Houten binnenspouwblad 


4A4 f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


 f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 
 


 f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 
K ≥ 430* 


f2d 0,65 
 
 


f3d  0,65 


 f2d 0,65 
K ≥ 555* 
 


f3d  0,65 
K ≥ 555* 


Vliesgevel (pui) 


4A3 f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


 f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
 


 f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 445* 


f2d 0,65 
 


f3d  0,65 


 f2d 0,65 
 


f3d  0,65 
K ≥ 500* 


 
OPMERKINGEN / TOELICHTING OP DE TABELLEN VAN DE TEMPERATUURFACTOR 
 
- De hoogte vanaf Peil tot onderzijde ribbenvloer bedraagt voor de CVP 350 standaard 380 mm en voor de CVP 400 standaard 430 


mm (aangehouden afwerklaagdikte minimaal 30 mm). 
 
- De temperatuurfactoren van de details zijn groter of gelijk aan de gegeven waarden. 
 
- f2d betreft de temperatuurfactor 2-dimensionaal, in de langs- (L) respectievelijk kopgevel (K). 
 
- f3d betreft de temperatuurfactor 3-dimensionaal in de hoekaansluiting van de langs- en kopgevel. 
 


- Indien bij f2d en/of f3d  geen nadere toelichting staat over K en/of L, geldt voor K en/of L dat de betreffende maat  380 mm 
respectievelijk 430 mm is. 


 
- K is de hoogte vanaf Peil tot aan de onderzijde van de spouw in de kopgevel (zie details). 
 
- L is de hoogte vanaf Peil tot aan de onderzijde van de spouw in de langsgevel (zie details). 
 


- De met * gemerkte waarden mogen met 75 mm worden verminderd (echter  380 / 430 mm) indien de (onderste) spouwisolatie 
bestaat uit een vochtbestendig isolatieschuim en deze isolatie doorloopt tot aan onderzijde spouw. 


 
- Indien binnenspouwbladen van de kop- respectievelijk langsgevel worden toegepast met andere materialen en/of andere afmetingen 


dan de in de tabel zijn vermeld, wordt verwezen naar TNO-rapport 95-BBI-R0350, waarin de waarden voor de temperatuurfactor 
worden gegeven. 


 
- Voor de uitvoering van de details in horizontale zin, wordt verwezen naar NPR 2652. Voor de verdiepte spouw ter plaatse van de 


aansluiting kop / langsgevel wordt specifiek verwezen naar figuur 34 van NPR 2652. 
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Tabel 5 – Overzicht geluidswering aansluitdetails wanden en vloeren 


Detail Dn,T,A,k Ln,T,A Vloer Wand Opmerkingen 
 [dB] [dB] [kg/m²] [kg/m²]  


3A/3A1 52 54 ≥ 300 ≥ 2 x 200  


3A2/3A3 52 54 ≥ 300 ≥ 2 x 200 
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal en akoestische 
ontkoppeling


2)
 tussen wand en vloer.  


2B/2B1 52 54 ≥ 250 ≥ 525 
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal en akoestische 
ontkoppeling


2)
 tussen wand en vloer.  


2B/2B1 52 54 ≥ 250 ≥ 575  


2A 52 54 ≥ 350 ≥ 575  


3A1 57 49 ≥ 250 ≥ 2 x 300 Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal. 


3A1 57 49 ≥ 350 ≥ 2 x 200 Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal. 


3A1 57 49 ≥ 250 ≥ 2 x 200 
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal met verend 
opgelegde dekvloer Δ Llin ≥ + 10 dB. 


3A 57 49 ≥ 350 ≥ 2 x 200 Verdiepte spouw ≥ 500 mm. 


3A 57 49 ≥ 250 ≥ 2 x 300 
Verdiepte spouw ≥ 500 mm. Vloer opgelegd op akoestisch 
oplegmateriaal. 


2B en 2B1 57 49 ≥ 250 ≥ 650 
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal en akoestische 
ontkoppeling


2)
 tussen wand en vloer.  


1) Vloermassa inclusief afwerking maar exclusief eventuele verende dekvloer 
2) Ook de dekvloer/ afwerklaag mag het opgaande werk niet raken. Gebruik hiertoe foamstroken van ≥ 5 mm dikte of minerale wol met 


een dikte van 10 mm met een hoogte gelijk aan de dekvloer + 30 mm. Eventuele plint vrijhouden van ribcassettevloer en afwerklaag. 
 
TOEPASSINGSVOORWAARDEN: 
Akoestisch oplegmateriaal: Oplegmateriaal dat onder belasting van de woning óf alleen de begane grondvloer een invering geeft die 


kleiner is dan 50% van de nominale dikte van dat materiaal. 
 
Scheidingsstroken tussen vloer en woningscheidende wand: Deze dienen een dynamische stijfheid te bezitten van maximaal  


100 MN/mm³. Voorbeelden: EPS20, noppenfolie. 
 
  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 13 van 22 


 
  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 14 van 22 


 
  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 15 van 22 


 
  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 16 van 22 


 


  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 17 van 22 


 


  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 18 van 22 


 


  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 19 van 22 


 
  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 20 van 22 


 







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 21 van 22 


  







Erkend BB-aansluitdocument  K86125/03 
 


Gewapende ribbenvloer 
 


Pagina 22 van 22 


 





		komo-kwaliteitsverklaring-k65475-gewapende-ribbenvloer.pdf

		bb-aansluitdocument-k86125-gewapende-ribbenvloer.pdf



				2018-10-03T10:24:37+0200

		Gemeente Dronten

		hoort bij besluit OV2017-0476 d.d. 02-10-2018












 


 


Verklaring van SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie en attestering is op basis van BRL 1304 “Thermische isolatie in 
gevelconstructies” deel 1 d.d. 2013-01-30 “Algemene bepalingen” inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 en deel 2 
d.d. 2013-01-30 “Specifieke bepalingen inzake thermische isolatie in gevelconstructies met steenachtige 
spouwmuren” inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-12-31, afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement 
voor Certificatie en Attestering.


Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij  KOOLTHERM® K8 worden periodiek gecontroleerd. 
Op basis daarvan verklaart SGS INTRON Certificatie B.V. dat: 


Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de Kingspan Insulation B.V. geleverde 
KOOLTHERM® K8 bij aflevering voldoet aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische 
specificatie, productkenmerken en eisen, mits de KOOLTHERM® K8 voorzien is van het KOMO®-merk 
op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. 
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in bijlage ZA in de van toepassing zijnde geharmoniseerde 
Europese norm, geen onderdeel uitmaken van deze verklaring.
De met KOOLTHERM® K8 samengestelde spouwmuurisolatiesystemen de prestaties leveren zoals 
opgenomen in deze kwaliteitsverklaring en de spouwmuurisolatiesystemen voldoen aan de in deze 
KOMO® kwaliteitsverklaring opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:


o Wordt voldaan aan de in deze KOMO® kwaliteitsverklaring vastgelegde technische 
specificatie en toepassingsvoorwaarden


o De vervaardiging van spouwmuurisolatiesystemen geschiedt overeenkomstig de in deze 
KOMO® kwaliteitsverklaring vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.


SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart, dat met in achtneming van het bovenstaande, KOOLTHERM® K8 in zijn 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit zoals gespecificeerd in deze kwaliteitsverklaring.


In het kader van deze KOMO® kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de productie van overige 
onderdelen van spouwmuurisolatiesystemen, noch op de samenstelling van en/of montage in 
spouwmuurisolatiesystemen. 


KOMO® kwaliteitsverklaring


KOOLTHERM® K8
Vlakke isolatieplaten van resolschuim (PF) voor het vervaardigen van thermische spouwisolatiesystemen


Certificaathouder:
Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1
7102 JH  WINTERSWIJK    
Postbus 198
7100 AD  WINTERSWIJK
Telefoon (0543) 54 32 10 
Telefax (0344) 67 52 15
E-mail info@kingspaninsulation.nl
Website www.kingspaninsulation.nl


Voor SGS INTRON Certificatie B.V. Ir. J.W.P. de Bont
   Certificatiemanager


Gebruikers van de kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. 
te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie


Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl


Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 1 voorblad en 9 bladzijden


Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
prestatie product in 
toepassing


Periodieke controle


Nummer:
CTG-455/11
Uitgegeven:
2015-08-24
Geldig tot:
Onbepaalde tijd
Vervangt:
CTG-455/10
d.d. 2015-01-01


®


SGS INTRON Certificatie B.V.


Venusstraat 2
Postbus 267


4100 AG  CULEMBORG
T: +31 345 58 07 33
F: +31 345 58 02 08


www.sgs.com/intron-certificatie
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KOMO® kwaliteitsverklaring
Kooltherm® K8
Nummer : CTG-455/11
Uitgegeven : 2015-08-24


BOUWBESLUITINGANG 
Nr. Afdeling grenswaarde/


bepalingsmethode Vereiste prestaties opmerkingen i.v.m. toepassing


2.8
Beperking van het ontstaan 
van een brandgevaarlijke 
situatie


Onbrandbaarheid, brandklasse A1 volgens 
NEN-EN 13501-1 - Niet onderzocht


Grenswaarde geldt voor materiaal dat 
ter plaatse of in de nabijheid van 
stookplaats wordt toegepast.


2.9
Beperking van het 
ontwikkelen van brand en 
rook 


Indien niet of zwak geventileerde gevel: 
Geen eis aan isolatiemateriaal 
Indien sterk geventileerde gevel: Klasse A1, 
B, C of D volgens NEN-EN 13501-1
Ten minste rookklasse s2 volgens NEN-EN 
13501-1


- Niet onderzocht


Het brandgedrag wordt bepaald door 
de totale spouwmuurconstructie. 
Bij sterk geventileerde gevels gelden 
grenswaarden voor de Euroklasse 
aan het thermische isolatiemateriaal, 
afhankelijk van de hoogtepositie. 
De grenswaarde voor de rookklasse 
geldt uitsluitend bij een beschermde 
vluchtroute. 


2.10 Beperking van uitbreiding 
van brand


WBDBO van gevelconstructie afhankelijk 
van situatie, echter niet minder dan 30 
minuten volgens NEN 6068


- Niet onderzocht De brandwerendheid wordt bepaald 
door de totale constructie


3.1 Bescherming tegen geluid 
van buiten


Karakteristieke 
geluidsweringgevelconstructie afhankelijk 
van de situatie 18 dB(A) volgens NEN 
5077


- Niet onderzocht Karakteristieke geluidswering wordt 
bepaald door gehele gevelconstructie


3.5 Wering van vocht 


Waterdicht volgens NEN 2778 - Niet onderzocht


Isolatiemateriaal is niet bepalend voor 
waterdichtheid gevelconstructie onder 
voorwaarde dat er geen contact is 
tussen buitenspouwblad en isolatie. 
Voor de gedeeltelijk gevulde spouw 
zijn aanwijzingen opgenomen die een 
effectieve luchtspouw van minimaal 
10 mm garanderen. Tevens is er 
aangegeven dat er zorggedragen 
moet worden voor drukvereffening, 
bijvoorbeeld door toepassing van 
open stootvoegen


Temperatuurfactor van de 
binnenoppervl
NEN 2778


- Niet onderzocht


Aangezien de gevelconstructie een 
warmteweerstand (Rc-waarde) bezit 
van 3,5 m2K/W, wordt de vereiste 
factor van de temperatuur bereikt, 
mits de constructie bouwfysisch juist 
wordt ontworpen, zonder de 
aanwezigheid van koudebruggen.


5.1 Energiezuinigheid


Luchtvolumestroom (van het totaal aan 
m3/s volgens 


NEN 2686
- Niet onderzocht


Het isolatiemateriaal is niet bepalend 
voor de beperking van de 
luchtdoorlatendheid


Warmteweersta 2. K/W 
volgens NEN 1068 en NPR 2068


Toepassingsvoorbeelden, berekend 
volgens NEN 1068 en NPR 2068, 


2.K/W
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KOMO® kwaliteitsverklaring
Kooltherm® K8
Nummer : CTG-455/11
Uitgegeven : 2015-08-24


WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE 1)


Ten opzichte van de KOMO® kwaliteitsverklaring CTG-455/10 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- Verwijzingen naar de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant en/of leverancier van het gecertificeerde product zijn verwijderd
- Wenken voor de toepasser toegevoegd


1) Aan deze vermelding kan de gebruiker van deze KOMO® kwaliteitsverklaring geen rechten ontlenen. De certificaathouder en SGS INTRON Certificatie B.V. aanvaarden 
hiervoor geen aansprakelijkheid.


TECHNISCHE SPECIFICATIES EN MERKEN


Productspecificaties


Het product dat behoort tot deze KOMO® kwaliteitsverklaring is: 


Tabel 1: Omschrijving product
Merknaam Omschrijving
Kooltherm® K8 Vlakke platen van resolschuim (PF) aan beide zijden afgewerkt met een micro geperforeerde samengestelde aluminium 


laag


Kooltherm® K8 is voorzien van sponningen.


Tabel 2: Producteigenschappen 
Eigenschap Bepalingsmethode Waarde


Dikte NEN-EN 13166 15 mm – 159 mm
Lengte x breedte NEN-EN 13166 1200 mm x 600 mm


Producteigenschappen en producteisen
Het uiterlijk van het product dient gaaf te zijn. Dit betekent geen putten, breuk of ongelijke kanten. De overige eisen zijn vastgelegd in tabel 3.


Tabel 3: Producteisen Kooltherm® K8
Paragraaf Beoordelingsaspect Toepassingsgerelateerde eis Uitgangspunten voor 


deze 
kwaliteitsverklaring


Klasse, niveau of
gespecificeerde eis


NEN-EN 13166 
hoofdstuk 4.2.2 Lengte- en breedte- tolerantie


- lengte
- breedte


- 


1250 1250
2000 


> 2000
4000 4000


- 
± 5 mm ±7,5 mm ±10 mm ±15 mm


± 3 mm ±7,5 mm - -
NEN-EN 13166
hoofdstuk 4.3.2.1


Dimensionele stabiliteit
48 h, 70 °C DS(70) l en b  1,5 % - 


NEN-EN 13166
hoofdstuk 4.3.2.2


Dimensionele stabiliteit
48 h, 70 °C en 90% rv DS(70;90) l en b 1,5 % - 


NEN-EN 13166
hoofdstuk 4.3.2.3


Dimensionele stabiliteit
48 h , - 20 °C DS(-20) l en b  1,5 % - 


NEN-EN 13166
hoofdstuk 4.2.4 Haaksheid - Sb 6 mm/m 


Sd 2 mm/m - 


NEN-EN 13166
hoofdstuk 4.2.5 Vlakheid - 50 mm 50 mm – 100 mm 100 mm - 10,0 mm 7,5 mm 5,0 mm
BRL 1304
Hoofdstuk 5.2 Rechtlijnigheid van de kanten - Afwijking t.o.v. een rechte lijn is max. 1 mm - 
BRL 1304
Hoofdstuk 5.3


Sponningafmetingen
Afmeting A
Afmeting B


- A: max. + 3 mm en – 0 mm t.o.v. midden van plaat
B: max. + 0 mm en – 3 mm t.o.v. opgave 
producent


- 
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Principeschets sponning         


       


Verpakking
De Kooltherm® K8 platen worden in pakken, voorzien van een folie, geleverd.  De pakken met isolatiemateriaal dienen zorgvuldig opgeslagen te worden. 
Indien buiten opgeslagen dienen de pakken en/of platen tegen weersinvloeden te worden beschermd door middel van bijvoorbeeld een dekzijl. 
Het aantal platen per verpakking varieert, afhankelijk van de dikte van de platen. 


Merken
De verpakking van het product wordt gemerkt met het KOMO®-beeldmerk (zie voorzijde van deze kwaliteitsverklaring).  


Overige verplichte aanduidingen:


- merknaam;
- naam en adres producent of diens vertegenwoordiger;
- productiejaar (laatste twee cijfers);
- productiecode t.b.v. traceerbaarheid;
- nominale dikte (zie tabel 1);
- lengte en breedte (zie tabel 1);
- aantal eenheden en oppervlakte in verpakking (indien van toepassing);
- type cachering;
- certificaatnummer CTG-455. 


PRESTATIES


Toetsing aan de prestatie-eisen, vermeld in BRL 1304, delen 1 en 2 heeft geleid tot de volgende bevindingen:


Veiligheid
Algemene sterkte van de bouwconstructie
Het isolatiemateriaal is niet bepalend voor de algemene sterkte van de spouwmuurconstructie.


Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Niet onderzocht; het materiaal wordt niet toegepast ter plaatse of in de nabijheid van een stookplaats of aan de binnenzijde van een schacht.


Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
Niet onderzocht; het brandgedrag wordt bepaald door de totale spouwmuurconstructie. Toepassing van het isolatiemateriaal in sterk geventileerde 
gevelconstructies is uitgesloten.


Beperking van de uitbreiding van brand
Niet onderzocht; de brandwerendheid wordt, onder andere, bepaald door de samenstelling van de totale spouwmuurconstructie. Hierdoor wordt aan het 
isolatiemateriaal geen eis gesteld met betrekking tot deze prestatie.


Gezondheid
Bescherming tegen geluid van buiten
Niet onderzocht; de bepaling van de karakteristieke geluidswering wordt in belangrijke mate bepaald door de samenstelling van de totale 
spouwmuurconstructie.
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Wering van vocht 
Het iIsolatiemateriaal is niet bepalend voor waterdichtheid gevelconstructie onder voorwaarde dat er geen contact is tussen buitenspouwblad en isolatie. 
Voor de gedeeltelijk gevulde spouw zijn aanwijzingen opgenomen die een effectieve luchtspouw van minimaal 10 mm garanderen. Tevens is er 
aangegeven dat er zorg gedragen moet worden voor drukvereffening, bijvoorbeeld door toepassing van open stootvoegen. 


Aangezien de gevelconstructie een warmteweerstand (Rc-waarde) bezit van tenminste 3,5 m2K/W, wordt de vereiste factor van de temperatuur bereikt, 
mits de constructie bouwfysisch juist wordt ontworpen, zonder de aanwezigheid van koudebruggen.


Energiezuinigheid
Luchtvolumestroom
Het isolatiemateriaal is niet bepalend voor de beperking van de luchtdoorlatendheid. 


Thermische isolatie
De volgende toepassingsvoorbeelden, conform BRL 1304 deel 1 en deel 2, zijn berekend op basis van het uitgangspunt dat de KOOLTHERM® K8 de
volgende warmtegeleidingscoëfficiënt heeft:


15 mm – 44 mm: D = 0,021 W/(m.K)
45 mm – 120 mm: D = 0,020 W/(m.K)
121 mm – 159 mm: D = 0,021 W/(m.K)


De berekeningen zijn uitgevoerd conform de zogenaamde handrekenmethode volgens NEN 1068 waarbij de correctie op spouwankers eveneens is 
bepaald conform NEN 1068.  


Spouwmuur, Constructieopbouw 1 zonder reflectie1)


- reken = 1,000 W/m.K,
- Bevestiging isolatiemateriaal: Isolatiedikte 41 t/m 105 mm: 4 RVS ankers/m², Ø 4 mm. Isolatiedikte 117 t/m 147 mm: 6 RVS ankers/m², 
Ø 4 mm  reken = 15,000 W/m.K,


- Luchtspouw, niet geventileerd, ontwerp spouwbreedte 20 mm, Rm = 0,18 m2K/W,
- reken = 1,000 W/m.K,
- Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W, 
- Correctiefactor: = 0,05


Spouwmuur, Constructieopbouw 2 zonder reflectie1)


- Binne reken = 2,000 W/m.K,
- Bevestiging isolatiemateriaal: Isolatiedikte 41 t/m 105 mm: 4 RVS ankers/m², Ø 4 mm. Isolatiedikte 117 t/m 147 mm: 6 RVS ankers/m², 
Ø 4 mm  reken = 15,000 W/m.K,


- Luchtspouw, niet geventileerd, ontwerp spouwbreedte 20 mm  Rm = 0,18 m2K/W.
- reken = 1,000 W/m.K,
- Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W, 
- Correctiefactor: = 0,05


1) Zie toelichting onder de volgende tabel.


Warmteweerstand Kooltherm® K8 zonder reflectie


Constructie 1 Constructie 2
Dikte isolatie (mm) Rc (m2.K/W) Dikte isolatie (mm) Rc (m2.K/W)


411) 2,14 411) 2,13
501) 2,65 501) 2,63
631) 3,25 631) 3,23
74 3,75 74 3,73
84 4,21 84 4,19
95 4,72 95 4,70
105 5,17 105 5,15
117 5,63 117 5,61
126 5,77 126 5,75
147 6,68 147 6,66


1) Met deze dikten wordt de minimale warmteweerstand van 3,50 m2K/W niet gehaald en voldoet dus niet aan de eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit.
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Reflectie
Conform NEN 1068 is het mogelijk om de bijdrage van de reflecterende werking van de aluminium cachering in rekening te brengen. Hierbij is de 
warmteweerstand van de luchtspouw vastgesteld op 0,57 m2.K/W. Deze warmteweerstand van de luchtspouw is berekend conform NEN-EN-ISO 6946 
waarbij voor de emissiecoëfficiënt een veilige waarde (rekening houdend met enige vervuiling en verouderi
  
Opmerking: De in rekening gebrachte correctie voor vervuiling en veroudering is een aanname. De betreffende normen doen geen uitspraak over een toe 
te passen correctiefactor.


Spouwmuur, Constructieopbouw 1 met reflectie1)


- reken = 1,000 W/m.K,
- Isolatiemateriaal bevestigd met 4 RVS spouwankers per m2, reken = 15,000 W/m.K,
- Luchtspouw, niet geventileerd, ontwerp spouwbreedte 20 mm, Rm = 0,57 m2K/W,
- reken = 1,000 W/m.K,
- Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W, 
- Correctiefactor: = 0,05 


Spouwmuur, Constructieopbouw 2 met reflectie1)


- reken = 2,000 W/m.K,
- Isolatiemateriaal met 4 RVS spouwankers per m2, reken = 15,000 W/m.K,
- Luchtspouw, niet geventileerd, ontwerp spouwbreedte 20 mm  Rm = 0,57 m2K/W,
- reken = 1,000 W/m.,
- Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W, 
- Correctiefactor: = 0,05


1) Bij een andere luchtspouw dan opgenomen in bovengenoemde constructievoorbeelden moet de bijdrage van de reflecterende werking van de cachering geverifieerd 
worden.


Warmteweerstand met reflectie Kooltherm® K8 


Constructie 1 Constructie 2


Dikte isolatie (mm) Rc (m2.K/W) Dikte isolatie (mm) Rc (m2.K/W)
411) 2,52 411) 2,50
501) 3,02 501) 3,00
63 3,62 63 3,60
74 4,13 74 4,11
84 4,58 84 4,56
95 5,09 95 5,07
105 5,54 105 5,53
117 6,00 117 5,98
126 6,14 126 6,13
147 7,05 147 7,03


1) Met deze dikten wordt de minimale warmteweerstand van 3,50 m2K/W niet gehaald en voldoet dus niet aan de eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit.


Luchtdoorlatendheid
De luchtvolumestroom van een spouwmuurconstructie wordt bepaald door de aansluitdetails. Het isolatiemateriaal is niet bepalend voor de beperking van 
de luchtdoorlatendheid.


Energieprestatie
Het thermische isolatiemateriaal levert een belangrijke bijdrage aan de energiezuinigheid van het gebouw. Bij de berekening van de 
energieprestatiecoëfficiënt kan de bijdrage van de thermische isolatie ontleend worden aan deze kwaliteitsverklaring.
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VERWERKINGSRICHTLIJNEN EN DETAILS


Algemene aspecten


Opslag
De pakken met isolatiemateriaal dienen zorgvuldig en los van de grond, horizontaal, opgeslagen te worden. Indien buiten opgeslagen dienen de pakken 
en/of platen tegen weersinvloeden te worden beschermd door middel van bijvoorbeeld een dekzeil. 


Eisen aan het buitenspouwblad
Om een adequate afvoer van eventueel in de spouw doorgedrongen vocht mogelijk te maken dienen op de volgende plaatsen voldoende openingen in de 
buitenspouwbladen aanwezig te zijn:
- boven de aanzet van de spouw op de fundering;
- boven de lateien;
- boven elke andere doorbreking.


Deze afvoeropeningen dienen zich onmiddellijk boven het waterdichte membraan (een strook lood, een strook EPDM of een strook DPC-folie) te 
bevinden. De stroken van dit waterdichte membraan dienen met een overlap van tenminste 20 cm te worden aangebracht.


Indien het een spouw met een dampdicht buitenspouwblad betreft dienen, behalve de reeds genoemde openinge, tevens ventilatieopeningen aanwezig te 
zijn boven aan de muur en onder elke onderbreking van de spouw.


Figuur 1


A.  door het hoekprofiel enkele millimeters vrij te leggen van het kozijn ontstaat een druiprand;
B. een waterhol in het kozijn voorkomt dat er water op de ruit komt;
C. water dat van de gevel afloopt kan bij een betonlatei al eerder worden afgeleid.


Indien het een spouw met een dampdicht buitenspouwblad betreft dienen, behalve de reeds genoemde openingen, tevens ventilatieopeningen aanwezig 
te zijn boven aan de muur en onder elke onderbreking van de spouw.
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Tenslotte dient erop te worden gelet dat:
- de verwerkte gevelstenen vorstbestendig zijn;
- thermische bruggen worden uitgesloten;
- het voegwerk van goede kwaliteit is.


Applicatie van de isolatieplaten
Bij het optrekken van de spouwmuren wordt de volgende werkwijze toegepast:
- optrekken van het binnenspouwblad;
- plaatsen van het isolatiemateriaal (aandrukken tegen het binnenspouwblad);
- optrekking van het buitenspouwblad.


De ruimte tussen het isolatiemateriaal en het buitenspouwblad dient tenminste 10 mm te bedragen.
Bij platen met een sponning dient de sponning afwaterend te worden geplaatst.
Alle valspecie in de spouw of op de platen dient te worden verwijderd. Om een goede aansluiting van de isolatieplaten te bewerkstelligen moeten 
uitpuilende mortelvoegen worden bijgewerkt.


Algemene uitvoeringsregels
- De buitenzijde van het binnenspouwblad moet vlak zijn. Verwijder eventuele cementbaarden en/of overtollige lijmresten. Egaliseer indien nodig 


het oppervlak;
- Houd de Kooltherm® K8 minimaal 50 mm vrij van de fundering;
- Breng de eerste laag waterpas aan. Hiervoor is een slag- of smetlijn een handig hulpmiddel;
- Breng de Kooltherm® K8 met gesloten naden in zogenaamd halfsteensverband aan, bij voorkeur met de lange zijde horizontaal;
- Positioneer de sponningen dusdanig dat ze naar buiten afwateren;
- Plaats de platen strak tegen het binnen spouwblad voor een goede aansluiting om convectie te voorkomen;
- Gebruik bij voorkeur boorspouwankers. Boor ongeveer 10 cm uit de rand van de isolatieplaat, of daar waar een anker is gewenst, een gat met 


de benodigde diameter. Plaats bij voorkeur het spouwanker op de lagenmaat. Op deze manier voorkomt u het verbuigen van het anker;
- Plaats vervolgens een kunststof isolatieplug, die de isolatieplaat op zijn plaats houdt. Breng het anker met behulp van een slagpijpje in de plug 


aan.


Aansluitingen (zoals kozijnen)
- Realiseer de luchtdichting bij aansluitingen, voordat de isolatie bevestigd wordt;
- Voorkom naden door de Kooltherm® K8 Spouwplaat zo strak mogelijk tegen de aansluiting te plaatsen;
- Vul eventueel ontstane naden (max. 10 mm) volledig op met isolatieschuim uit bussen (uitsluitend elastisch purschuim).


Er dient voor een goede aansluiting met omlijstingen gezorgd te worden. Aan de hoeken dient de isolatie doorgetrokken te worden met behoud van de 
nominale dikte.


Tijdens de werkzaamheden dienen de in opbouw zijnde muren beschermd te worden tegen slechte weersomstandigheden. Bij werkonderbrekingen de 
muren tijdelijk afdekken.


Passtukken mogen alleen gezaagd of gesneden op maat worden gemaakt. Eventuele kieren of beschadigingen in de isolatielaag moeten op afdoende 
wijze worden opgevuld.


Spouwmuurankers


Om de isolatieplaten te ondersteunen en goed tegen het binnenspouwblad aan te drukken, dienen spouwmuurankers geplaatst te worden. Het aantal 
ankers per m2 is afhankelijk van de spouwbreedte (minimaal 4 per m2 conform de NPR 6791). Voor bevestiging van de platen zijn o.a. de volgende typen 
ankers geschikt.


- Metsel- of lijmspouwankers voorzien van een geprofileerd uiteinde. Deze ankers worden gelijkmatig met het opmetselen van het binnenspouwblad 
aangebracht. Bij toepassing van deze ankers is het raadzaam de platen niet eerder aan te brengen dan één dag nadat de spouwankers in het 
binnenspouwblad zijn ingemetseld. Ter plaatse van de ankers de platen met een mes insnijden zodat de platen over de ankers en zonder 
beschadigingen tegen het binnenspouwblad aangebracht kunnen worden; eventueel mogen ook andere bevestigingssystemen worden toegepast; 
dit echter enkel in overleg en na goedkeuring van de leverancier van het isolatiemateriaal;


- de onderlinge afstand tussen de ankers dient maximaal 600 mm te bedragen, zowel in horizontale als in verticale richting;
- de ankers dienen naar buiten toe afhellend te worden ingemetseld (zie figuur 2);
- op de spouwankers dienen klemstukken aangebracht te worden die de isolatieplaten tegen het binnenspouwblad aandrukken. Eventueel mogen 


hiervoor ook andere bevestigingssystemen worden toegepast; dit echter enkel in overleg en na goedkeuring van de leverancier van het 
isolatiemateriaal. (zie figuur 3);


- er dienen tenminste 4 bevestigingspunten per m² te worden toegepast. Op de hoeken van de muren extra verankeringen plaatsen.
- Boorspouwankers: Deze ankers worden na het optrekken van het binnenspouwblad aangebracht met behulp van HR pluggen.
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Figuur 2   Figuur 3


WENKEN VOOR DE TOEPASSER 


1. Bij aflevering van: 
1.1. de KOOLTHERM® K8 controleren of: 


- geleverd is wat is overeengekomen;  
- het merk en de wijze van merken juist zijn; 
- het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke; 


1.2. de in de “technische specificatie” vermelde overige producten:  
- door keuring nagaan of deze voldoen aan de specificaties; 
- voor zover deze producten zijn geleverd onder een kwaliteitsverklaring, afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-


instelling, nagaan of het merk en de wijze van merken juist zijn en de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en 
dergelijke. 


2. In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken


3. De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte 
Prestatieverklaring.


4. Controleer of de KOMO® kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van kwaliteitsverklaringen of neem contact op met 
SGS INTRON Certificatie B.V. 


5. De ontwerpgegevens, die in dit KOMO® kwaliteitsverklaring zijn opgenomen, in acht nemen. 


6. Opslag, transport en verwerking (doen) uitvoeren overeenkomstig de voorschriften, die in deze KOMO® kwaliteitsverklaring zijn opgenomen. 


7. Voer de opslag en het transport uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.


8. Neem de toepassingsvoorwaarden, verwerkings- en onderhoudsvoorschriften in acht.


9. Indien op grond van het onder 1.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact opnemen met:
Kingspan Insulation B.V. te Winterswijk en zo nodig met: SGS INTRON Certificatie B.V.
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REFERENTIES


Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 1304 deel 
1 en deel 2.


1. Beoordelingsrichtlijn 1304-1 - fabrieksmatig vervaardigde producten in spouwmuren, deel 1: Algemene bepalingen;
2. Beoordelingsrichtlijn 1304-2 - fabrieksmatig vervaardigde producten in spouwmuren, deel 2: Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in 


gevelconstructies met steenachtige spouwmuren; 
3. SGS INTRON Certificatie B.V. reglement voor certificatie en attestering;
4. Bouwbesluit 2011 Stb. 2011, 416, 676; 
5. NEN 1068: Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden;
6. NPR 2068: Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde rekenmethoden;
7. NEN 2686: Luchtdoorlatendheid van gebouwen (+wijzigingsblad));
8. NEN 2778: Vochtwering in gebouwen; Bepalingsmethoden;
9. NEN 5077: Geluidwering in gebouwen – bepalingsmethoden;
10. NEN 6064: Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A1;
11. NEN 6065: Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A1;
12. NEN 6066: Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A1;
13. NEN 6068: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, inclusief wijzigingsblad A1;
14. NEN 6090: Bepaling van de vuurbelasting, inclusief wijzigingsblad A1;
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Dronten 
Afdeling VHV 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
Betreft OLO-nummer 2978591 
Uw nummer  2017-0476 
Ons nummer  R02150-2018 
Datum    16-05-2018 
  
 
 
Geacht College, 
 
Uw aanvraag voor het uitbrengen van een welstandsadvies met bovenstaand OLO-nummer 
is door de welstandscommissie ontvangen. 
 
Het plan is beoordeeld op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht en de 
criteria zoals vermeld in het betreffende welstandsgebied en/of het beeldkwaliteitplan van uw 
gemeente. 
 
De commissie concludeert dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
ir. A. Buijs, directeur 
Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teammanager 


 
 


welstandscommissie 
 
 
 


Aan de Stadsmuur 79-83 
Postbus 531, 8000 AM  Zwolle 
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1. INLEIDING 


1.   1. Aanleiding 


Bij de gemeente Dronten is het verzoek ingediend voor de realisatie van 28 zorg-
appartementen en 18 waterwoningen in het noordelijk centrumgebied van Dron-
ten West. Het bouwplan past niet in het geldende bestemmingsplan Dronten - 
West. De gemeente is voornemens aan het bouwplan mee te werken door het 
verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. 
 
Bij het aanvragen van een dergelijke vergunning moet worden aangetoond dat 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Met de voorliggende onderbouwing 
wordt daarom ingegaan op de relevante criteria die hiervoor gelden. 


1.   2. Ligging en begrenzing projectgebied 


Het projectgebied waar de nieuwe woningen moeten komen ligt ten noorden van 
het centrum gebied van Dronten West. Het gaat om de braakliggende strook langs 
het water. De globale ligging en begrenzing van het projectgebied is weergegeven 
in figuren 1 en 2.  
 


 


Figuur 1. De ligging van het projectgebied 
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Figuur 2. De begrenzing van het projectgebied 


 


1.   3. Planologische regeling 


Het projectgebied is geregeld in het bestemmingsplan Dronten-West, vastgesteld 
op 26 oktober 1995.  
 
Het projectgebied heeft in dit bestemmingsplan de uit te werken bestemming 
‘Stadsuitbreiding’. De gronden zijn primair bedoeld voor woondoeleinden met 
bijbehorende verkeers- en groendoeleinden en maatschappelijke doeleinden / 
nutsvoorzieningen. Op basis van het bestemmingsplan is het beoogde gebruik 
functioneel gezien dus toegestaan. Echter kan aan het beoogde gebruik pas toe-
passing worden gegevens als er voor de beoogde bestemming/functie een uit-
werkingsplan wordt opgesteld. De gewenste woningbouwlocatie heeft namelijk 
geen directe bebouwingsmogelijkheden ten behoeve van de ontwikkeling.   
 
Feitelijk gezien kan de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt wor-
den met een uitwerkingsplan op basis van het geldende bestemmingsplan. Echter, 
omdat er sprake is van een concrete bouwaanvraag en de uitwerkingsregels niet 
meer aan de eisen van deze tijd voldoen wordt in dit project gekozen voor een 
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.  
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1.   4. Leeswijzer 


Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si-
tuatie, de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 
3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het project relevante, beleid 
op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsas-
pecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische 
uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een be-
knopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. OMSCHRIJVING PROJECT 


In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de gewenste ontwikkeling, 
binnen de context van de huidige situatie.  


2.   1. Huidige situatie  


Het projectgebied bestaat in de huidige situatie uit een braakliggend stuk grond 
en ligt in het centrumgebied van Dronten West. Het betreft het centrumgebied 
tussen de wijk De Munten en de nieuwbouwwijk in aanbouw De Gilden (zie ook 
figuur 3).  
Deze wijken liggen in de noordwestzijde van Dronten en grenzen onder meer aan 
de Hanzelijn.  
De oostkant van het projectgebied wordt begrensd door een waterpartij. Aan de 
andere zijde van deze waterpartij zijn reeds waterwoningen gerealiseerd. De wo-
ningen die met dit project zijn beoogd, liggen aan de westkant van de waterpartij.  
Aan de zuidoostkant grenst het gebied aan bebouwing met daarin de centrum-
voorzieningen (o.a. supermarkt en detailhandel) en enkele maatschappelijke 
voorzieningen. Ten westen ligt de nieuwbouwwijk in aanbouw De Gilden.  
De toekomstige woningen worden ontsloten door de Beursstraat. Hierop geldt 
een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur.  
 


 


Figuur 3. De huidige situatie rondom het projectgebied 
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Figuur 4. Vooraanzicht huidige situatie  


2.   2. Het initiatief  


Het initiatief omvat de realisatie van 28 zorgappartementen en 18 waterwonin-
gen. De zorgappartementen worden gebouwd in één complex van 3 bouwlagen 
met een platte afdekking. Op de begane grond worden acht appartementen gere-
aliseerd en op elke verdieping 10 appartementen.  
De 18 waterwoningen worden gerealiseerd in twee blokken, van elk 9 woningen. 
De woningen bestaan uit twee bouwlagen en zijn plat afgedekt.  
 


 


Figuur 5. Gewenste inrichting 
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Figuur 6. Gewenste gevelaanzichten zorgappartementen  


2.   3. Verkeer en parkeren 


Het projectgebied wordt ontsloten via de Beursstraat. Het betreft een ontslui-
tingsweg voor de centrumvoorzieningen ten zuiden van het projectgebied. Aan de 
oostzijde van deze weg ligt een trottoir. Het projectgebied is voor de nieuwe be-
woners goed en veilig bereikbaar.  
 
De gemeente Dronten hanteert de Nota Parkeernormen Dronten 2016 als richtlijn 
bij het vaststellen van parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen.  
Voor de 28 nieuwe zorgeenheden moeten volgens de parkeernormen in het pro-
jectgebied tenminste 20 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Deze worden di-
rect ten westen van het complex gerealiseerd.  
Voor de 18 nieuwe waterwoningen moeten volgens de parkeernormen in het pro-
jectgebied 35 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dit betekent 2 parkeerplaat-
sen per woning. Hiervoor is bij de woningen, zoals gepland in het projectgebied, 
voldoende ruimte.  
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3. BELEIDSKADER 


In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het voor het projectgebied van toepas-
sing zijnde beleid, dat een direct verband houdt met de gewenste ontwikkeling. 
Daarbij wordt ingegaan op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Wanneer van 
toepassing kan dit beleid nadere uitgangspunten voor de gewenste ontwikkeling 
in het projectgebied opleveren.  


3.   1. Rijksbeleid 


3.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 


In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staat het nationale ruimtelijke 
beleid van het kabinet. De SVIR vervangt verschillende nota's zoals de Nota Ruim-
te, de agenda Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 14 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De 14 belangen zijn juridisch ge-
borgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (zie onderstaand). 


3.1.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 


Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 
14 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR.  
 
In het projectgebied spelen geen Nationale belangen die zijn opgenomen in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte of in het Besluit algemene regels ruimte-
lijke ordening 


3.1.3. Ladder voor duurzame verstedelijking 


Met de SVIR is “de ladder voor duurzame verstedelijking” geïntroduceerd. De lad-
der is ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Deze ladder bestaat uit de volgende drie treden: 
 
1. Is er een actuele regionale behoefte aan de beoogde ontwikkeling? 


Uit het woonbeleid van de gemeente Dronten (zie paragraaf 3.3) komt naar 
voren dat er behoefte is naar rijenwoningen en zorgwoningen in de nabijheid 
van voorzieningen in de kern Dronten. Met dit project wordt ingespeeld op de 
behoefte naar zorgwoningen en rijenwoningen vanuit de markt.  
 


2. Kan de actuele regionale behoefte worden opgevangen binnen bestaand ste-
delijk gebied? 
De ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied. 
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3. Kan een nieuwe locatie worden gevonden die passend multimodaal is ontslo-
ten? 
Deze derde trede is niet van toepassing op het projectgebied omdat deze zich 
bevindt binnen bestaand stedelijk gebied. Desalniettemin is de huidige locatie 
multimodaal ontsloten en zal dit in de toekomst ook zo blijven. De locatie is 
dan ook  redelijk tot goed bereikbaar voor auto, openbaar vervoer en de fiets. 


3.1.4. Conclusie 


Het rijksbeleid geeft geen uitgangspunten voor de gewenste ontwikkeling in het 
projectgebied. De ontwikkeling voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelij-
king. 


3.   2. Provinciaal beleid 


Omgevingsplan Flevoland  
In het Omgevingsplan Flevoland (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 novem-
ber 2006) is het omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006 
- 2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030.  
  
Het projectgebied valt binnen het bestaand stedelijk gebied. De provincie stimu-
leert woningbouw in bestaand stedelijk gebied, maar laat ontwikkelingen in deze 
gebieden primair over aan gemeenten en private organisaties. Als uitgangspunt 
hanteert de provincie hierbij een goede woonkwaliteit, waarbij de omvang van 
nieuwe ruimte voor wonen in verhouding moet staan tot de grootte van de kern 
en de positie ervan in de stedelijke en groen-blauwe hoofdstructuur.  
 
Met dit project is sprake van een woningbouwontwikkeling waarbij rekening is 
gehouden met de behoeftevraag vanuit de markt te midden van twee bestaande 
woonwijken waar reeds sprake is van een goede woonkwaliteit. Er wordt dan ook 
aansluiting gezocht bij de uitgangspunten ten aanzien van woningbouw binnen 
bestaand stedelijk gebied. Het project past binnen de beleidsuitgangspunten van 
het omgevingsplan.  


3.   3. Gemeentelijk beleid 


Structuurvisie Dronten 2030 
Op 29 november 2012 heeft de gemeenteraad van Dronten de Structuurvisie 
Dronten 2030 vastgesteld. De structuurvisie schetst het ruimtelijk en economisch 
perspectief tot aan 2030 en beschrijft de toekomst van de gemeente op het ge-
bied van wonen, recreatie, de agrarische sector, natuur, infrastructuur, economie 
en het voorzieningenniveau van de kernen.  
 
De visie geeft op al die ruimtelijk economische thema’s een duidelijke richting en 
laat zien hoe de gemeente de kwaliteiten die zij heeft, toekomstbestendig maakt. 
Dit gebeurt onder meer door zorgvuldig en stapsgewijs te bouwen en de bestaan-
de woonwijken te verbeteren. In de periode tot 2030 groeit Dronten door als ste-
delijke hoofdkern, met een regionale verzorgingsfunctie.  
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De woningbouw in de gemeente vindt in drie stappen plaats. Dit projectgebied 
maakt deel uit van ‘stap 1: afbouwen van vastgelegde locaties’. Het betreffen lo-
caties waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden en waar de woningbouw 
soms al in uitvoering is of gericht is op een marktsegment waarvoor geen afzet-
problemen worden verwacht (zoals huur en/of senioren). Het projectgebied is 
daar dus één van.   
 
De gemeente hanteert daarnaast de strategie om - op basis van de periodiek per 
kern te bepalen behoeftes - woningbouw steeds stapsgewijs in kleine, afrondbare 
eenheden te ontwikkelen. Er worden geen grote ontwikkelingen in gang gezet die 
onomkeerbaar zijn; er wordt kleinschalig, gedoseerd en gefaseerd gebouwd naar 
behoefte. Het project voldoet hieraan. 
 
De ontwikkeling in het projectgebied voor woningbouw past binnen de beleids-
uitgangspunten van de structuurvisie Dronten 2030.  
 
Woonvisie 2016-2021 
Op 30 juni 2016 heeft de gemeente de woonvisie voor 2016-2021 vastgesteld. 
Voor het invullen van bouwlocaties volgt de gemeente de lijn van de Structuurvi-
sie. Uit de structuurvisie blijkt dat het projectgebied is aangewezen als een gebied 
in ontwikkeling dan wel in voorbereiding. Nieuwe uitbreidingslocaties worden niet 
ontwikkeld.  
Voor de komende circa tien jaar is de beschikbare plancapaciteit toereikend voor 
de aangegeven productie. Voor de kern Dronten gaat het dan met name om De 
Gilden/Het Palet en het Hanzekwartier. De komende jaren zet de gemeente in op 
de voortvarende ontwikkeling van deze locaties. De gemeente heeft een nieuw-
bouwdoelstelling van 250 woningen per jaar.  
 
Bij de planvorming voor het projectgebied is rekening gehouden met de uitgangs-
punten vanuit de woonvisie en het project is daarmee passend binnen de woonvi-
sie.  
 
Welstandsnota 2013 
De gemeente Dronten heeft welstandsbeleid geformuleerd in de Welstandsnota 
2013. Met dit instrument wil de gemeente burgers duidelijkheid geven over de 
koers die de gemeente vaart met haar welstandstoezicht. Aanvullend hierop wor-
den voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen beeldkwaliteitsplannen opgesteld. 
Deze bouwplannen zijn getoetst door de welstandscommissie en voorzien van een 
positief advies. 
  







blz 10 20170102    


 


 
 


Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Dronten West noordelijke centrumgebied 
 Status: Definitief / 04-07-2018 


4. OMGEVINGSASPECTEN 


Dit hoofdstuk toetst de gewenste ontwikkelingen aan de verschillende omge-
vingsaspecten. Wanneer sprake is van uitgangspunten voor de invulling van het 
projectgebied, dan staan deze hierin aangegeven.  


4.   1. Geluid 


Ten aanzien van geluidshinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen 
van een toename van geluidhinder in de toekomst. Voor dit project is het indu-
strielawaai niet van toepassing. Voor dit project is geluidhinder als gevolg van 
wegverkeerlawaai en spoorweglawaai van belang. Door middel van een akoes-
tisch onderzoek is inzichtelijk gemaakt of sprake is van een aanvaarbaard akoes-
tisch klimaat, waarbij getoetst is aan de wettelijk normen uit Wgh. Het akoestisch 
onderzoek is als bijlage 1 bij de onderbouwing toegevoegd.  
 
Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat sprake is van een aanvaard-
baar akoestisch klimaat voor de nieuwe woningen. Als gevolg van het wegverkeer 
en het spoor is namelijk geen sprake van een overschrijding van de voorkeurs-
grenswaarde. De aspecten spoor- en wegverkeerslawaai staan de ontwikkeling 
dan ook niet in de weg. 


4.   2. Luchtkwaliteit 


Voor het aspect luchtkwaliteit is de Wet milieubeheer van kracht. De wet is ener-
zijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als 
gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging.  
 
Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2020) 
geldt in de directe omgeving van het projectgebied een gemiddelde fijn stof con-
centratie (PM10) van 18 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide 
(NO2) van 13 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde 
concentratie vanaf 2015). Er is dus geen sprake van een dreigende overschrijding 
van de grenswaarden.  
 
Er worden slechts 46 wooneenheden mogelijk gemaakt. Het plan draagt niet in 
betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daar is pas 
sprake van bij woningbouwlocaties met meer dan 1.500 woningen. Aanvullend 
onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect lucht-
kwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling. 


4.   3. Bodem 


Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het projectgebied is, dat de kwaliteit 
ervan zodanig is dat er geen risico’s optreden voor de volksgezondheid bij het ge-
bruik van het projectgebied voor de gewenste functie. 
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Het gebied is  momenteel braakliggend terrein te midden van een woonwijk. Het 
is niet aannemelijk dat de gronden vervuild zijn. Het projectgebied is daarom geen 
verdachte locatie. 
 
In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) is een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze is als bijlage 2 bij de onderbou-
wing toegevoegd.  
 
Tijdens het onderzoek zijn in de gronden maximaal licht verhoogde gehalten aan 
kwik en PAK aangetoond. In het grondwater zijn matig tot sterk verhoogde gehal-
ten aan arseen en een licht verhoogde gehalte aan barium in het grondwater aan-
getoond. Ter plaatse zijn geen antropogene bijmengingen waargenomen die een 
dergelijke verontreiniging kan veroorzaken. 
 
Formeel dient bij een matig of sterk verhoogde waarde een nader onderzoek te 
worden uitgevoerd naar de ernst van de verontreinigingssituatie. Naar aanleiding 
van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan arseen in het grondwater, is con-
tact opgenomen met de gemeente Dronten (d.d. 28 februari 2017). Door de ge-
meente Dronten is aangegeven dat de matig tot sterk verhoogde waarden aan ar-
seen vaker voorkomen binnen de gemeente Dronten. De gemeten waarden kun-
nen op basis hiervan als een natuurlijke achtergrondwaarden worden beschouwd. 
 
Gezien de natuurlijke herkomst van het arseengehalte in het grondwater wordt 
het uitvoeren van een nader bodemonderzoek niet zinvol geacht. Wat betreft de 
gemeten licht verhoogde waarden in de grond en de licht tot matig verhoogde 
waarden in het grondwater zijn er, ten aanzien van de kwaliteit van de bodem, op 
basis van de Wet bodembescherming (Wbb) geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van het gemeten sterk verhoogde gehalte aan arseen in het grondwa-
ter dienen wel gebruiksbeperkingen te worden gesteld. Contact met het (frea-
tisch) grondwater dient te worden voorkomen. Indien wel contactmogelijkheden 
optreden met het grondwater dienen deze werkzaamheden uitgevoerd te worden 
conform veiligheidsklasse ‘’3T’’ (zie onderzoek). Hier wordt  bij de uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden rekening mee gehouden.  


4.   4. Milieuzonering 


In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG-brochure ’Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili-
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
 
Ten zuidwesten van het projectgebied ligt een voorzieningencentrum met onder 
andere een supermarkt, horeca en winkels. Hier zijn voorzieningen tot maximaal 
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categorie 2 toegestaan. De VNG adviseert hiervoor een afstand van 30 meter ten 
opzichte van woningen. Aan deze afstand wordt voldaan. Overige bedrijfsactivitei-
ten bevinden zich op een zodanige afstand dat deze niet relevant zijn voor dit pro-
ject. Geconcludeerd wordt dat het aspect milieuzonering de uitvoerbaarheid van 
het plan niet in de weg staat. 


4.   5. Water 


Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de 
effecten van het project op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelan-
gen spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon 
hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit. 
  
Proces van de watertoets 
De ontwikkeling is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap, 
in dit geval het waterschap Zuiderzeeland. Vanwege de specifieke aard van het 
plan is een nauwere betrokkenheid van het waterschap noodzakelijk (zie bijlage 
3). Hierna wordt per (relevant) aspect de effecten van het plan op de waterhuis-
houding behandeld. Dit project is tevens overlegd met het waterschap. Het wa-
terschap heeft hierop een wateradvies afgegeven. Dit advies is als bijlage bij de 
onderbouwing toegevoegd. Met het advies van het waterschap wordt met de uit-
voering van het project rekening mee gehouden.  
  
Wateroverlast 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toe-
komstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikke-
ling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet 
aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water ver-
werken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Met de planontwikkeling 
wordt er netto geen verhard oppervlak in stedelijk gebied toegevoegd. De opper-
vlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peil-
stijging in het peilvak en de netto oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Het 
projectgebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van de toename verhar-
ding gecompenseerd dient te worden. Het verhard oppervlak neemt als gevolg 
van de ontwikkeling netto met circa 2.500 m2 toe. Aan de achterzijde van de 18 
waterwoningen wordt over de volle lengte nog circa 10m afgegraven en toege-
voegd aan de waterpartij. Dit zorgt voor nog minimaal 1000 m2 extra water: ruim 
voldoende compensatie voor de toename van het verharde oppervlak. 
  
Goed functionerend watersysteem (WF) 
Het functioneren van het huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, reali-
seren van het gewenste peil) verslechtert door het plan niet. Ook het streefpeil 
blijft ongewijzigd. Het aantal maatregelen om het watersysteem in te richten 
wordt zoveel mogelijk beperkt. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor 
(grond)water in de omgeving. 
 
Schoon water 
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Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar de realisatie van een 
ecologisch gezond watersysteem. Met onderhavig project blijft de waterkwaliteit 
ongewijzigd. Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) 
gebruikt. Tot slot wordt de afvoer van hemelwater via een gescheiden stelsel zo 
snel mogelijk, en waar mogelijk rechtstreeks, naar het lokale oppervlaktewater af-
gevoerd. 


4.   6. Externe veiligheid 


Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie 
over weg, water en spoor en door buisleidingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk:  


 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de ex-
terne veiligheid;  


 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buislei-
dingen.  


 
Risicovolle inrichtingen  
Overeenkomstig de professionele risicokaart (https://nederlandprof.risicokaart.nl) 
waarin relevante risicobronnen getoond worden, zijn in of nabij het projectgebied 
geen risicovolle inrichtingen aanwezig die van invloed zijn op de externe veilig-
heidssituatie ter plaatse van het projectgebied. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen  
Circa 350 meter ten noorden van het projectgebied is een hogedruk aardgaslei-
ding van de Gasunie gelegen (A-570-01). De leiding heeft geen plaatsgebonden ri-
sicocontour van 10-6 per jaar. Het invloedsgebied van het groepsrisico bedraagt 
170 meter. Het projectgebied ligt daar ruimschoots buiten. Circa 1.100 meter ten 
noorden van het projectgebied worden gevaarlijke stoffen vervoerd over de 
N307. Deze weg heeft geen plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. De PR 
10-7 contour en PR 10-8 contour bedragen respectievelijk 48 meter en 142 meter. 
Het projectgebied ligt daar ruimschoots buiten. Ook bereikt het invloedsgebied 
van het groepsrisico van 355 meter niet het projectgebied.  
 
Circa 65 meter ten noorden van het projectgebied worden gevaarlijke stoffen ver-
voerd over de Hanzelijn. De PR 10-6 contour van het spoor is weergegeven in fi-
guur 7. Te zien is dat het projectgebied ruimschoots buiten deze contour ligt. 
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Figuur 7. Ligging projectgebied nabij Hanzelijn 
 
Ten aanzien van het groepsrisico geldt conform artikel 7 en 8 van het Besluit ex-
terne veiligheid transportroutes (Bevt) een onderzoeksplicht naar het groepsrisico 
bij ontwikkelingen binnen 200 meter van het spoor. Het projectgebied is gelegen 
op minder dan 200 meter. Om de hoogte van het groepsrisico te bepalen is een 
kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd (zie bijlage). Daaruit blijkt dat het groepsri-
sico zowel in de huidige als toekomstige situatie lager is dan 0,1 maal de oriënta-
tiewaarde. Daarnaast neemt het groepsrisico in de toekomstige situatie niet toe. 
Er kan daarom worden volstaan met een beknopte verantwoording van het 
groepsrisico. 
 
Beknopte verantwoording van het groepsrisico 
In het kader van het wettelijk vooroverleg zal voor de verantwoording aanvullend 
advies gevraagd worden aan de veiligheidsregio.  
 
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid  
Zowel voor de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zo-
als brand of wateroverlast, als voor calamiteiten op het gebied van externe veilig-
heid, is het van belang dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswater-
voorzieningen voldoende geborgd zijn.  
 
Het projectgebied wordt ontsloten via de Beursstraat. Via deze weg kan van de 
bron af worden gevlucht en is het projectgebied goed bereikbaar voor hulpdien-
sten. 
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Zelfredzaamheid  
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van waterwoningen en zorgappar-
tementen. De aanwezige personen ter plaatse van de waterwoningen zullen over 
het algemeen zelfredzaam zijn. Aanwezige kinderen, ouderen en gehandicapten 
worden wel beschouwd als verminderd zelfredzame personen. Hierbij wordt er 
van uitgegaan dat de ouders/verzorgers de verminderd zelfredzame personen 
kunnen begeleiden.  
 
Ter plaatse van de zorgappartementen komen jongeren met een verstandelijke 
beperking of psychiatrische problemen die behoefte hebben aan doorstroom naar 
zelfstandiger begeleiding en een eigen appartement. Daarnaast woont familie in 
de buurt, waardoor zij zichzelf veiliger voelen en verder kunnen ontwikkelen. Voor 
ouders voelt de woonlocatie van hun kind(eren) als veilig. Ze kunnen de onder-
steuning van hun kind(eren) overdragen aan of delen met de medewerkers. De 
woonruimten zijn ook bedoelt voor mensen met een laag IQ (tussen de 70 en 80) 
die op dit moment bij andere zorginstellingen buiten de boot vallen. De aanwezi-
ge zullen in redelijke mate zelfstandig zijn. De aanwezige medewerkers zullen bij 
het voordoen van een incident de aanwezigen begeleiden. Tevens zullen aanwezi-
gen geïnstrueerd worden over hoe te handelen bij het voordoen van een incident. 
 
Conclusie  
Het projectgebied ligt binnen het invloedsgebied van de Hanzelijn waarover ge-
vaarlijke stoffen worden vervoerd. De PR 10-6 contour bereikt niet het projectge-
bied. Het groepsrisico is zowel in de huidige als toekomstige situatie lager dan 0,1 
maal de oriëntatiewaarde. Tevens neemt het groepsrisico in de toekomstige situa-
tie niet toe. Uit de beknopte verantwoording blijkt daarnaast dat de bestrijdbaar-
heid en bereikbaarheid van het projectgebied als voldoende worden beschouwd. 
Ter plaatse van de waterwoningen zullen de aanwezigen over het algemeen zelf-
redzaam zijn. Ter plaatse van de zorgappartementen komen personen te wonen 
die in redelijke mate zelfstandig zijn. Met de juiste begeleiding en instructies 
wordt de zelfredzaamheid van deze personen gewaarborgd. Verder zijn in de di-
recte omgeving van het projectgebied geen risicovolle bronnen aanwezig die van 
invloed zijn op de externe veiligheidssituatie ter plaatse van het projectgebied. 


4.   7. Archeologie en cultuurhistorie 


4.7.1. Archeologie 


Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op 
deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wan-
neer deze in 2019 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, be-
stemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 
Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen 
te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toe-
passing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. De kern van de 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moe-
ten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie.  
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De gemeente Dronten heeft een eigen archeologisch beleidsadvieskaart opge-
steld. Op de kaart is per gebied aangegeven bij welke ingrepen archeologisch on-
derzoek nodig is. Volgens het archeologiebeleid van de gemeente Dronten ligt het 
projectgebied in een archeologievrij gebied. Archeologisch onderzoek is dan ook 
niet nodig.  


4.7.2. Cultuurhistorie 


De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toe-
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat ver-
band specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto-
rie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
In het projectgebied zijn geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. 
Dit aspect heeft dan ook geen consequenties voor het projectgebied. Het aspect 
cultuurhistorie geeft geen belemmeringen voor de gewenste ontwikkeling.  


4.   8. Ecologie 


Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening te 
worden gehouden met de gebiedsbescherming en soortenbescherming. Sinds 1 
januari 2017 zijn beide aspecten geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de 
gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in 
het geding komt. 
 
Gebiedsbescherming 
Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 
2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur) van belang. 
Het projectgebied ligt in een binnenstedelijk gebied op ruime afstand van be-
schermde natuurgebieden. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de aard en om-
vang van de ontwikkeling, geen negatieve effecten op natuurwaarden die op gro-
tere afstand liggen. 
 
Soortenbescherming 
Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden 
tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het be-
schadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust-
plaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk veront-
rusten van een beschermde diersoort. 
De locatie is door het huidige gebruik ongeschikt als groeiplaats voor bijzondere 
en beschermde plantensoorten. De ontwikkeling betreft de bouw van woningen 
op gronden die intensief in gebruik zijn. Van slopen van bebouwing, kappen van 
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bomen, en/of dempen van sloten is geen sprake. Er is daardoor geen sprake van 
aantasting van een leefgebied.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en 
diersoorten uitgesloten Het project is niet in strijd met het gestelde binnen de Na-
tuurbescherming. Voor alle soorten is de zorgplicht van kracht. Bij verstoring van 
dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid krijgen te vluch-
ten naar een nieuwe leefomgeving. 


4.   9. Kabels, leidingen en zoneringen 


In of nabij het projectgebied zijn geen kabels of leidingen aanwezig die van in-
vloed zijn op de voorgenomen ontwikkeling. Dit geeft geen uitgangspunten voor 
de ontwikkeling in het projectgebied.  
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5. UITVOERBAARHEID 


Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van 
een project. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappe-
lijke en de economische uitvoerbaarheid.  


5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 


Via de procedure van de omgevingsvergunning kan de maatschappelijke uitvoer-
baarheid van het project worden aangetoond. Tijdens deze procedure zijn er ver-
schillende momenten waarop gereageerd kan worden op de plannen.  
 
Procedure omgevingsvergunning 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik-
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp-
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het in-
dienen van zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om beden-
kingen tegen het initiatief kenbaar te maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewo-
gen in de besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen 
dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De voorge-
noemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 
aan. 


5.   2. Economische uitvoerbaarheid 


Voor de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het econo-
misch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald 
door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de 
manier van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De gronden waarop nieuwbouw wordt gebouwd, zijn in eigendom van de ge-
meente. De gemeente heeft een grondexploitatie vastgesteld waaruit een positief 
resultaat blijkt. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voldoende aange-
toond. 
 
Grondexploitatie 
Het project voorziet in de bouw van meerdere woningen. Dit valt onder de bouw-
plannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opgenomen dat voor der-
gelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, in be-
ginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden. Van het vaststellen van een 
exploitatieplan kan worden afgezien als voornoemde kosten ‘anderszins verze-
kerd’ zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten, en het stellen van eisen en een fa-
sering niet noodzakelijk worden geacht. 
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De gemeente heeft de gronden in het projectgebied in eigendom. De gemeente 
zal de kosten die zij maakt met betrekking tot de planontwikkeling verhalen door 
middel van de gronduitgifte. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 


Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een om-
gevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, waarmee de bouw van 28 zorgappartementen en 18 waterwoningen in 
afwijking van het bestemmingsplan, mogelijk wordt gemaakt. De afwijking betreft 
het bouwen van woningen op gronden die hiervoor niet bestemd zijn. 
 
Afweging 
Het project is in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau en veroorzaakt geen conflicten met de 
sectorale wet- en regelgeving.  
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 
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1. Inleiding 3 


1.1. Aanleiding 


In de gemeente Dronten is men voornemens om op het braakliggende terrein in het noordelijk 


centrumgebied van Dronten West woningbouw te ontwikkelen (zie figuur 1.1). Het gaat om de bouw van 


28 zorgappartementen en 18 waterwoningen. De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende 


bestemmingsplan ‘Dronten-West’.  


 


Om de ontwikkeling juridisch-planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een ruimtelijke 


onderbouwing noodzakelijk. Onderdeel van deze onderbouwing is het voorliggende akoestisch 


onderzoek. Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet namelijk voldaan worden aan de wettelijke 


normen uit de Wet geluidhinder (hierna Wgh) indien de woningen zijn gelegen binnen een wettelijke 


geluidzone van een (spoor)weg. De projectlocatie ligt in de geluidzone van de Guldendreef (50 km/u) en 


de Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad. Voorliggende rapportage betreft het hiervoor benodigde akoestisch 


onderzoek naar spoor- en wegverkeerslawaai. 


 


 
Figuur 1.1: Ligging projectlocatie 


 


De 18 waterwoningen worden parallel aan de Beursstraat voorzien en gebouwd als rijwoningen. De 28 


zorgappartementen worden in een appartementencomplex ten noorden van de waterwoningen voorzien. 


Het plan, zoals van toepassing in dit akoestisch onderzoek, is weergegeven in figuur 1.2. 
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Figuur 1.2: Ontwerp projectlocatie 


 


1.2. Leeswijzer 


In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven, in hoofdstuk 3 volgen de berekeningsuitgangspunten. 


De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.  
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2. Toetsingskader 5 


2.1. Normstelling wegverkeerslawaai 


Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de 


Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 


 


De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of 


buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanaf de kant van de weg en is gelegen vanuit de as van 


de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 


 


Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 


Aantal rijstroken Breedte van de geluidszone (in meters) 


 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 


5 of meer 600 350 


3 of 4 400 350 


1 of 2 250 200 


 


In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 


definities luiden: 


 
 binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 


de zone van een autoweg of autosnelweg; 


 buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 


bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg 


 


De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidzone van de Guldendreef. Deze weg is op basis van een 


maximum snelheid van 50 km/u gezoneerd. Op basis van een indeling met twee rijstroken en een ligging 


van de projectlocatie binnen de bebouwde kom van Dronten, geldt een geluidzone van 200 meter voor 


de Guldendreef. De voorgenomen woningbouw ligt in deze geluidzone.  


 


Dosismaat Lden 


De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 


dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in Lden vertegenwoordigt het 


gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  


 


Artikel 110g Wgh 


De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen 


waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een 


aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst 


door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen 


waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. 


Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of meer is de hoogte van de aftrek 


afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een 
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aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek 


van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting aan de 


normstellingen uit de Wgh. Op alle genoemde geluidsbelastingen als gevolg van wegverkeer wordt in deze 


rapportage de aftrek toegepast, tenzij anders vermeld. 


 


2.2. Nieuwe situaties  


Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 


binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 


gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 


verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige 


bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 


ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 


aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale 


ontheffingswaarde voor nieuw te realiseren woningen binnen de bebouwde kom bedraagt 63 dB. 


 


De relevante grenswaarden uit de Wgh zijn in onderstaande tabel 2.2 opgenomen.  


 


Tabel 2.2: Relevante grenswaarden Wgh 


 Voorkeursgrenswaarde Ontheffingswaarde 


Guldendreef 48 dB 63 dB 


 


2.3. 30 km/u wegen 


Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 


km/u of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. 


Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te 


worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient 


te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, 


mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt 


bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor 


gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale 


ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als 


richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. 


 


De projectlocatie grenst aan de Beursstraat. In overleg met de gemeente wordt voor deze weg uitgegaan 


van een 30 km/u snelheidsregime ondanks dat fysiek aanwezige verkeersborden ontbreken. Een 30 km/u 


snelheidsregime past bij de mogelijk te maken woningbouw aan deze weg. Zodoende is deze weg in het 


kader van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in dit onderzoek. De bijbehorende grenswaarden 


zijn in onderstaande tabel 2.3 opgenomen.  


 


Tabel 2.3: Relevante grenswaarden 


 Richtwaarde Maximaal aanvaardbare waarde 


Beursstraat 48 dB 63 dB 


 


Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, 


wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek 


bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). 
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2.4. Normstelling spoorweglawaai 


Zonering 


De zonebreedte van spoorwegen is afhankelijk van de hoogte van het vastgestelde 


Geluidproductieplafond (GPP) en wordt gemeten uit de kant van de buitenste spoorstaaf. De geluidzone 


van de Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad bedraagt op grond hiervan 100 m. 


 


De spoorweg is opgenomen in de Regeling geluidplafondkaart Milieubeheer (RGM), waardoor de bronnen 


onder hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) vallen. Omdat het hier gaat om een nieuwe 


geluidsgevoelige functie binnen de zone van een spoorweg, dient getoetst te worden aan de normen van 


de Wgh. De broninformatie dient ontleend te worden aan het geluidsregister zoals bedoeld in artikel 3.8 


lid 2 en 3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012). 


 


Nieuwe situaties 


Indien nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een 


spoorweg worden gerealiseerd, dient onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting vanwege deze 


spoorweg. Voor nieuwe woningen bedraagt de voorkeursgrenswaarde van een spoorlijn 55 dB. In 


bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. De maximale ontheffingswaarde mag 


daarbij niet worden overschreden. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen bedraagt 


68 dB. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om 


de geluidsbelasting op de gevel van de woningen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 


overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 


landschappelijke of financiële aard. 
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3. Berekeningsuitgangspunten  9 


3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 


Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het 


Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het 


softwareprogramma Geomilieu versie 4.20 van DGMR.  


 


De geluidbelasting als gevolg van spoor- en wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel 


hebben deze factoren betrekking op geluidsafstraling en voor een ander deel op geluidsoverdracht. 


Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 


 


3.2. Verkeersgegevens 


Verkeersintensiteiten 


De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 


het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in 


motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.  
 


Voertuigcategorieën 


De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 


2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 


3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 


 


De verkeersgegevens zijn opgevraagd bij de gemeente Dronten. Voor de Beursstraat zijn telgegevens uit 


2016 ontvangen van het wegvak ter hoogte van de projectlocatie. Voor de Guldendreef is - bij gebrek aan 


verkeersgegevens - uitgegaan van telgegevens van het wegvak op de Gildemeesterdreef vlak voor de 


rotonde met de Guldendreef. In overeenstemming met de gemeente worden deze telgegevens gebruikt 


aangezien de Guldendreef in het verlengde loopt van deze weg.  


 


De planhorizon van het ruimtelijk plan dat de realisatie van de woningen planologisch mogelijk zal maken, 


ligt 10 jaar na vaststelling van het plan. Op basis van een autonome verkeersgroei van 1% per jaar zijn de 


intensiteiten uit de tellingen doorgerekend naar 2028. In tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten 


opgenomen zoals toegepast in het rekenmodel. 


 


Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten 


Wegvak Intensiteit 2028 in mvt/etmaal (weekdag) 


Guldendreef 3.333 


Beursstraat 3.044 


 


De voertuigverdeling is ontleend aan de ontvangen telgegevens en is te zien in tabel 3.2.  
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Tabel 3.2: Voertuigverdeling  


Weg Voertuigverdeling (%) 


(Licht/Middelzwaar/Zwaar)1 


Dag-, avond-, 


nachtpercentages2 


Beursstraat Dagperiode: 99,30/0,39/0,31 


Avondperiode: 99,76/0,24/0,00 


Nachtperiode: 88,24/11,76/0,00 


6,98/3,89/0,08 


Guldendreef Dagperiode: 98,75/0,76/0,49 


Avondperiode: 99,48/0,34/0,17 


Nachtperiode: 100,00/0,00/0,00 


6,28/4,89/0,63 


 


Verkeerssnelheid 


De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit 


is in het algemeen de wettelijk toegestane snelheid.  


 


De maximumsnelheid bedraagt voor de Guldendreef 50 km/u. De maximumsnelheid voor de Beursstraat 


bedraagt 30 km/u.  


 


Type wegdek 


Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 


een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. 


In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte 


motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 


middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 


geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  


 
De Guldendreef en de Beursstraat zijn voorzien van een asfaltverharding (in het rekenmodel opgenomen 
als WO – Referentiewegdek).  
 


Voor alle gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 
 


Gegevens spoor 


De gegevens van de spoorlijn zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid 


milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent de intensiteiten per 


spoorcategorie, baanvaksnelheid, de ligging van de bronregisterlijnen, het type bovenbouwconstructie, 


afschermende objecten, zoals geluidsschermen, wissels en de plafondcorrectiewaarde.  


 


Op grond van de x-, y- en z-coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de eventuele 


hoogteligging van de spoorweg in het overdrachtsmodel opgenomen.  


 


Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare 


geluidregister: http://www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor.html.  


 


3.3. Ruimtelijke gegevens 


In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 


omgeving en de aanwezigheid van geluidreflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of 


geluidabsorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. In de omgeving van de 


projectlocatie is sprake van enkele significante hoogteverschillen. Zodoende zijn fluctuaties in het 


maaiveld gemodelleerd. Dit betreft onder andere de verhoogde ligging van de Hanzespoorlijn Zwolle – 


Lelystad. Op basis van een luchtfoto ondergrond en plankaart in DWG, zijn de voor de locatie relevante 


rijlijnen en de nieuwe ontwikkeling ingevoerd, zie figuur 3.1. 


                                                                 
1 Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00 
2 Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode 



http://www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor.html
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Figuur 3.1: Gemodelleerd akoestisch model projectlocatie  


 


3.4. Waarneempunten 


Om de hoogte van de geluidbelasting op de gevels van de ontwikkeling te kunnen bepalen, zijn 


toetspunten geplaatst. De waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van 


het aantal bouwlagen zoals te zien in de figuren 3.2 en 3.3. De maximale bouwhoogte van de 18 


waterwoningen bedraagt 5,70 meter en van de 28 zorgappartementen 9 meter. De toetspunten zijn 


daarom op 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping) geplaats in het akoestisch 


rekenmodel. Daarnaast zijn voor de zorgappartementen ook nog toetspunten geplaats op een 


waarneemhoogte van 7,50 meter (tweede verdieping). De toetspunten bevinden zich aan de voor-, zij- en 


achterkant van de ontwikkeling. 


 


 
Figuur 3.2: Doorsnede waterwoningen 


 


  
Figuur 3.3: Doorsnede zorgwoningen 
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3.5. Sectorhoek en reflecties  


Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 


sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 


Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 


rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4. Resultaten 13 


4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen 


Guldendreef 


Als gevolg van het wegverkeer op de Guldendreef wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 


overschreden voor de projectlocatie. De maximale geluidbelasting voor de waterwoningen bedraagt 38 


dB en voor de zorgappartementen 47 dB. Zie onderstaande tabel 4.1. 


 


Tabel 4.1: Geluidbelasting als gevolg wegverkeer Guldendreef (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 
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4.2. Rekenresultaten en beoordeling niet gezoneerde wegen 


Beursstraat 


Als gevolg van het wegverkeer op de Beursstraat wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden voor 


de projectlocatie. De maximale geluidbelasting voor de waterwoningen bedraagt 44 dB en voor de 


zorgappartementen eveneens 44 dB. Zie onderstaande tabel 4.2. 


 


Tabel 4.2: Geluidbelasting als gevolg wegverkeer Beursstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 
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4.3. Rekenresultaten en beoordeling spoorlijn 


Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad  


Als gevolg van de Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet 


overschreden voor de projectlocatie. De maximale geluidbelasting voor de waterwoningen bedraagt 47 


dB en voor de zorgappartementen 53 dB. Zie onderstaande tabel 4.3. 


 


Tabel 4.3: Geluidbelasting als gevolg Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad 
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5. Conclusie  17 


De projectlocatie voor de ontwikkeling van 18 waterwoningen en 28 zorgappartementen in Dronten West 


ligt in de wettelijke geluidzone van de Guldendreef (50 km/u) en de Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad. Bij 


het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de Wet 


geluidhinder. Het akoestisch onderzoek maakt inzichtelijk of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch 


klimaat als gevolg van deze bronnen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is hierbij de 


geluidbelasting als gevolg van de Beursstraat (30 km/u) eveneens onderzocht. De conclusies van het 


onderzoek zijn: 


 


 Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Guldendreef wordt de voorkeursgrenswaarde van 


48 dB niet overschreden voor de projectlocatie. De maximale geluidbelasting voor de waterwoningen 


bedraagt 38 dB en voor de zorgappartementen 47 dB. 


 Als gevolg van het wegverkeer op de niet gezoneerde Beursstraat wordt de richtwaarde van 48 dB 


niet overschreden voor de projectlocatie. De maximale geluidbelasting voor de waterwoningen 


bedraagt 44 dB en voor de zorgappartementen eveneens 44 dB.  


 Als gevolg van de Hanzespoorlijn Zwolle - Lelystad wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet 


overschreden voor de projectlocatie. De maximale geluidbelasting voor de waterwoningen bedraagt 


47 dB en voor de zorgappartementen 53 dB. 


 


Omdat als gevolg van het wegverkeer en de spoorlijn geen sprake is van een overschrijding van de 


voorkeursgrenswaarde, is voor de gehele projectlocatie sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 


De aspecten spoor- en wegverkeerslawaai staan de ontwikkeling dan ook niet in de weg.  


 


 


 


 


 











Bijlagen
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Bijlage 1 Invoergegevens  1 







Invoergegevens wegen


Model: Wegverkeerslawaai Dronten West
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))


Guldendreef W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Beursstraat W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30


23-2-2017 10:12:28Geomilieu V4.20







Invoergegevens wegen


Model: Wegverkeerslawaai Dronten West
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D)


Guldendreef   3333,00   6,28   4,89   0,63  98,75  99,48 100,00   0,76   0,34 --   0,49
Beursstraat   3044,00   6,98   3,89   0,08  99,30  99,76  88,24   0,39   0,24  11,76   0,31


23-2-2017 10:12:28Geomilieu V4.20







Invoergegevens wegen


Model: Wegverkeerslawaai Dronten West
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Omschr. %ZV(A) %ZV(N)


Guldendreef   0,17 --
Beursstraat -- --


23-2-2017 10:12:28Geomilieu V4.20















Invoergegevens toetspunten


Model: Wegverkeerslawaai Dronten West
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel


TP001     -4,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP002     -4,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP003     -4,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP004     -4,29 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP005     -4,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP006     -4,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP007     -4,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP008     -4,18 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP009     -4,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP010     -4,24 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP011     -4,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP012     -4,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP013     -4,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP014     -4,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP015     -4,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP016     -4,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP017     -4,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP018     -4,15 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP019     -4,03 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP020     -4,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP021     -4,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP022     -4,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP023     -3,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP024     -4,02 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP025     -4,09 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP026     -4,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP027     -3,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP028     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP029     -4,05 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP030     -4,03 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP031     -3,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP032     -3,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP033     -4,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP034     -4,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP035     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP036     -3,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP037     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP038     -4,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP039     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP040     -3,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP041     -3,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP042     -3,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP043     -3,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP044     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP045     -3,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP046     -3,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP047     -3,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP048     -3,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP049     -3,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP050     -3,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP051     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP052     -3,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP053     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP054     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP055     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP056     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP057     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP058     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP059     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP060     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


23-2-2017 10:16:55Geomilieu V4.20







Invoergegevens toetspunten


Model: Wegverkeerslawaai Dronten West
Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel


TP061     -3,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP062     -3,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP063     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP064     -3,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP065     -3,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP066     -3,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP067     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP068     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP069     -3,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP070     -3,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP071     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP072     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP073     -3,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP074     -3,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP075     -3,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP076     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP077     -3,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP078     -3,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP079     -3,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
TP080     -3,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja


TP081     -3,92 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP082     -3,93 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP083     -3,96 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP084     -3,98 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP085     -4,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja


TP086     -4,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP087     -4,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP088     -4,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP089     -4,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP090     -4,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja


TP091     -4,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP092     -4,05 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP093     -4,05 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP094     -4,06 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP095     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja


TP096     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP097     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP098     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP099     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP100     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja


TP101     -4,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP102     -4,05 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP103     -4,02 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP104     -4,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP105     -3,97 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja


TP106     -3,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen  1 







Resultaten Guldendreef (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Guldendreef
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP001_A 1,50 22
TP001_B 4,50 28
TP002_A 1,50 20
TP002_B 4,50 22
TP003_A 1,50 17


TP003_B 4,50 18
TP004_A 1,50 17
TP004_B 4,50 18
TP005_A 1,50 29
TP005_B 4,50 29


TP006_A 1,50 31
TP006_B 4,50 31
TP007_A 1,50 23
TP007_B 4,50 29
TP008_A 1,50 19


TP008_B 4,50 22
TP009_A 1,50 31
TP009_B 4,50 31
TP010_A 1,50 31
TP010_B 4,50 31


TP011_A 1,50 22
TP011_B 4,50 29
TP012_A 1,50 19
TP012_B 4,50 24
TP013_A 1,50 32


TP013_B 4,50 32
TP014_A 1,50 32
TP014_B 4,50 31
TP015_A 1,50 22
TP015_B 4,50 29


TP016_A 1,50 16
TP016_B 4,50 24
TP017_A 1,50 32
TP017_B 4,50 32
TP018_A 1,50 32


TP018_B 4,50 32
TP019_A 1,50 23
TP019_B 4,50 30
TP020_A 1,50 15
TP020_B 4,50 23


TP021_A 1,50 32
TP021_B 4,50 32
TP022_A 1,50 33
TP022_B 4,50 32
TP023_A 1,50 25


TP023_B 4,50 30
TP024_A 1,50 18
TP024_B 4,50 24
TP025_A 1,50 33
TP025_B 4,50 32


TP026_A 1,50 33
TP026_B 4,50 32
TP027_A 1,50 23
TP027_B 4,50 30
TP028_A 1,50 20


TP028_B 4,50 24


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:23Geomilieu V4.20







Resultaten Guldendreef (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Guldendreef
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP029_A 1,50 33
TP029_B 4,50 32
TP030_A 1,50 33
TP030_B 4,50 33
TP031_A 1,50 26


TP031_B 4,50 31
TP032_A 1,50 18
TP032_B 4,50 24
TP033_A 1,50 33
TP033_B 4,50 33


TP034_A 1,50 33
TP034_B 4,50 33
TP035_A 1,50 26
TP035_B 4,50 31
TP036_A 1,50 20


TP036_B 4,50 25
TP037_A 1,50 34
TP037_B 4,50 33
TP038_A 1,50 34
TP038_B 4,50 33


TP039_A 1,50 34
TP039_B 4,50 33
TP040_A 1,50 22
TP040_B 4,50 28
TP041_A 1,50 26


TP041_B 4,50 31
TP042_A 1,50 24
TP042_B 4,50 25
TP043_A 1,50 30
TP043_B 4,50 31


TP044_A 1,50 21
TP044_B 4,50 25
TP045_A 1,50 34
TP045_B 4,50 34
TP046_A 1,50 34


TP046_B 4,50 34
TP047_A 1,50 28
TP047_B 4,50 31
TP048_A 1,50 18
TP048_B 4,50 24


TP049_A 1,50 35
TP049_B 4,50 34
TP050_A 1,50 34
TP050_B 4,50 34
TP051_A 1,50 28


TP051_B 4,50 32
TP052_A 1,50 17
TP052_B 4,50 24
TP053_A 1,50 35
TP053_B 4,50 35


TP054_A 1,50 35
TP054_B 4,50 35
TP055_A 1,50 29
TP055_B 4,50 32
TP056_A 1,50 18


TP056_B 4,50 25


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:23Geomilieu V4.20







Resultaten Guldendreef (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Guldendreef
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP057_A 1,50 35
TP057_B 4,50 35
TP058_A 1,50 35
TP058_B 4,50 35
TP059_A 1,50 30


TP059_B 4,50 32
TP060_A 1,50 18
TP060_B 4,50 25
TP061_A 1,50 35
TP061_B 4,50 35


TP062_A 1,50 35
TP062_B 4,50 35
TP063_A 1,50 31
TP063_B 4,50 33
TP064_A 1,50 21


TP064_B 4,50 26
TP065_A 1,50 35
TP065_B 4,50 35
TP066_A 1,50 35
TP066_B 4,50 35


TP067_A 1,50 32
TP067_B 4,50 33
TP068_A 1,50 24
TP068_B 4,50 26
TP069_A 1,50 35


TP069_B 4,50 35
TP070_A 1,50 35
TP070_B 4,50 35
TP071_A 1,50 34
TP071_B 4,50 34


TP072_A 1,50 24
TP072_B 4,50 26
TP073_A 1,50 35
TP073_B 4,50 35
TP074_A 1,50 35


TP074_B 4,50 36
TP075_A 1,50 34
TP075_B 4,50 34
TP076_A 1,50 27
TP076_B 4,50 27


TP077_A 1,50 35
TP077_B 4,50 36
TP078_A 1,50 36
TP078_B 4,50 36
TP079_A 1,50 37


TP079_B 4,50 38
TP080_A 1,50 37
TP080_B 4,50 37
TP081_A 1,50 30
TP081_B 4,50 31


TP081_C 7,50 31
TP082_A 1,50 31
TP082_B 4,50 31
TP082_C 7,50 31
TP083_A 1,50 30


TP083_B 4,50 31


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:23Geomilieu V4.20







Resultaten Guldendreef (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Guldendreef
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP083_C 7,50 31
TP084_A 1,50 29
TP084_B 4,50 31
TP084_C 7,50 30
TP085_A 1,50 29


TP085_B 4,50 31
TP085_C 7,50 30
TP086_A 1,50 29
TP086_B 4,50 31
TP086_C 7,50 30


TP087_A 1,50 29
TP087_B 4,50 31
TP087_C 7,50 30
TP088_A 1,50 28
TP088_B 4,50 31


TP088_C 7,50 31
TP089_A 1,50 29
TP089_B 4,50 31
TP089_C 7,50 31
TP090_A 1,50 29


TP090_B 4,50 31
TP090_C 7,50 31
TP091_A 1,50 30
TP091_B 4,50 31
TP091_C 7,50 32


TP092_A 1,50 41
TP092_B 4,50 43
TP092_C 7,50 44
TP093_A 1,50 42
TP093_B 4,50 43


TP093_C 7,50 44
TP094_A 1,50 42
TP094_B 4,50 44
TP094_C 7,50 44
TP095_A 1,50 43


TP095_B 4,50 44
TP095_C 7,50 45
TP096_A 1,50 44
TP096_B 4,50 46
TP096_C 7,50 47


TP097_A 1,50 44
TP097_B 4,50 46
TP097_C 7,50 46
TP098_A 1,50 44
TP098_B 4,50 45


TP098_C 7,50 46
TP099_A 1,50 44
TP099_B 4,50 45
TP099_C 7,50 46
TP100_A 1,50 44


TP100_B 4,50 45
TP100_C 7,50 46
TP101_A 1,50 43
TP101_B 4,50 45
TP101_C 7,50 46


TP102_A 1,50 43


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:23Geomilieu V4.20







Resultaten Guldendreef (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Guldendreef
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP102_B 4,50 45
TP102_C 7,50 46
TP103_A 1,50 43
TP103_B 4,50 44
TP103_C 7,50 45


TP104_A 1,50 43
TP104_B 4,50 44
TP104_C 7,50 45
TP105_A 1,50 43
TP105_B 4,50 44


TP105_C 7,50 45
TP106_A 1,50 39
TP106_B 4,50 40
TP106_C 7,50 41


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:23Geomilieu V4.20







 


Rho adviseurs voor leefruimte   2017.01.02 
vestiging Leeuwarden 


Bijlage 3 Resultaten niet gezoneerde wegen  1 







Resultaten Beursstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beursstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP001_A 1,50 41
TP001_B 4,50 44
TP002_A 1,50 43
TP002_B 4,50 44
TP003_A 1,50 41


TP003_B 4,50 42
TP004_A 1,50 39
TP004_B 4,50 41
TP005_A 1,50 27
TP005_B 4,50 27


TP006_A 1,50 25
TP006_B 4,50 25
TP007_A 1,50 41
TP007_B 4,50 44
TP008_A 1,50 41


TP008_B 4,50 43
TP009_A 1,50 24
TP009_B 4,50 24
TP010_A 1,50 22
TP010_B 4,50 22


TP011_A 1,50 41
TP011_B 4,50 44
TP012_A 1,50 40
TP012_B 4,50 43
TP013_A 1,50 23


TP013_B 4,50 23
TP014_A 1,50 23
TP014_B 4,50 24
TP015_A 1,50 41
TP015_B 4,50 43


TP016_A 1,50 40
TP016_B 4,50 43
TP017_A 1,50 22
TP017_B 4,50 22
TP018_A 1,50 22


TP018_B 4,50 23
TP019_A 1,50 41
TP019_B 4,50 43
TP020_A 1,50 40
TP020_B 4,50 43


TP021_A 1,50 23
TP021_B 4,50 23
TP022_A 1,50 22
TP022_B 4,50 22
TP023_A 1,50 41


TP023_B 4,50 44
TP024_A 1,50 40
TP024_B 4,50 43
TP025_A 1,50 21
TP025_B 4,50 21


TP026_A 1,50 20
TP026_B 4,50 21
TP027_A 1,50 41
TP027_B 4,50 44
TP028_A 1,50 40


TP028_B 4,50 43


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:54Geomilieu V4.20







Resultaten Beursstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beursstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP029_A 1,50 19
TP029_B 4,50 20
TP030_A 1,50 20
TP030_B 4,50 20
TP031_A 1,50 41


TP031_B 4,50 44
TP032_A 1,50 40
TP032_B 4,50 43
TP033_A 1,50 21
TP033_B 4,50 21


TP034_A 1,50 22
TP034_B 4,50 22
TP035_A 1,50 42
TP035_B 4,50 44
TP036_A 1,50 41


TP036_B 4,50 43
TP037_A 1,50 22
TP037_B 4,50 22
TP038_A 1,50 22
TP038_B 4,50 23


TP039_A 1,50 36
TP039_B 4,50 38
TP040_A 1,50 39
TP040_B 4,50 41
TP041_A 1,50 41


TP041_B 4,50 44
TP042_A 1,50 41
TP042_B 4,50 43
TP043_A 1,50 39
TP043_B 4,50 41


TP044_A 1,50 36
TP044_B 4,50 38
TP045_A 1,50 24
TP045_B 4,50 24
TP046_A 1,50 24


TP046_B 4,50 24
TP047_A 1,50 41
TP047_B 4,50 43
TP048_A 1,50 41
TP048_B 4,50 43


TP049_A 1,50 25
TP049_B 4,50 25
TP050_A 1,50 24
TP050_B 4,50 25
TP051_A 1,50 41


TP051_B 4,50 43
TP052_A 1,50 40
TP052_B 4,50 43
TP053_A 1,50 24
TP053_B 4,50 24


TP054_A 1,50 25
TP054_B 4,50 25
TP055_A 1,50 41
TP055_B 4,50 43
TP056_A 1,50 40


TP056_B 4,50 43


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:54Geomilieu V4.20







Resultaten Beursstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beursstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP057_A 1,50 25
TP057_B 4,50 25
TP058_A 1,50 24
TP058_B 4,50 25
TP059_A 1,50 41


TP059_B 4,50 43
TP060_A 1,50 40
TP060_B 4,50 43
TP061_A 1,50 25
TP061_B 4,50 25


TP062_A 1,50 25
TP062_B 4,50 25
TP063_A 1,50 41
TP063_B 4,50 43
TP064_A 1,50 40


TP064_B 4,50 43
TP065_A 1,50 23
TP065_B 4,50 24
TP066_A 1,50 24
TP066_B 4,50 24


TP067_A 1,50 41
TP067_B 4,50 44
TP068_A 1,50 40
TP068_B 4,50 43
TP069_A 1,50 22


TP069_B 4,50 22
TP070_A 1,50 24
TP070_B 4,50 24
TP071_A 1,50 42
TP071_B 4,50 44


TP072_A 1,50 40
TP072_B 4,50 43
TP073_A 1,50 22
TP073_B 4,50 22
TP074_A 1,50 24


TP074_B 4,50 24
TP075_A 1,50 43
TP075_B 4,50 44
TP076_A 1,50 41
TP076_B 4,50 43


TP077_A 1,50 24
TP077_B 4,50 24
TP078_A 1,50 24
TP078_B 4,50 24
TP079_A 1,50 39


TP079_B 4,50 40
TP080_A 1,50 41
TP080_B 4,50 42
TP081_A 1,50 42
TP081_B 4,50 44


TP081_C 7,50 44
TP082_A 1,50 39
TP082_B 4,50 41
TP082_C 7,50 41
TP083_A 1,50 38


TP083_B 4,50 40


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:54Geomilieu V4.20







Resultaten Beursstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beursstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP083_C 7,50 41
TP084_A 1,50 38
TP084_B 4,50 40
TP084_C 7,50 40
TP085_A 1,50 37


TP085_B 4,50 39
TP085_C 7,50 40
TP086_A 1,50 37
TP086_B 4,50 39
TP086_C 7,50 39


TP087_A 1,50 36
TP087_B 4,50 38
TP087_C 7,50 39
TP088_A 1,50 35
TP088_B 4,50 37


TP088_C 7,50 38
TP089_A 1,50 35
TP089_B 4,50 37
TP089_C 7,50 38
TP090_A 1,50 34


TP090_B 4,50 36
TP090_C 7,50 37
TP091_A 1,50 33
TP091_B 4,50 35
TP091_C 7,50 36


TP092_A 1,50 17
TP092_B 4,50 17
TP092_C 7,50 18
TP093_A 1,50 12
TP093_B 4,50 13


TP093_C 7,50 13
TP094_A 1,50 12
TP094_B 4,50 13
TP094_C 7,50 13
TP095_A 1,50 11


TP095_B 4,50 13
TP095_C 7,50 13
TP096_A 1,50 32
TP096_B 4,50 34
TP096_C 7,50 35


TP097_A 1,50 33
TP097_B 4,50 35
TP097_C 7,50 35
TP098_A 1,50 33
TP098_B 4,50 35


TP098_C 7,50 36
TP099_A 1,50 34
TP099_B 4,50 36
TP099_C 7,50 36
TP100_A 1,50 34


TP100_B 4,50 36
TP100_C 7,50 37
TP101_A 1,50 35
TP101_B 4,50 37
TP101_C 7,50 38


TP102_A 1,50 36


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:54Geomilieu V4.20







Resultaten Beursstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beursstraat
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP102_B 4,50 38
TP102_C 7,50 38
TP103_A 1,50 37
TP103_B 4,50 38
TP103_C 7,50 39


TP104_A 1,50 37
TP104_B 4,50 39
TP104_C 7,50 39
TP105_A 1,50 38
TP105_B 4,50 40


TP105_C 7,50 40
TP106_A 1,50 41
TP106_B 4,50 43
TP106_C 7,50 43


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:20:54Geomilieu V4.20
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Bijlage 4 Resultaten spoor  1 


 







Resultaten spoor


Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorlawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP001_A 1,50 38
TP001_B 4,50 39
TP002_A 1,50 36
TP002_B 4,50 37
TP003_A 1,50 32


TP003_B 4,50 34
TP004_A 1,50 31
TP004_B 4,50 33
TP005_A 1,50 41
TP005_B 4,50 43


TP006_A 1,50 43
TP006_B 4,50 44
TP007_A 1,50 38
TP007_B 4,50 39
TP008_A 1,50 36


TP008_B 4,50 37
TP009_A 1,50 42
TP009_B 4,50 44
TP010_A 1,50 43
TP010_B 4,50 44


TP011_A 1,50 38
TP011_B 4,50 39
TP012_A 1,50 35
TP012_B 4,50 37
TP013_A 1,50 43


TP013_B 4,50 44
TP014_A 1,50 43
TP014_B 4,50 44
TP015_A 1,50 38
TP015_B 4,50 39


TP016_A 1,50 35
TP016_B 4,50 37
TP017_A 1,50 43
TP017_B 4,50 45
TP018_A 1,50 43


TP018_B 4,50 45
TP019_A 1,50 38
TP019_B 4,50 39
TP020_A 1,50 35
TP020_B 4,50 36


TP021_A 1,50 43
TP021_B 4,50 45
TP022_A 1,50 43
TP022_B 4,50 45
TP023_A 1,50 38


TP023_B 4,50 39
TP024_A 1,50 35
TP024_B 4,50 36
TP025_A 1,50 43
TP025_B 4,50 45


TP026_A 1,50 44
TP026_B 4,50 45
TP027_A 1,50 38
TP027_B 4,50 39
TP028_A 1,50 35


TP028_B 4,50 36


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:24:38Geomilieu V4.20







Resultaten spoor


Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorlawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP029_A 1,50 44
TP029_B 4,50 45
TP030_A 1,50 44
TP030_B 4,50 45
TP031_A 1,50 38


TP031_B 4,50 39
TP032_A 1,50 35
TP032_B 4,50 36
TP033_A 1,50 44
TP033_B 4,50 45


TP034_A 1,50 44
TP034_B 4,50 46
TP035_A 1,50 38
TP035_B 4,50 39
TP036_A 1,50 33


TP036_B 4,50 36
TP037_A 1,50 44
TP037_B 4,50 46
TP038_A 1,50 44
TP038_B 4,50 46


TP039_A 1,50 44
TP039_B 4,50 46
TP040_A 1,50 41
TP040_B 4,50 45
TP041_A 1,50 39


TP041_B 4,50 39
TP042_A 1,50 37
TP042_B 4,50 35
TP043_A 1,50 41
TP043_B 4,50 45


TP044_A 1,50 37
TP044_B 4,50 43
TP045_A 1,50 44
TP045_B 4,50 46
TP046_A 1,50 45


TP046_B 4,50 46
TP047_A 1,50 39
TP047_B 4,50 39
TP048_A 1,50 35
TP048_B 4,50 36


TP049_A 1,50 45
TP049_B 4,50 46
TP050_A 1,50 45
TP050_B 4,50 46
TP051_A 1,50 39


TP051_B 4,50 40
TP052_A 1,50 36
TP052_B 4,50 36
TP053_A 1,50 45
TP053_B 4,50 47


TP054_A 1,50 45
TP054_B 4,50 47
TP055_A 1,50 39
TP055_B 4,50 40
TP056_A 1,50 36


TP056_B 4,50 37


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:24:38Geomilieu V4.20







Resultaten spoor


Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorlawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP057_A 1,50 45
TP057_B 4,50 47
TP058_A 1,50 45
TP058_B 4,50 47
TP059_A 1,50 40


TP059_B 4,50 40
TP060_A 1,50 36
TP060_B 4,50 37
TP061_A 1,50 45
TP061_B 4,50 47


TP062_A 1,50 45
TP062_B 4,50 47
TP063_A 1,50 40
TP063_B 4,50 40
TP064_A 1,50 36


TP064_B 4,50 37
TP065_A 1,50 45
TP065_B 4,50 47
TP066_A 1,50 45
TP066_B 4,50 47


TP067_A 1,50 40
TP067_B 4,50 40
TP068_A 1,50 36
TP068_B 4,50 38
TP069_A 1,50 45


TP069_B 4,50 47
TP070_A 1,50 45
TP070_B 4,50 47
TP071_A 1,50 40
TP071_B 4,50 41


TP072_A 1,50 37
TP072_B 4,50 38
TP073_A 1,50 45
TP073_B 4,50 47
TP074_A 1,50 45


TP074_B 4,50 47
TP075_A 1,50 40
TP075_B 4,50 41
TP076_A 1,50 35
TP076_B 4,50 38


TP077_A 1,50 45
TP077_B 4,50 47
TP078_A 1,50 45
TP078_B 4,50 47
TP079_A 1,50 45


TP079_B 4,50 47
TP080_A 1,50 45
TP080_B 4,50 47
TP081_A 1,50 35
TP081_B 4,50 36


TP081_C 7,50 39
TP082_A 1,50 40
TP082_B 4,50 42
TP082_C 7,50 39
TP083_A 1,50 40


TP083_B 4,50 42


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten spoor


Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorlawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP083_C 7,50 40
TP084_A 1,50 41
TP084_B 4,50 43
TP084_C 7,50 41
TP085_A 1,50 40


TP085_B 4,50 42
TP085_C 7,50 40
TP086_A 1,50 40
TP086_B 4,50 42
TP086_C 7,50 41


TP087_A 1,50 40
TP087_B 4,50 42
TP087_C 7,50 41
TP088_A 1,50 40
TP088_B 4,50 42


TP088_C 7,50 41
TP089_A 1,50 40
TP089_B 4,50 42
TP089_C 7,50 42
TP090_A 1,50 40


TP090_B 4,50 42
TP090_C 7,50 42
TP091_A 1,50 40
TP091_B 4,50 43
TP091_C 7,50 43


TP092_A 1,50 48
TP092_B 4,50 50
TP092_C 7,50 51
TP093_A 1,50 48
TP093_B 4,50 50


TP093_C 7,50 52
TP094_A 1,50 48
TP094_B 4,50 50
TP094_C 7,50 52
TP095_A 1,50 48


TP095_B 4,50 50
TP095_C 7,50 52
TP096_A 1,50 49
TP096_B 4,50 51
TP096_C 7,50 53


TP097_A 1,50 49
TP097_B 4,50 51
TP097_C 7,50 53
TP098_A 1,50 49
TP098_B 4,50 51


TP098_C 7,50 52
TP099_A 1,50 49
TP099_B 4,50 51
TP099_C 7,50 52
TP100_A 1,50 49


TP100_B 4,50 51
TP100_C 7,50 52
TP101_A 1,50 49
TP101_B 4,50 51
TP101_C 7,50 52


TP102_A 1,50 49


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:24:38Geomilieu V4.20







Resultaten spoor


Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorlawaai Dronten West


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


TP102_B 4,50 51
TP102_C 7,50 52
TP103_A 1,50 48
TP103_B 4,50 51
TP103_C 7,50 52


TP104_A 1,50 48
TP104_B 4,50 51
TP104_C 7,50 52
TP105_A 1,50 48
TP105_B 4,50 50


TP105_C 7,50 52
TP106_A 1,50 43
TP106_B 4,50 46
TP106_C 7,50 47


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


23-2-2017 10:24:38Geomilieu V4.20
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1 INLEIDING 


1.1 Aanleiding en doelstelling onderzoek 


In opdracht van de gemeente Dronten heeft Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) in februari 


2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Beursstraat te 


Dronten.  


 


De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de geplande 


ontwikkeling van de locatie ter plaatse van de Beursstraat te Dronten. 


 


Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene 


milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). 


 


1.2 Opbouw rapport 


In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek en 


komen de volgende aspecten aan de orde: 


• inventarisatie (hoofdstuk 2); 


• onderzoeksprogramma (hoofdstuk 3); 


• resultaten (hoofdstuk 4); 


• samenvatting en conclusies (hoofdstuk 5). 


 


1.3 Verantwoording 


Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor het gebruik door de opdrachtgever. De 


conclusies in dit rapport zijn alleen geldig binnen de context waarbinnen het onderzoek is 


uitgevoerd en het rapport is opgesteld. Het rapport is alleen geldig in originele en volledige 


vorm. Ieder ander dan de opdrachtgever, die het rapport gebruikt zonder specifieke 


referentie en schriftelijke toestemming van Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT), doet dit op 


eigen risico. 


 


De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 


derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 


door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 


MMT of die MMT niet heeft kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  


 


Opgemerkt wordt dat het verkennend bodemonderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van 


een beperkt aantal boringen, berekend volgens de wettelijk gestelde richtlijnen. Hierdoor 


blijft het mogelijk dat er afwijkingen in de kwaliteit van de bodem aanwezig zijn, die tijdens 


het bodemonderzoek niet geconstateerd zijn. 
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Verder geeft een bodemonderzoek geen uitsluitsel over niet onderzochte stoffen en is een 


bodemonderzoek een momentopname. In de loop der tijd kan een eventuele 


verontreinigingssituatie zich wijzigen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of 


gevolgen stelt MMT zich niet verantwoordelijk.  


 


De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de beoordelingsrichtlijn BRL 


SIKB 2000 en conform protocollen 2001 en 2002. Het hierbij behorende procescertificaat en 


keurmerk van Mateboer Milieutechniek B.V. is van toepassing op het gehele proces van het 


veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie tot aan de overdracht van 


de veldgegevens en monsters. 


 


Mateboer Milieutechniek B.V. is geen eigenaar van het onderzochte terrein en heeft buiten 


de opdracht juridisch, financieel, personeel of op andere wijze geen verbintenis met de 


opdrachtgever.  
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2 INVENTARISATIE 


2.1 Locatiespecifieke gegevens 


(Bron: informatie gemeente Dronten, de heer E. Ruiter d.d. 13 januari en 1  februari 2017, informatie 


website bodemloket.nl d.d. 3 februari 2017, informatie omgevingsrapportage provincie Flevoland d.d. 


3 februari 2017, informatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 3 februari 2017) 


Projectnummer opdrachtgever : 8.015.06/80.660 


Naam : Van der Steeg 


Locatie : Dronten-West 


Situatieschets nr. : 005 


Perceeloppervlakte : 18.262 m2 
 


De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van de Beursstraat te Dronten. De oppervlakte 


van het perceel (kadastrale perceel sectie B, perceelnummers 2068 en 255, sectie K, 


perceelnummers 2281 en 2271), bedraagt circa 18.262 m2.  


 


De onderzoekslocatie bestaat uit 2 percelen. De onderzoekslocatie ligt ten westen en ten 


oosten van de Beursstraat. De twee percelen zijn braakliggende terreinen.  


 


Bodemloket 


Op basis van de website bodemloket.nl en de bodemrapportage van de provincie Flevoland 


blijkt dat ter plaatse van en binnen een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie 


meerdere gegevens bekend zijn van uitgevoerde bodemonderzoeken. Ter plaatse van 


onderhavige onderzoekslocatie is geen informatie bekend met betrekking tot (voormalige) 


bodembedreigende verdachte activiteiten (boven- of ondergrondse tanks e.d.). Op ruim 100  


meter is een bestrijdingsmiddelen opslagplaats aanwezig (geweest), waarbij de tijdsperiode 


onbekend is.  


 


Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 


Op basis van de historische luchtfoto`s blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie tot  


2006 geen bebouwing heeft plaatsgevonden. Op onderhavige onderzoekslocatie (oostzijde 


van de Beursstraat) is een sloot aanwezig geweest. Deze is in de periode tussen 2003 en 2006 


gedempt. Ter plaatse van en binnen een straal van 25 meter zijn in de periode van 1989 en 


2006 wegen aangelegd en verlegd.  


 


Kaarten Topo tijdreis 


Op basis van de beschikbare kaarten op de website van topotijdreis.nl blijkt dat ter plaatse 


van onderhavige onderzoekslocatie meerdere wegen verwijderd zijn. Verder hebben 


dempingen van een sloot en watergang (deels) plaatsgevonden. In de periode tussen 1960–


2005 was de Rendierweg gelegen aan de noordzijde van onderhavige onderzoekslocatie. Na 


2005 is de Rendierweg verlegd en overgegaan in de Gildepenningdreef en de Guldendreef.  


In de periode tussen 1989–2000 is een weg aanwezig geweest vanaf de Beursstraat naar de 


oostgrens van de onderzoekslocatie. Tevens is vanaf de Beursstraat tot aan de oostgrens van 


de onderzoekslocatie een voormalige sloot aanwezig geweest in de periode van 1971-2000.  


Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie heeft een deel van het terrein in de periode 2005-


2008 onderdeel uitgemaakt van de watergang. Dit gedeelte is na 2008 gedempt.  
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Beschikbare bodeminformatie omgevingsdienst (OFGV) 


Verkennend milieukundig bodenonderzoek Rendierweg/Gildenpenningdreef te Dronten, 


Sectie B, nrs 380 en 1898, PDG Professionals BV, kenmerk: 05-M2550/42, d.d. 02 mei 2005 


Op circa 25 meter ten westen van de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek 


uitgevoerd. De aanleiding is de voorgenomen transactie van de onderzoeklocatie en het  


beoogde nieuwbouwplan op de locatie. In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen 


waargenomen van asbestverdacht materiaal. In de grond zijn geen bijmengingen 


waargenomen die kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. In de bovengrond 


(traject: 0,0 – 0,5 m – mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, EOX en minerale olie 


aangetoond. In de ondergrond (traject: 0,5 – 2,0 m- mv.) is een licht verhoogd gehalte aan  


minerale olie aangetoond. In het grondwater (grondwaterfilter: 1,0 – 2,0 m – mv.) is een licht 


verhoogd gehalten aan xylenen en naftaleen aangetoond. Bij herbemonstering zijn er geen 


verhoogde gehalte aan onderzochte componenten aangetoond. Verder is in het grondwater  


een licht verhoogd gehalte aan chroom aangetoond.  


 


Bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is verder geen aanvullende 


informatie bekend met betrekking tot overige bodemonderzoeken, saneringen, 


bodembedreigende activiteiten (waaronder boven- en/of ondergrondse brandstoftanks), 


ophogingen en dempingen en voormalige calamiteiten. 


 


Archief Mateboer Milieutechniek 


Aanvullend bodemonderzoek rendierweg en uitbreidingsplan De Gilden te Dronten, kenmerk 


rapport: 052165/AvA, 17 januari 2005 


Op een afstand van circa 25 meter ten westen van onderhavige onderzoekslocatie is een 


aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De aanleiding betrof een onderzoek naar trifenyltin 


ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart. Het onderzoek heeft zich gericht op het 


voorkomen van de component trifenyltin in de bodem ter plaatse van enkele percelen aan de 


Rendierweg en ter plaatse van het uitbreidingsplan voor woonwijk “De Gilden” in Dronten. 


Het onderzoek is een aanvulling op het in juli 2005 door MMT verrichtte verkennend en 


nader bodemonderzoek in het gebied Rendierweg/De Gilden (kenmerk 052086/AvA). 


 


In de onderzochte monsters van de bovengrond (0,0 – 0,3 m –mv) zijn licht verhoogde 


waarden aan trifenyltin aangetoond. In de ondergrond (0,5 – 2,0 m –mv) is alleen ter plaatse 


van boring 3 een licht verhoogde waarde gemeten. De gemeten licht verhoogde waarden aan 


trifenyltin liggen allen ver beneden de tussenwaarde. Bij de gemeten waarden zullen zich 


geen milieyhygiënische risico’s voordoen en hoeft geen nader bodemonderzoek ter plaatse 


van de uitgevoerde boorpunten te worden uitgevoerd. 


 


Verkennend bodemonderzoek perceel 1811 `gedeeltelijk´ te Dronten, RPS, kenmerk: 


105.002.397, d.d. 12 augustus 2005 


Op circa 25 meter ten westen van onderhavige onderzoekslocatie is een verkennend 


bodemonderzoek uitgevoerd. De aanleiding was de voorgenomen verkoop van percelen in 


eigendom van de Staat. In de grond zijn geen bijmengingen waargenomen die kunnen duiden 


op een mogelijke bodemverontreiniging. In de bovengrond (traject 0,0 – 0,5 m – mv.) zijn 


licht verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. In de ondergrond (0,5  


- 2,5 m – mv.) en het grondwater (GWS: 1,2 – 1,4 m – mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan 


onderzochte componenten aangetoond.  
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Verkennend bodemonderzoek toekomstig winkelcentrum Dronten- West, Mateboer 


Milieutechniek, kenmerk: 062053/AvA, d.d. 1 mei 2006 


Binnen een straal van 25 meter ten zuidwesten van onderhavige onderzoekslocatie is een 


verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De aanleiding is de nieuwbouw van het 


winkelcentrum. In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen waargenomen die kunnen 


duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. In zowel de boven- als de ondergrond 


(traject: 0,0 – 2,0 m – mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten 


aangetoond.  


 


Verkennend bodemonderzoek 2006, Mateboer Milieutechniek B.V., kenmerk: 062111/AvA, 


d.d. 22 augustus 2006 


Op een afstand van circa 25 meter ten westen van onderhavige onderzoekslocatie is een 


verkennend bodemonderzoek ter plaatse van percelen landbouwgrond (44 ha.) uitgevoerd.  


Hierbij zijn langs de destijds aanwezige sloot (vermoedelijk vanwege de aanleg van de 


Gildemeesterdreef) in de landbodem een aantal boringen geplaatst op de onderzoekslocatie 


(=sectie K, 2780 en 2779).  


 


In het bodemonderzoek is tevens de voormalige landingsstrip (met vulstation) voor 


spuitvliegtuigen waar trifenyltin als schimmelbestrijder (schimmel Phytophthora infestans) is 


ingezet onderzocht. Hierbij zijn geen organotinanalyses uitgevoerd. De locatie is circa 25 


meter verwijderd van onderhavige onderzoekslocatie.   


 


Ter plaatse van de landbodem zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. In het 


grondwater ter plaatse van peilbuis 20 is een matig verhoogd gehalte aan naftaleen 


aangetoond. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 23 is een matig verhoogd gehalte aan 


chroom aangetoond. Na herbemonstering zijn geen verhogingen meer aangetoond.   


 


De slootbodem is onderzocht op het NEN-pakket incl. organotinverbindingen (waaronder 


trifenyltin). Hierbij zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 


 


Verder is op verzoek van de gemeente Dronten aanvullend analytisch onderzoek uitgevoerd 


naar het gehalte aan trifenyltin in de afzonderlijke deelmonsters uit mengmonster Sb 8 


(bestaande uit steekmonsters S41 t/m S48), naar aanleiding van een relatief grote 


overschrijding van de streefwaarde voor de component trifenyltin. De resultaten hiervan 


waren ten tijde van het schrijven van het rapport nog niet bekend en zijn in een later stadium 


gerapporteerd. 


 


Aanvullend bodemonderzoek, Mateboer Milieutechniek B.V. kenmerk: 062111-2/AvA, d.d. 


26 september 2006 


Op een afstand van circa 25 meter ten westen van onderhavige onderzoekslocatie is een 


aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De aanleiding is de relatief grote overschrijding van 


de streefwaarde voor trifenyltin in één mengmonster van de onderzochte slootbodems,  


aangetoond tijdens het voorgaand uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (kenmerk 


rapport: Mateboer Milieutechniek B.V., 062111-2/AvA, d.d. 23 augustus 2006). Op verzoek 


van de gemeente Dronten is hierop aanvullend analytisch onderzoek verricht naar het 


gehalte aan trifenyltin in de afzonderlijke deelmonsters en van enkele in de nabijheid 


genomen slootbodemmonsters. 
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In de afzonderlijk onderzochte deelmonsters van de slootbodem zijn maximaal licht 


verhoogde waarden aan trifenyltin gemeten. Bij de gemeten waarden zijn, zowel bij het 


huidige gebruik van de locatie als bij het beoogde toekomstige gebruik, geen risico’s voor 


milieu en volksgezondheid aanwezig en hoeft er geen vervolgonderzoek plaats te vinden.  


In de ondergrond van boring 12 (0,5 – 2,0 m –mv.) is geen verhoogd gehalte aan trifenyltin 


aangetoond. Ter plaatse van de overige boringen zijn maximaal licht verhoogde gehalten 


aangetoond. Bij de gemeten waarden zullen zich geen milieuhygiënische risico’s voordoen en 


hoeft geen nader bodemonderzoek ter plaatse van de uitgevoerde boorpunten te worden 


uitgevoerd. 


 


Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Smederij te Dronten, Mateboer Milieutechniek BV, 


kenmerk: 162143/PK, d.d. 29 april 2016 


Op een afstand van meer dan 25 meter ten zuidoosten van onderhavige onderzoekslocatie is 


een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor het voorgenomen 


verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomstransactie van het perceel. In 


de grond zijn geen zintuiglijke bijmengingen waargenomen (inclusief asbest) die kunnen 


duiden op een mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse. In zowel de boven- als de 


ondergrond (traject: 0,0 – 2,0 m – mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 


componenten aangetoond. In het grondwater (GWS: 1,0 m – mv.) is een licht verhoogd 


gehalte aan barium aangetoond.  


 


2.2 Regionale geohydrologische gegevens 


(Bron: Landelijk model REGIS II.1 – 2008) 


 


Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw 


 


Bodemlaag 


 


Dikte 


[m] 


 


Bodemsamenstelling  


 


Holocene afzettingen 


(DKL) 


 


Formatie van Boxtel/ Kreftenheye (krz2) 


(WVP1) 


 


Formatie van Krefteheye/ Eem/ Woudenberg/ Drente 


(SDL1) 


 


Formatie van Urk/ Peelo/ Appelscha 


(WVP2) 


 


Formatie van Peize/ Waalre (pzwaz4) 


(SDL2) 


 


Formatie van Peize/ Waalre (pzwaz5) 


(WVP3) 


 


Formatie van Peize/ Waalre/ Maassluis 


(GHB) 


 


0 – 3  


 


 


3 – 14  


 


 


14 – 20  


 


 


20 – 80  


 


 


80 – 117  


 


 


117 – 162  


 


 


162 – 255  


 


 


Afwisseling van klei, zand en veenlagen 


 


 


Zand, matig fijn tot matig grof 


Leem, zwak tot sterk zandig 


 


Zand, matig fijn tot zeer grof 


 


 


Zand, matig fijn tot uiterst grof, 


Grind fijn tot zeer grof 


 


Zand, zeer fijn tot matig fijn 


Klei, zwak tot matig siltig 


 


Zand, zeer fijn tot matig fijn 


Klei, zwak tot matig siltig 


 


Zand, uiterst fijn tot matig grof 


 


DKL   = Deklaag                                       SDL  =  Slecht doorlatende laag                               


WVP = watervoerend pakket             GHB  =  Geohydrologische basis      


 


De lokale bodemopbouw (het onderzoeksterrein) wordt beschreven in paragraaf 4.1. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 


3.1 Onderzoekshypothese en -strategie  


Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het NEN 5740 is uitgegaan van de 


hierboven vermelde gegevens als mede de protocollen 


• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –


Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands 


Normalisatie Instituut, NEN 5740, januari 2009); 


• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –


Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands 


Normalisatie Instituut, NEN 5740/A1, februari 2016). 


 


Onderzoeksmethodiek verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 


Gezien het vele grondverzet in het verleden en de diverse voormalige wegen en dempingen 


is voor de onderhavige onderzoekslocatie als verdachte locatie onderzocht. Voor 


onderhavige onderzoekslocatie is een onderzoeksstrategie op basis van de NEN 5740 voor 


een “verdachte, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging, niet 


lijnvormig ” (VED-HE-NL, Hoofdstuk 5, paragraaf 5.6) als doelmatig beschouwd voor het 


bepalen van de actuele bodemkwaliteit.  


 


De te verrichten werkzaamheden zijn verder uitgewerkt in tabel 1. 
 


Tabel 3.1: Overzicht veldwerkzaamheden en analyses onderzoekslocatie 


Veldwerk (boringen) Analyses  


 


Oppervlakte 


 (m²) 


 


Tot 0,5  


m –mv 


 


 


Tot grondwater 


(max. 2 m-mv) 


 


Met peilbuis 


(max. 5 m-mv) 


NEN-5740 


grond Grond-


water 
Bo On 


ca. 18.262 26* 6 3 13 6 3 


NEN5740-grond:   □ zware metalen (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s    


  □ minerale olie (GC) □  PAK -VROM   


NEN5740-water: □ zware metalen (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn       


  □ vluchVge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie  


Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH)  □ elektrisch geleidingsvermogen (EC); □ temperatuur (
o
C); □ troebelheid 


(FTU); 


Bo = bovengrond, Og = ondergrond; 


*  Waarvan 11 boringen ter plaatse van de voormalige dempingen en wegen dieper zijn doorgezet tot een maximale diepte 


van 2,0 m – mv. Deze locaties zijn separaat geanalyseerd ten opzichte van het omliggende terrein.  


 


Van de representatieve grond(meng)monsters is tevens het humus- en lutumgehalte bepaald 


in het laboratorium.  


 


Trifenyltin 


Onderhavige onderzoekslocatie vormt onderdeel van een gebied rondom een voormalige 


landingsstrip van spuitvliegtuigen zoals is omschreven in het voormalige bodembeheerplan 


uitbreidingsgebieden "de Gilden" en "Rendierweg" (kenmerk: Royal Haskoning, 9R6156.01, 


18 augustus 2006 (was geldig tot 18 augustus 2011)). Binnen deze aangegeven gebieden is in 


het verleden aardappelschimmelbestrijder trifenyltin toegepast. In dit plan wordt een 


contour weergegeven van een gebied (“De Gilden”en “Rendierweg”) waar trifenyltin in de 


bodem een kritsche stof betreft (trifenyltingebied). De aangegeven P95 van de bovengrond 


voor trifenyltin in dit gebied overschrijdt de destijds aanwezige streefwaarde. 
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Uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen m.b.t. trifenyltin 


In de periode 2005-2006 zijn diverse (water)bodemonderzoeken naar de aanwezigheid van 


trifenyltin uitgevoerd binnen deze 2 gebieden (“de Gilden” en “Rendierweg”). Op basis van 


de uitgevoerde bodemonderzoeken is er volgens de gemeente Dronten (d.d. februari 2016) 


voldoende inzicht gekregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in de 


onderzochte gebieden. Ter plaatse van 2 locaties in de waterbodem zijn destijds tijdens de 


(water)bodemonderzoeken overschrijdingen van de interventiewaarde met trifenyltin (TFT) 


gemeten. Deze locaties zijn in 2006 gesaneerd. De verontreiniging met trifenyltin in de 


slootbodem is hierbij afdoende verwijderd (gehalten onder de terugsaneerwaarde). 


 


Verder zijn tijdens de (water)bodemonderzoeken maximaal licht verhoogde waarden in de 


onderzochte land- en waterbodem aangetroffen. Bij de gemeten waarden zijn geen risico’s 


voor milieu en volksgezondheid aanwezig en hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden. 


 


Verbod gebruik trifenyltin 


Het gebruik van organotinverbindingen in de bestrijding van de aardappelziekte 


Phytophthora is aan banden gelegd. Europa en Nederland hebben in hun beleid het gebruik 


van TFT-verbindingen verboden. Per 1 januari 2003 worden TFT-verbindingen niet meer 


toegestaan in Nederland. Het gebruik was al sinds 2001 ingeperkt. 


 


Conclusie 


De gemeente Dronten heeft aangegeven (d.d. februari 2016) dat het gebied ter plaatse 


en rondom de voormalige landingstrip voor spuitvliegtuigen in het verleden afdoende is 


onderzocht met betrekking tot aardappelschimmelbestrijder trifenyltin (TFT). Aangezien op 


basis van de uitgevoerde (water)bodemonderzoeken en waterbodemsanering, welke zijn 


uitgevoerd na 2003 (=verbod gebruik trifenyltin), is gebleken dat er maximaal licht verhoogde 


gehalten aan trifenyltin zijn achtergebleven in de land- en waterbodem en de stof sinds 


januari 2003 niet meer is toegepast wordt het door de gemeente Dronten niet zinvol geacht 


om tijdens onderhavig bodemonderzoek de analyses uit te breiden met organotinanalyses 


(waaronder trifenyltin). 


 


In de huidige bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dronten (2013) is trifenyltin, op basis 


van het bovenstaande, al niet meer meegenomen. 


 


3.2 Veldwerk  


Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 


Het veldwerk is op 15 en 16 februari 2017 uitgevoerd conform de SIKB BRL 2000 en protocol 


2001 door gecertificeerd monsternemer de heer P.S. Rinsma van Mateboer Milieutechniek 


B.V. ondersteund door veldwerker in opleiding de heer J. Klappe van Mateboer 


Milieutechniek B.V. 


 


De peilbuizen zijn direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens op 22 februari 2017 


conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2002 bemonsterd door gecertificeerd monsternemer 


de heer I. Dijkgraaf van Mateboer Milieutechniek B.V. 


De bodemopbouw op de onderzoekslocatie is weergegeven in paragraaf 4.1. In bijlage 2 zijn 


de ligging van de boringen en peilbuizen weergegeven. In bijlage 3 zijn de boorprofielen van 


de afzonderlijke boringen opgenomen. 
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3.3 Geselecteerde (meng)monsters en analyses 


Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke waarnemingen in het 


veld, een aantal (meng)monsters geselecteerd voor chemisch analytisch onderzoek in het 


milieulaboratorium. In tabel 3.2 zijn de geselecteerde (meng)monsters en analyses van grond 


en grondwater weergegeven. 


 
Tabel 3.2: Geselecteerde (meng)monsters en analyses grond en grondwater 


Code Zintuiglijk* Monsters Interval (m –mv.) Analyse 


Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 


15-1 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
15.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM01 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
10.1+11.1+12.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM02 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
6.1+27.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM03 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
18.1+19.1+20.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM04 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
13.1+14.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM05 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
16.1+17.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM06 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
21.1+22.1+23.1+24.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM07 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
01.1+04.1+05.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM08 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
2.1+7.1+26.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM09 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
29.1+30.1+31.1+32.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM10 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
03.1+09.1+34.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM11 
Bovengrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
08.1+33.1+35.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM12 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
25.1+28.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM13 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
01.2+04.2+05.2 0,5 – 1,0 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM14 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
01.3+04.3+05.3 1,0 – 1,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 
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MM15 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
02.2+06.2+07.2 0,5 – 1,0 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM16 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
02.3+06.3+07.3 1,0 – 1,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM17 
Ondergrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
03.2+09.2 0,5 – 1,0 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


MM18 
Ondergrond, klei/ zintuiglijk 


schoon 
03.3+08.2+08.3+09.3 0,5 – 1,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


Grondwater 


Pb01 
Grondwater, zintuiglijk 


schoon 
01-1-1 


(Peilfilter) 


2,5 – 3,5 m –mv. 


NEN 5740 grondwater 


Arseen + chroom 


Pb02 
Grondwater, zintuiglijk 


schoon 
02-1-1 


(Peilfilter) 


2,5 – 3,5 m –mv. 


NEN 5740 grondwater 


Arseen + chroom 


Pb03 
Grondwater, zintuiglijk 


schoon 
03-1-1 


(Peilfilter) 


2,5 – 3,5 m –mv. 


NEN 5740 grondwater 


Arseen + chroom 


NEN5740-grond:  □ zware metalen (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s    


  □ minerale olie (GC) □  PAK -VROM   


NEN5740-water: □ zware metalen (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn       


  □ vluchVge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie  


*) Zie tevens bijlage 3: boorstaten 
 


De liggingen van de boorpunten en peilbuizen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2  


(situatie met boringen en peilbuizen). De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door RvA 


Testen erkende laboratorium Analytico te Barneveld.  


 


De analyserapporten zijn opgenomen in bijlage 4. De getoetste analyseresultaten en de 


toetsingswaarden zijn weergegeven in bijlage 5. 
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4 RESULTATEN 


4.1 Lokale bodemopbouw 


Ter plaatse van de onderzoekslocatie is vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 


3,5 m – mv. een afwisselend bodemopbouw van matig fijn, zwak tot matig siltig zand en 


matig tot sterk siltig, matig tot sterk humeuse klei aanwezig.  


 


De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104) van de afzonderlijke 


boringen zijn weergegeven in bijlage 3.  


 


4.2 Zintuiglijke waarnemingen 


Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie zijn in zowel de boven- als de ondergrond 


(traject: 0,0 – 3,5 m – mv.) geen zintuiglijke waargenomen die kunnen duiden op een 


eventuele bodemverontreiniging.  


 


4.3 Veldmetingen grondwater 


De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater op 22 


februari 2017 zijn verwerkt in tabel 4.3. 


 
Tabel 4.1: Veldmetingen bemonstering grondwater 


Peilbuisnr. Filterstelling (m –mv.) Stijghoogte pH Ec Temperatuur Troebelheid  


Pb01 2,50 - 3,50 2,15 6,8 3630 8 220 


Pb02 2,80 - 3,80 2,18 6,8 4010 9 22,7 


Pb03 2,80 - 3,80 2,08 6,7 2630 10 106 


Stijghoogte = grondwaterstand in peilbuis (in meter minus maaiveld) 


pH = zuurgraad (eenheidloos);  


Ec = electrische geleidbaarheid (in microSiemens per centimeter) 


temperatuur in graden celsius;  


troebelheid in FTU.  


 


De gemeten waarden hoeven niet als afwijkend te worden beschouwd voor het plaatselijke 


bodemtype. 


 


4.4 Analyseresultaten 


4.4.1 Terminologie toetsing 


De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM 


(Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, 


nummer 16675). In bijlage 4 zijn de analyseresultaten weergegeven. In bijlage 5 zijn de 


getoetste analyseresultaten weergegeven. Voor een toelichting op het momenteel 


gehanteerde toetsingskader wordt verwezen naar bijlage 6. 
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Bij het interpreteren van de analyseresultaten (zie ook bijlage 6) is de volgende terminologie 


gehanteerd:  
Index < 0  het gestandaardiseerde gemeten gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de 


achtergrondwaarde/streefwaarde. Het gehalte is kleiner dan de 


achtergrondwaarde/streefwaarde; 


0 < Index < 0,5 het gestandaardiseerde gemeten gehalte is licht verhoogd; er is sprake van een lichte 


verontreiniging. Het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, 


indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 


interventiewaarde (toetsingswaarde voor nader onderzoek); 


0,5 < Index < 1   het gestandaardiseerde gemeten gehalte is matig verhoogd, er is sprake van een 


matige verontreiniging. Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en 


interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 


Index > 1  het gestandaardiseerde gemeten gehalte is sterk verhoogd, er is sprake van een 


sterke verontreiniging. Het gehalte is groter dan de interventiewaarde.  


 


4.4.2 Resultaten verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 


Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij chemische analyse van mengmonsters 


de gehalten bij de afzonderlijke analyse van de individuele deelmonsters zowel hoger als 


lager kunnen uitvallen. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.2. 
 


Tabel 4.2: Toetsing analyses grond en grondwater aan Wet bodembescherming 


Code Zintuiglijk* Monsters Interval (m –mv.) Analyse Toetsing wbb 


15-1 
Bovengrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
15.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM01 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
10.1+11.1+12.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM02 
Bovengrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
6.1+27.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


Kwik* 


MM03 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
18.1+19.1+20.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM04 
Bovengrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
13.1+14.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM05 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
16.1+17.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM06 
Bovengrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
21.1+22.1+23.1+24.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM07 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
01.1+04.1+05.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM08 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
2.1+7.1+26.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM09 
Bovengrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
29.1+30.1+31.1+32.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM10 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
03.1+09.1+34.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM11 
Bovengrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
08.1+33.1+35.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 
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MM12 
Bovengrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
25.1+28.1 0,0 – 0,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM13 
Ondergrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
01.2+04.2+05.2 0,5 – 1,0 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


Kwik* 


MM14 
Ondergrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
01.3+04.3+05.3 1,0 – 1,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM15 
Ondergrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
02.2+06.2+07.2 0,5 – 1,0 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


PAK* 


MM16 
Ondergrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
02.3+06.3+07.3 1,0 – 1,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM17 
Ondergrond, zand/ 


zintuiglijk schoon 
03.2+09.2 0,5 – 1,0 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


MM18 
Ondergrond, klei/ 


zintuiglijk schoon 
03.3+08.2+08.3+09.3 0,5 – 1,5 


NEN 5740-grond 


Humus en lutum 


Arseen + chroom 


- 


Grondwater 


Pb01 
Grondwater, 


zintuiglijk schoon 
01-1-1 


(Peilfilter) 


2,5 – 3,5 m –mv. 


NEN 5740 


grondwater Arseen 


+ chroom 


Arseen** 


Barium* 


Pb02 
Grondwater, 


zintuiglijk schoon 
02-1-1 


(Peilfilter) 


2,5 – 3,5 m –mv. 


NEN 5740 


grondwater Arseen 


+ chroom 


Arseen*** (120µg/l) 


Barium* 


Pb03 
Grondwater, 


zintuiglijk schoon 
03-1-1 


(Peilfilter) 


2,5 – 3,5 m –mv. 


NEN 5740 


grondwater Arseen 


+ chroom 


Barium* 


-     niet verhoogd      


*    licht verhoogd            


**   matig verhoogd    


***   sterk verhoogd    
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 


5.1 Samenvatting 


5.1.1 Aanleiding en doelstelling 


In opdracht van de gemeente Dronten heeft Mateboer Milieutechniek B.V. (MMT) in februari 


2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Beursstraat te 


Dronten.  


 


De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de geplande 


ontwikkeling van de locatie ter plaatse van de Beursstraat te Dronten. 


 


Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene 


milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). 


 


5.1.2 Zintuiglijke waarnemingen 


Voor de zintuiglijke waarnemingen die zijn gedaan tijdens de uitvoering van het veldwerk 


wordt verwezen naar paragraaf 4.2, tabel 4.1 zintuigelijke waarnemingen. 


 


5.1.3 Interpretatie analyseresultaten 


In de bovengrond is in mengmonster MM02 (traject: 0,0 – 0,5 m – mv.) een licht verhoogd 


gehalte aan kwik aangetoond. In de ondergrond is in mengmonster MM13 (traject: 0,5 – 1,0 


m – mv.) een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond. In mengmonster (traject: 0,5 – 1,0 


m – mv.) is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de overige mengmonsters van 


de grond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.   


 


In het grondwater (GWS: 2,1 – 2,2 m – mv.) zijn licht tot sterk verhoogde gehalten  


aangetoond. In peilbuis 01-1-1 (peilfilter: 2,5 – 3,5 m –mv.) is een matig verhoogd gehalte 


aan arseen en een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. In peilbuis 02-1-1 


(peilfilter: 2,8 – 3,8 m –mv.) is een sterk verhoogd gehalte aan arseen (120 µg/l) en een licht 


verhoogd gehalte aan barium aangetoond. In peilbuis 03-1-1 (peilfilter: 2,8 – 3,8 m –mv.) is 


een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. De overige onderzochte componenten 


zijn niet verhoogd aangetoond. 


 


5.2 Conclusies 


In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan kwik en PAK aangetoond. In het 


grondwater zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan arseen en een licht verhoogde 


gehalte aan barium in het grondwater aangetoond. Het matig verhoogde gehalte aan arseen 


is aangetoond ter plaatse van peilbuis 1 (peilfilter: 2,5 – 3,5 m –mv.) en het sterk verhoogde 


gehalte aan arseen is aangetoond ter plaatse van peilbuis 2 (peilfilter: 2,8 – 3,8 m –mv.).  


 


De herkomst van de licht verhoogde gehalten aan kwik en PAK in de grond is onbekend. Ter 


plaatse zijn geen antropogene bijmengingen waargenomen die een dergelijke verontreiniging 


kan veroorzaken. 
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Formeel dient bij een matig of sterk verhoogde waarde een nader onderzoek te worden 


uitgevoerd naar de ernst van de verontreinigingssituatie. Naar aanleiding van de matig tot 


sterk verhoogde gehalten aan arseen in het grondwater, is contact opgenomen met de 


gemeente Dronten (d.d. 28 februari 2017). Door de gemeente Dronten is aangegeven dat de 


matig tot sterk verhoogde waarden aan arseen vaker voorkomen binnen de gemeente 


Dronten. De gemeten waarden kunnen op basis hiervan als een natuurlijke 


achtergrondwaarden worden beschouwd.  


 


Gezien de natuurlijke herkomst van het arseengehalte in het grondwater wordt het uitvoeren 


van een nader bodemonderzoek niet zinvol geacht.  


 


Voor wat betreft de gemeten licht verhoogde waarden in de grond en de licht tot matig 


verhoogde waarden in het grondwater zijn er, ten aanzien van de kwaliteit van de bodem, op 


basis van de Wet bodembescherming (Wbb) geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 


 


Ten aanzien van het gemeten sterk verhoogde gehalte aan arseen in het grondwater dienen 


wel gebruiksbeperkingen te worden gesteld. Contact met het (freatisch) grondwater dient te 


worden voorkomen. Indien wel contactmogelijkheden optreden met het grondwater dienen 


deze werkzaamheden uitgevoerd te worden conform veiligheidsklasse ‘’3T’’ (zie bijlage 7). 


Tevens is het ondiepe/oppervlakkige grondwater ter hoogte van peilbuis 02 niet geschikt om 


op te pompen ten behoeve van bijvoorbeeld consumptief gebruik of besproeiing van 


gewassen.  


 


 


 


 


Mateboer Milieutechniek B.V. 


28 februari 2017 
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Bijlage 1: Geografische ligging 
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 Bijlage 2: Terreinsituatie met boringen en peilbuizen 
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Bijlage 3: Boorprofielen 


 


 


 


 


 


 


 







Projectcode: 172050


Projectnaam: Dronten, Beursstraat


Boorprofielen


Schaal boorprofiel: 1: 30


Pagina: 1 / 9


Getekend volgens NEN 5104


Boring: 01


Datum: 15-02-2017


GWS (cm -mv): 200


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


250


300


350


1 - 0533908236


2 - 0533908232


3 - 0533908227


4 - 0533908230


5 - 0533908226


6 - 0533908239


7 - 0533908237


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, resten 
schelpen, licht 
grijsbruin, 
Edelmanboor


100


Klei, matig siltig, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


150


Klei, matig siltig, 
laagjes zand, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


200


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
donkerbruin, 
Horst


300


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
resten veen, 
donkerbruin, 
Horst


350


Boring: 02


Datum: 15-02-2017


GWS (cm -mv): 230


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


250


300


350


1 - 


2 - 


3 - 


4 - 


5 - 


6 - 


7 - 


8 - 


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, resten 
schelpen, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor


100


Klei, matig siltig, 
matig humeus, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


200


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
donkerbruin, 
Horst


300


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
resten veen, 
donkerbruin, 
Horst


350


Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
neutraalgrijs, 
Horst


380
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Getekend volgens NEN 5104


Boring: 03


Datum: 15-02-2017


GWS (cm -mv): 230


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


250


300


350


1 - 0533908255


2 - 0533908254


3 - 0533908260


4 - 0533908256


5 - 0533908258


6 - 0533908257


7 - 0533908261


8 - 0533908263


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, resten 
klei, resten 
schelpen, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


100


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, 
grijsbruin, 
Edelmanboor


200


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
donkerbruin, 
Horst


300


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
resten veen, 
donkerbruin, 
Horst


350


Zand, zeer fijn, 
matig siltig, 
neutraalgrijs, 
Horst


380


Boring: 04


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 0533908264


2 - 0533908266


3 - 0533908259


4 - 0533908265


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig siltig, 
zwak humeus, 
zwak 
schelphoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


150


Klei, matig siltig, 
zwak 
zandhoudend, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


200
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Getekend volgens NEN 5104


Boring: 05


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 0533607429


2 - 0533607426


3 - 0533607425


4 - 0533607502


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, zwak 
schelphoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


100


Klei, matig siltig, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


150


Klei, matig siltig, 
matig humeus, 
licht grijsbruin, 
Horst


200


Boring: 06


Datum: 15-02-2017


Opmerking: Maaiveld ligt lager, ongeveer 70 cm


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 0533607427


2 - 0533607418


3 - 0533607431


4 - 0533607424


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


100


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
sporen roest, 
donkerbruin, 
Edelmanboor, 
Maaiveld ligt 
lager dan de 
rest, ongeveer 
70 cm


200


Boring: 07


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 05336068851


2 - 0533606881/


3 - 05327699301


4 - 05327699356


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, licht 
grijsbruin, 
Edelmanboor


100


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
resten planten, 
Edelmanboor


200


Boring: 08


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 05327699334


2 - 05327699345


3 - 05327699299


4 - 0533606890/


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


100


Klei, matig siltig, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


150


Klei, matig siltig, 
matig humeus, 
licht grijsbruin, 
Horst


200
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Getekend volgens NEN 5104


Boring: 09


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 05336068873


2 - 05336068895


3 - 05336068884


4 - 05339082681


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
brokken klei, 
donker, 
Edelmanboor


100


Klei, matig siltig, 
zwak humeus, 
neutraalgrijs, 
Horst


150


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
resten veen, 
donkerbruin, 
Horst


200


Boring: 10


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 0533607421


2 - 0533607420


3 - 0533607422W


4 - 0533607417-


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donker, 
Edelmanboor


100


Zand, matig fijn, 
sterk siltig, sterk 
humeus, resten 
planten, donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor


150


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
neutraalbruin, 
Horst


200


Boring: 11


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 0533607423X


2 - 0533607428 


3 - 0533607419 


4 - 0533607430V


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donker, 
Edelmanboor


100


Zand, matig fijn, 
sterk siltig, sterk 
humeus, resten 
planten, donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor


150


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
neutraalbruin, 
Horst


200


Boring: 12


Datum: 15-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


150


200


1 - 05327699277


2 - 0533607495%


3 - 05327699211


4 - 05336068840


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sterk 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donker, 
Edelmanboor


100


Zand, matig fijn, 
sterk siltig, sterk 
humeus, resten 
planten, donker 
grijsbruin, 
Edelmanboor


150


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
neutraalbruin, 
Horst


200
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Boring: 13


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 05339094763


2 - 0533909471+


braak0


Klei, zwak 
zandig, matig 
humeus, zwak 
schelphoudend, 
zwak 
wortelhoudend, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor50


Klei, zwak 
zandig, sterk 
humeus, resten 
planten, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


100


Boring: 14


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 05339094820


2 - 05339094730


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
schelphoudend, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor50


Klei, matig siltig, 
zwak 
schelphoudend, 
donkergrijs, 
Edelmanboor


100


Boring: 15


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 05339093784


2 - 05339093672


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, sterk siltig, 
sterk humeus, 
zwak 
schelphoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


100


Boring: 16


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 05339094774


2 - 0533909480+


braak0


Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig siltig, 
zwak humeus, 
brokken roest, 
neutraalgrijs, 
Edelmanboor


100
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Getekend volgens NEN 5104


Boring: 17


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 05339094796


2 - 0533909481%


braak0


Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig humeus, 
lichtbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, resten 
schelpen, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


100


Boring: 18


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 05339094190


2 - 0533909423 


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, resten 
schelpen, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor


100


Boring: 19


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 0533909417+


2 - 0533909420Z


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, licht 
grijsbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig siltig, 
resten schelpen, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor


100


Boring: 20


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


100


1 - 0533909415$


2 - 0533909421-


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor


50


Klei, matig 
zandig, resten 
schelpen, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor


100


Boring: 21


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909414 


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 22


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909410Y


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


50







Projectcode: 172050


Projectnaam: Dronten, Beursstraat


Boorprofielen


Schaal boorprofiel: 1: 30


Pagina: 7 / 9
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Boring: 23


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909422.


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 24


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909409%


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
zwak 
schelphoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor50


Boring: 25


Datum: 16-02-2017


Opmerking: Schuin onder de weg geplaatst


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909411Z


2 - 0533909416/


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal witgrijs, 
Edelmanboor, 
Straatzand


85


Boring: 26


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909418%


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 27


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909412-


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
schelphoudend, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor, 
Maaiveld ligt 70 
cm lager


50


Boring: 28


Datum: 16-02-2017


Opmerking: Schuin onder de weg geplaatst


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909470/


2 - 05339094695


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
neutraal witgrijs, 
Edelmanboor, 
Straatzand


85







Projectcode: 172050


Projectnaam: Dronten, Beursstraat


Boorprofielen


Schaal boorprofiel: 1: 30


Pagina: 8 / 9


Getekend volgens NEN 5104


Boring: 29


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909413.


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, zwak 
schelphoudend, 
zwak 
wortelhoudend, 
lichtbruin, 
Edelmanboor50


Boring: 30


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 05339094752


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 31


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 0533909472%


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 32


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 05339094785


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 33


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 05339094741


braak0


Klei, matig 
zandig, matig 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
Edelmanboor


50


Boring: 34


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 05339094831


braak0


Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
matig humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor


50







Projectcode: 172050


Projectnaam: Dronten, Beursstraat


Boorprofielen


Schaal boorprofiel: 1: 30


Pagina: 9 / 9


Getekend volgens NEN 5104


Boring: 35


Datum: 16-02-2017


Boormeester Peter Rinsma


0


50


1 - 05339082670


braak0


Klei, matig 
zandig, zwak 
humeus, 
neutraalbruin, 
Edelmanboor


50







Legenda (conform NEN 5104)


grind


Grind, siltig


Grind, zwak zandig


Grind, matig zandig


Grind, sterk zandig


Grind, uiterst zandig


zand


Zand, kleiïg


Zand, zwak siltig


Zand, matig siltig


Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig


veen


Veen, mineraalarm


Veen, zwak kleiïg


Veen, sterk kleiïg


Veen, zwak zandig


Veen, sterk zandig


klei


Klei, zwak siltig


Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig


Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig


Klei, sterk zandig


leem


Leem, zwak zandig


Leem, sterk zandig


overige toevoegingen


zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig


geur


geen geur


zwakke geur


matige geur


sterke geur


uiterste geur


olie


geen olie-water reactie


zwakke olie-water reactie


matige olie-water reactie


sterke olie-water reactie


uiterste olie-water reactie


p.i.d.-waarde


>0


>1


>10


>100


>1000


>10000


monsters


geroerd monster


ongeroerd monster


volumering


overig


bijzonder bestanddeel


Gemiddeld hoogste grondwaterstand


grondwaterstand


Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water


peilbuis


filter


casing


zand afdichting


bentoniet/mikoliet/klei afdichting


grind afdichting


blinde buis


hoogste grondwaterstand


gemiddelde grondwaterstand


laagste grondwaterstand







   
 


 


  


Verkennend bodemonderzoek Beursstraat te Dronten, 172050/PK  
 


Bijlage 4: Analysecertificaten 


 







T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN


Datum: 24-Feb-2017


Mateboer Milieutechniek B.V


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 17-Feb-2017


Dronten, Beursstraat


172050
2017020589/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Dronten, Beursstraat


1 2 3 4 5


1/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 60.5% (m/m) 76.0 79.1 75.3 74.0Droge stof


S 11.5% (m/m) ds 6.8 4.4 5.5 5.5Organische stof


Q 87.8% (m/m) ds 92.4 94.6 93.6 93.6Gloeirest


S 9.3% (m/m) ds 11.3 14.8 12.7 12.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 13mg/kg ds 13 12 7.4 11Arseen (As)


S 40mg/kg ds 35 43 29 39Barium (Ba)


S <0.20mg/kg ds <0.20 0.33 <0.20 0.24Cadmium (Cd)


S 5.3mg/kg ds 6.2 7.6 5.7 7.0Kobalt (Co)


S 18mg/kg ds 28 26 15 23Chroom (Cr)


S 5.3mg/kg ds 9.0 10.0 5.5 8.4Koper (Cu)


S <0.050mg/kg ds 0.066 0.13 0.051 0.071Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)


S 11mg/kg ds 13 19 12 15Nikkel (Ni)


S <10mg/kg ds 17 30 12 20Lood (Pb)


S 30mg/kg ds 50 84 41 58Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)


<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)


26mg/kg ds 14 <11 13 15Minerale olie (C21-C30)


29mg/kg ds 17 7.5 12 13Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)


S 66mg/kg ds 38 <35 <35 36Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28


1


2


3


4


5


15-1 15 (0-50)


MM01 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)


MM02 06 (0-50) 27 (0-50)


MM03 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50)


MM04 13 (0-50) 14 (0-50) 9405661


9405660


9405659


9405658


9405657


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


16-Feb-2017


16-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


16-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


1 2 3 4 5


2/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180


S
2)2)2)2)2)


0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.071 0.11Fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.061Benzo(a)anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.071Chryseen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.053Benzo(a)pyreen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen


S
2)2)2)


0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.39 0.51PAK VROM (10) (factor 0,7)


1


2


3


4


5


15-1 15 (0-50)


MM01 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)


MM02 06 (0-50) 27 (0-50)


MM03 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50)


MM04 13 (0-50) 14 (0-50) 9405661


9405660


9405659


9405658


9405657


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


16-Feb-2017


16-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


16-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


6 7 8 9 10


3/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 77.3% (m/m) 70.0 70.3 76.0 68.5Droge stof


S 5.6% (m/m) ds 8.5 5.4 7.0 9.1Organische stof


Q 93.8% (m/m) ds 90.5 93.6 92.1 90.2Gloeirest


S 8.3% (m/m) ds 15.1 14.2 12.4 11.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 7.5mg/kg ds 11 14 11 11Arseen (As)


S 26mg/kg ds 41 49 45 36Barium (Ba)


S <0.20mg/kg ds <0.20 0.26 0.21 <0.20Cadmium (Cd)


S 4.8mg/kg ds 6.8 7.6 6.1 5.6Kobalt (Co)


S 16mg/kg ds 15 36 23 16Chroom (Cr)


S 5.1mg/kg ds 8.4 10 8.6 6.0Koper (Cu)


S <0.050mg/kg ds 0.065 0.10 0.076 0.061Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)


S 10mg/kg ds 11 16 15 11Nikkel (Ni)


S <10mg/kg ds 16 24 17 11Lood (Pb)


S 28mg/kg ds 48 77 54 38Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)


<5.0mg/kg ds <5.0 9.3 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)


13mg/kg ds 16 21 14 19Minerale olie (C21-C30)


13mg/kg ds 23 18 12 25Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds 7.7 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)


S <35mg/kg ds 48 58 <35 52Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28


6


7


8


9


10


MM05 16 (0-50) 17 (0-50)


MM06 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)


MM07 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)


MM08 02 (0-50) 07 (0-50) 26 (0-50)


MM09 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 9405666


9405665


9405664


9405663


9405662


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


16-Feb-2017


16-Feb-2017


16-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


6 7 8 9 10


4/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180


S
2)2)2)2)2)


0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen


S <0.050mg/kg ds 0.056 0.065 0.060 <0.050Fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen


S
2)2)


0.35mg/kg ds 0.37 0.38 0.38 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)


6


7


8


9


10


MM05 16 (0-50) 17 (0-50)


MM06 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)


MM07 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)


MM08 02 (0-50) 07 (0-50) 26 (0-50)


MM09 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 9405666


9405665


9405664


9405663


9405662


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


16-Feb-2017


16-Feb-2017


16-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


11 12 13 14 15


5/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 76.7% (m/m) 74.8 91.8 75.5 66.7Droge stof


S 6.3% (m/m) ds 7.8 <0.7 3.9 4.1Organische stof


Q 93.0% (m/m) ds 91.5 99.4 95.1 94.2Gloeirest


S 9.9% (m/m) ds 9.7 <2.0 14.9 25.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 9.4mg/kg ds 10 <4.0 13 13Arseen (As)


S 31mg/kg ds 35 <20 44 47Barium (Ba)


S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.30 0.23Cadmium (Cd)


S 5.1mg/kg ds 5.6 <3.0 7.5 10Kobalt (Co)


S 18mg/kg ds 20 <10 25 30Chroom (Cr)


S 5.9mg/kg ds 6.7 <5.0 11 15Koper (Cu)


S <0.050mg/kg ds 0.060 <0.050 0.13 0.059Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)


S 12mg/kg ds 13 4.3 16 25Nikkel (Ni)


S 12mg/kg ds 13 <10 25 23Lood (Pb)


S 40mg/kg ds 43 <20 84 73Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)


<5.0mg/kg ds <5.0 7.6 5.3 <5.0Minerale olie (C16-C21)


16mg/kg ds 14 13 13 11Minerale olie (C21-C30)


15mg/kg ds 12 5.2 12 9.5Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)


S 41mg/kg ds 35 <35 38 36Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28


11


12


13


14


15


MM10 03 (0-50) 09 (0-50) 34 (0-50)


MM11 08 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)


MM12 25 (0-50) 28 (0-50)


MM13 01 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100)


MM14 01 (100-150) 04 (100-150) 05 (100-150) 9405671


9405670


9405669


9405668


9405667


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


15-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


16-Feb-2017


15-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


11 12 13 14 15


6/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180


S
2)2)2)2)2)


0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.11 <0.050Fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.070 <0.050Benzo(a)anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.077 <0.050Chryseen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen


S
2)2)2)2)


0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.51 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)


11


12


13


14


15


MM10 03 (0-50) 09 (0-50) 34 (0-50)


MM11 08 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)


MM12 25 (0-50) 28 (0-50)


MM13 01 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100)


MM14 01 (100-150) 04 (100-150) 05 (100-150) 9405671


9405670


9405669


9405668


9405667


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


15-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


16-Feb-2017


15-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


16 17 18 19


7/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 74.4% (m/m) 57.9 66.7 61.7Droge stof


S 6.3% (m/m) ds 11.6 8.3 7.0Organische stof


Q 92.8% (m/m) ds 87.6 90.4 92.0Gloeirest


S 13.4% (m/m) ds 11.0 19.5 13.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 12mg/kg ds 14 12 14Arseen (As)


S 44mg/kg ds 41 42 47Barium (Ba)


S 0.24mg/kg ds <0.20 0.20 0.21Cadmium (Cd)


S 7.7mg/kg ds 6.2 8.1 7.9Kobalt (Co)


S 26mg/kg ds 17 35 25Chroom (Cr)


S 11mg/kg ds 6.6 11 10.0Koper (Cu)


S 0.060mg/kg ds 0.060 0.062 0.065Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)


S 18mg/kg ds 13 16 18Nikkel (Ni)


S 22mg/kg ds 14 18 19Lood (Pb)


S 70mg/kg ds 43 52 63Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)


5.6mg/kg ds 6.9 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)


16mg/kg ds 34 13 24Minerale olie (C21-C30)


14mg/kg ds 37 13 26Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 7.9Minerale olie (C35-C40)


S
1)


43mg/kg ds 88 38 61Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28


16


17


18


19


MM15 02 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100)


MM17 03 (50-100) 09 (50-100)


MM18 03 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150) 09 (100-150)


MM16 02 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150) 9408033


9405675


9405674


9405672
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Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


15-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat


16 17 18 19


8/8


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/10:54


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


17-Feb-2017


Monstermatrix Grond (AS3000)


2017020589/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180


S
2)2)2)2)


0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen


S 0.56mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen


S 0.24mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen


S 0.53mg/kg ds <0.050 <0.050 0.061Fluorantheen


S 0.24mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen


S 0.23mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen


S 0.092mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen


S 0.15mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen


S 0.099mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen


S 0.094mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen


S
2)2)


2.3mg/kg ds 0.35 0.35 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)


16


17


18


19


MM15 02 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100)


MM17 03 (50-100) 09 (50-100)


MM18 03 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150) 09 (100-150)


MM16 02 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150) 9408033


9405675


9405674


9405672


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


15-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


15-Feb-2017


M: MCERTS erkend VA







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017020589/1


Pagina 1/2


Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


15-1 15 (0-50) 9405657 15  0  50 05339093781


MM01 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 9405658 10  0  50 05336074211


 9405658 11  0  50 05336074231


 9405658 12  0  50 05327699271


MM02 06 (0-50) 27 (0-50) 9405659 06  0  50 05336074271


 9405659 27  0  50 05339094121


MM03 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 9405660 18  0  50 05339094191


 9405660 19  0  50 05339094171


 9405660 20  0  50 05339094151


MM04 13 (0-50) 14 (0-50) 9405661 13  0  50 05339094761


 9405661 14  0  50 05339094821


MM05 16 (0-50) 17 (0-50) 9405662 16  0  50 05339094771


 9405662 17  0  50 05339094791


MM06 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 9405663 21  0  50 05339094141


 9405663 22  0  50 05339094101


 9405663 23  0  50 05339094221


 9405663 24  0  50 05339094091


MM07 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 9405664 01  0  50 05339082361


 9405664 04  0  50 05339082641


 9405664 05  0  50 05336074291


MM08 02 (0-50) 07 (0-50) 26 (0-50) 9405665 07  0  50 05336068851


 9405665 26  0  50 05339094181


 9405665 02  0  501


MM09 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 9405666 29  0  50 05339094131


 9405666 30  0  50 05339094751


 9405666 31  0  50 05339094721


 9405666 32  0  50 05339094781


MM10 03 (0-50) 09 (0-50) 34 (0-50) 9405667 03  0  50 05339082551


 9405667 09  0  50 05336068871


 9405667 34  0  50 05339094831


MM11 08 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 9405668 08  0  50 05327699331


 9405668 33  0  50 05339094741


 9405668 35  0  50 05339082671


MM12 25 (0-50) 28 (0-50) 9405669 25  0  50 05339094111


 9405669 28  0  50 05339094701


MM13 01 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100) 9405670 01  50  100 05339082322
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017020589/1


Pagina 2/2


Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


MM13 01 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100) 9405670 04  50  100 05339082662


 9405670 05  50  100 05336074262


MM14 01 (100-150) 04 (100-150) 05 (100-150) 9405671 01  100  150 05339082273


 9405671 04  100  150 05339082593


 9405671 05  100  150 05336074253


MM15 02 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100) 9405672 06  50  100 05336074182


 9405672 07  50  100 05336068812


 9405672 02  50  1002


MM17 03 (50-100) 09 (50-100) 9405674 03  50  100 05339082542


 9405674 09  50  100 05336068892


MM18 03 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150) 09 (100 9405675 08  50  100 05327699342


 9405675 03  100  150 05339082603


 9405675 08  100  150 05327699293


 9405675 09  100  150 05336068883


MM16 02 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150) 9408033 06  100  150 05336074313


 9408033 07  100  150 05327699303


 9408033 02  100  150 05339082353
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017020589/1


Pagina 1/1


Opmerking 1)


Humusachtige verbindingen aangetoond.


Opmerking 2)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017020589/1
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.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000


Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof


Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)


Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Chroom ( Cr)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)


Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)


Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)


Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405657
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: 15-1 15 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405658
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM01 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405661
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM04 13 (0-50) 14 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405663
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM06 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405664
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM07 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405666
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM09 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405667
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM10 03 (0-50) 09 (0-50) 34 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405668
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM11 08 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405670
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM13 01 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405671
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM14 01 (100-150) 04 (100-150) 05 (100-150)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405672
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM15 02 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405674
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM17 03 (50-100) 09 (50-100)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9405675
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM18 03 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150) 09 (100
  V


Minutes


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


p
A


0


5000


10000


p
A


0


5000


10000


C
1


0


C
1


0
-C


1
2


C
1


2
-C


1
6


C
1


6
-C


2
1


C
2


1
-3


0


C
3


0
-C


3
5


C
3


5
-C


4
0


C
4


0


Minutes


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


p
A


0


500


1000


p
A


0


500


1000


C
1


0


C
1


0
-C


1
2


C
1


2
-C


1
6


C
1


6
-C


2
1


C
2


1
-3


0


C
3


0
-C


3
5


C
3


5
-C


4
0


C
4


0


Minutes


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


p
A


0


100


200


p
A


0


100


200


C
1


0


C
1


0
-C


1
2


C
1


2
-C


1
6


C
1


6
-C


2
1


C
2


1
-3


0


C
3


0
-C


3
5


C
3


5
-C


4
0


C
4


0







Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9408033
Certificate no.: 2017020589
Sample description.: MM16 02 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150)
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T.a.v. P. Kuipers
Ambachtsstraat 27
8260 AB  KAMPEN


Datum: 24-Feb-2017


Mateboer Milieutechniek B.V


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 22-Feb-2017


Dronten, Beursstraat


172050
2017022724/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Dronten, Beursstraat


1 2 3


Ivo Dijkgraaf 1/2


172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/14:22


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


22-Feb-2017


Monstermatrix Water (AS3000)


2017022724/1Certificaatnummer/Versie


Metalen


S 39µg/L 120 <5.0Arseen (As)


S 67µg/L 83 200Barium (Ba)


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)


S 5.9µg/L 2.6 2.8Kobalt (Co)


S <1.0µg/L <1.0 <1.0Chroom (Cr)


S <2.0µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)


S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)


S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)


S 6.3µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)


S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)


S 37µg/L <10 13Zink (Zn)


Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen


S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen


S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen


S
1)1)1)


0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7


<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)


S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen


Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan


S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen


S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen


S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan


S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan


S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan


1


2


3


01-1-1 01 (250-350)


02-1-1 02 (280-380)


03-1-1 03 (280-380) 9412550


9412549


9412548
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Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl
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Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


22-Feb-2017


22-Feb-2017


22-Feb-2017


M: MCERTS erkend







Dronten, Beursstraat
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172050


Analysecertificaat


24-Feb-2017/14:22


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


22-Feb-2017


Monstermatrix Water (AS3000)


2017022724/1Certificaatnummer/Versie


S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan


S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen


S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen


<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)


S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan


S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride


S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen


S
1)1)1)


0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7


S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan


S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan


S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan


S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7


Minerale olie


<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)


<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)


<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)


<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)


<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)


<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)


S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)


1


2


3


01-1-1 01 (250-350)


02-1-1 02 (280-380)


03-1-1 03 (280-380) 9412550


9412549


9412548


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


22-Feb-2017


22-Feb-2017


22-Feb-2017


M: MCERTS erkend VA







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017022724/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


01-1-1 01 (250-350) 9412548 01  250  350 06802416641


 9412548 01  250  350 06802416572


 9412548 01  250  350 08004856783


02-1-1 02 (280-380) 9412549 02  280  380 06802416671


 9412549 02  280  380 06802416792


 9412549 02  280  380 08004857343


03-1-1 03 (280-380) 9412550 03  280  380 06802118541


 9412550 03  280  380 06802416752


 9412550 03  280  380 08004858983
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Opmerking 1)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 


17294-2


ICP-MSW0421Arseen (As)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)


Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 


17294-2


ICP-MSW0421Chroom (Cr)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000


Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Verkennend bodemonderzoek Beursstraat te Dronten, 172050/PK  
 


Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden  


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


 


 


Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   15-1 MM01 MM02 


Boringnummer(s)   15 10, 11, 12 06, 27 


Humus % ds 12 6,8 4,4 


Lutum % ds 9,3 11 15 


Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 


Zintuiglijke bijmengingen     


Datum van toetsing  24-2-2017 24-2-2017 24-2-2017 


Grondsoort  Klei Zand Klei 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] mg/kg ds  13 16 -0,07  13 17 -0,05  12 15 -0,09 


Barium [Ba] mg/kg ds  40 81
 (6)


 -0,15  35 63
 (6)


 -0,18  43 64
 (6)


 -0,17 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,33 0,43 -0,01 


Chroom [Cr] mg/kg ds  18 26 -0,23  28 39 -0,13  26 33 -0,18 


Kobalt [Co] mg/kg ds  5,3 10,4 -0,03  6,2 10,8 -0,02  7,6 11,1 -0,02 


Koper [Cu] mg/kg ds  5,3 6,9 -0,22  9 13 -0,18  10 14 -0,17 


Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  0,066 0,080 -0  0,13 0,15 0 


Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <8 -0,09  17 21 -0,06  30 37 -0,03 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 20 -0,23  13 21 -0,22  19 27 -0,12 


Zink [Zn] mg/kg ds  30 44 -0,17  50 74 -0,11  84 116 -0,04 


     


PAK     


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,30 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0043 -0,02  0,0049 <0,0072 -0,01  0,0049 <0,011 -0,01 


     


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2
 (6)


   <3 3
 (6)


   <3 5
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 3
 (6)


   <5 5
 (6)


   <5 8
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 3
 (6)


   <5 5
 (6)


   <5 8
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  26 23
 (6)


   14 21
 (6)


   <11 18
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  29 25
 (6)


   17 25
 (6)


   7,5 17,0
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 4
 (6)


   <6 6
 (6)


   <6 10
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  66 57 -0,03  38 56 -0,03  <35 <56 -0,03 


     


OVERIG     


Droge stof % m/m  60,5 60,5
 (6)


   76 76
 (6)


   79,1 79,1
 (6)


  


Lutum %  9,3    11    15   


Organische stof (humus) %  12    6,8    4,4   


cryogeen gemalen -   
  


  
  


  
  


Gloeirest % (m/m) ds  87,8    92,4    94,6   


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   MM03 MM04 MM05 


Boringnummer(s)   18, 19, 20 13, 14 16, 17 


Humus % ds 5,5 5,5 5,6 


Lutum % ds 13 12 8,3 


Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 


Zintuiglijke bijmengingen     


Datum van toetsing  24-2-2017 24-2-2017 24-2-2017 


Grondsoort  Zand Klei Zand 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] mg/kg ds  7,4 9,6 -0,19  11 14 -0,11  7,5 10,6 -0,17 


Barium [Ba] mg/kg ds  29 48
 (6)


 -0,19  39 66
 (6)


 -0,17  26 56
 (6)


 -0,18 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,24 0,31 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 


Chroom [Cr] mg/kg ds  15 20 -0,28  23 31 -0,19  16 24 -0,25 


Kobalt [Co] mg/kg ds  5,7 9,2 -0,03  7 12 -0,02  4,8 10,0 -0,03 


Koper [Cu] mg/kg ds  5,5 7,6 -0,22  8,4 11,8 -0,19  5,1 7,9 -0,21 


Kwik [Hg] mg/kg ds  0,051 0,061 -0  0,071 0,085 -0  <0,05 <0,04 -0 


Lood [Pb] mg/kg ds  12 15 -0,07  20 25 -0,05  <10 <9 -0,09 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 19 -0,25  15 24 -0,17  10 19 -0,25 


Zink [Zn] mg/kg ds  41 60 -0,14  58 85 -0,09  28 47 -0,16 


     


PAK     


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,061 0,061   <0,05 <0,04  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,053 0,053   <0,05 <0,04  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,071 0,071   <0,05 <0,04  


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fluorantheen mg/kg ds  0,071 0,071   0,11 0,11   <0,05 <0,04  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


PAK 10 VROM mg/kg ds  0,39 0,39 -0,03  0,51 0,51 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0089 -0,01  0,0049 <0,0089 -0,01  0,0049 <0,0088 -0,01 


     


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4
 (6)


   <3 4
 (6)


   <3 4
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 6
 (6)


   <5 6
 (6)


   <5 6
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 6
 (6)


   <5 6
 (6)


   <5 6
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  13 24
 (6)


   15 27
 (6)


   13 23
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 22
 (6)


   13 24
 (6)


   13 23
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 8
 (6)


   <6 8
 (6)


   <6 8
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <45 -0,03  36 65 -0,03  <35 <44 -0,03 


     


OVERIG     


Droge stof % m/m  75,3 75,3
 (6)


   74 74
 (6)


   77,3 77,3
 (6)


  


Lutum %  13    12    8,3   


Organische stof (humus) %  5,5    5,5    5,6   


cryogeen gemalen -   
  


  
  


  
  


Gloeirest % (m/m) ds  93,6    93,6    93,8   


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   MM06 MM07 MM08 


Boringnummer(s)   21, 22, 23, 24 01, 04, 05 02, 07, 26 


Humus % ds 8,5 5,4 7,0 


Lutum % ds 15 14 12 


Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 


Zintuiglijke bijmengingen     


Datum van toetsing  24-2-2017 24-2-2017 24-2-2017 


Grondsoort  Klei Zand Zand 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] mg/kg ds  11 13 -0,13  14 18 -0,04  11 14 -0,11 


Barium [Ba] mg/kg ds  41 60
 (6)


 -0,18  49 75
 (6)


 -0,16  45 76
 (6)


 -0,16 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,26 0,33 -0,02  0,21 0,26 -0,03 


Chroom [Cr] mg/kg ds  15 19 -0,29  36 46 -0,07  23 31 -0,19 


Kobalt [Co] mg/kg ds  6,8 9,8 -0,03  7,6 11,4 -0,02  6,1 10,0 -0,03 


Koper [Cu] mg/kg ds  8,4 10,4 -0,2  10 13 -0,18  8,6 11,6 -0,19 


Kwik [Hg] mg/kg ds  0,065 0,074 -0  0,1 0,1 -0  0,076 0,090 -0 


Lood [Pb] mg/kg ds  16 18 -0,07  24 29 -0,04  17 21 -0,06 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 15 -0,31  16 23 -0,18  15 23 -0,18 


Zink [Zn] mg/kg ds  48 62 -0,13  77 107 -0,06  54 77 -0,11 


     


PAK     


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fluorantheen mg/kg ds  0,056 0,056   0,065 0,065   0,06 0,06  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


PAK 10 VROM mg/kg ds  0,37 0,37 -0,03  0,38 0,38 -0,03  0,38 0,38 -0,03 


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0058 -0,01  0,0049 <0,0091 -0,01  0,0049 <0,0070 -0,01 


     


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2
 (6)


   <3 4
 (6)


   <3 3
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4
 (6)


   <5 6
 (6)


   <5 5
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4
 (6)


   9,3 17,2
 (6)


   <5 5
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 19
 (6)


   21 39
 (6)


   14 20
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  23 27
 (6)


   18 33
 (6)


   12 17
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,7 9,1
 (6)


   <6 8
 (6)


   <6 6
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  48 56 -0,03  58 107 -0,02  <35 <35 -0,03 


     


OVERIG     


Droge stof % m/m  70 70
 (6)


   70,3 70,3
 (6)


   76 76
 (6)


  


Lutum %  15    14    12   


Organische stof (humus) %  8,5    5,4    7,0   


cryogeen gemalen -   
  


  
  


  
  


Gloeirest % (m/m) ds  90,5    93,6    92,1   


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   MM09 MM10 MM11 


Boringnummer(s)   29, 30, 31, 32 03, 09, 34 08, 33, 35 


Humus % ds 9,1 6,3 7,8 


Lutum % ds 11 9,9 9,7 


Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 


Zintuiglijke bijmengingen     


Datum van toetsing  24-2-2017 24-2-2017 24-2-2017 


Grondsoort  Klei Zand Klei 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] mg/kg ds  11 14 -0,11  9,4 12,7 -0,13  10 13 -0,13 


Barium [Ba] mg/kg ds  36 66
 (6)


 -0,17  31 60
 (6)


 -0,18  35 69
 (6)


 -0,17 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 


Chroom [Cr] mg/kg ds  16 22 -0,26  18 26 -0,23  20 29 -0,21 


Kobalt [Co] mg/kg ds  5,6 9,9 -0,03  5,1 9,6 -0,03  5,6 10,7 -0,02 


Koper [Cu] mg/kg ds  6 8 -0,21  5,9 8,6 -0,21  6,7 9,5 -0,2 


Kwik [Hg] mg/kg ds  0,061 0,073 -0  <0,05 <0,04 -0  0,06 0,07 -0 


Lood [Pb] mg/kg ds  11 13 -0,08  12 15 -0,07  13 16 -0,07 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 18 -0,26  12 21 -0,22  13 23 -0,18 


Zink [Zn] mg/kg ds  38 55 -0,15  40 63 -0,13  43 66 -0,13 


     


PAK     


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0054 -0,01  0,0049 <0,0078 -0,01  0,0049 <0,0063 -0,01 


     


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2
 (6)


   <3 3
 (6)


   <3 3
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4
 (6)


   <5 6
 (6)


   <5 4
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4
 (6)


   <5 6
 (6)


   <5 4
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  19 21
 (6)


   16 25
 (6)


   14 18
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  25 27
 (6)


   15 24
 (6)


   12 15
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 5
 (6)


   <6 7
 (6)


   <6 5
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  52 57 -0,03  41 65 -0,03  35 45 -0,03 


     


OVERIG     


Droge stof % m/m  68,5 68,5
 (6)


   76,7 76,7
 (6)


   74,8 74,8
 (6)


  


Lutum %  11    9,9    9,7   


Organische stof (humus) %  9,1    6,3    7,8   


cryogeen gemalen -   
  


  
  


  
  


Gloeirest % (m/m) ds  90,2    93    91,5   


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   MM12 MM13 MM14 


Boringnummer(s)   25, 28 01, 04, 05 01, 04, 05 


Humus % ds 0,70 3,9 4,1 


Lutum % ds 2,0 15 26 


Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 


Zintuiglijke bijmengingen     


Datum van toetsing  24-2-2017 24-2-2017 24-2-2017 


Grondsoort  Zand Klei Klei 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] mg/kg ds  <4 <5 -0,27  13 17 -0,05  13 14 -0,11 


Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)


 -0,21  44 65
 (6)


 -0,17  47 46
 (6)


 -0,20 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,3 0,4 -0,02  0,23 0,27 -0,03 


Chroom [Cr] mg/kg ds  <10 <13 -0,34  25 31 -0,19  30 30 -0,2 


Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  7,5 10,9 -0,02  10 10 -0,03 


Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  11 15 -0,17  15 16 -0,16 


Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,13 0,15 0  0,059 0,061 -0 


Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  25 31 -0,04  23 25 -0,05 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,3 12,5 -0,35  16 22 -0,2  25 25 -0,15 


Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  84 117 -0,04  73 77 -0,11 


     


PAK     


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,07 0,07   <0,05 <0,04  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,077 0,077   <0,05 <0,04  


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   <0,05 <0,04  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  


PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,51 0,50 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,025 0,01  0,0049 <0,013 -0,01  0,0049 <0,012 -0,01 


     


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)


   <3 5
 (6)


   <3 5
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)


   <5 9
 (6)


   <5 9
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  7,6 38,0
 (6)


   5,3 13,6
 (6)


   <5 9
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  13 65
 (6)


   13 33
 (6)


   11 27
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,2 26,0
 (6)


   12 31
 (6)


   9,5 23,2
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)


   <6 11
 (6)


   <6 10
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  38 97 -0,02  36 88 -0,02 


     


OVERIG     


Droge stof % m/m  91,8 91,8
 (6)


   75,5 75,5
 (6)


   66,7 66,7
 (6)


  


Lutum %  2,0    15    26   


Organische stof (humus) %  0,70    3,9    4,1   


cryogeen gemalen -   
  


  
  


  
  


Gloeirest % (m/m) ds  99,4    95,1    94,2   


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   MM15 MM16 MM17 


oringnummer(s)   02, 06, 07 02, 06, 07 03, 09 


Humus % ds 6,3 7,0 12 


Lutum % ds 13 13 11 


Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 0,50 - 1,00 


Zintuiglijke bijmengingen     


Datum van toetsing  24-2-2017 24-2-2017 24-2-2017 


Grondsoort  Klei Klei Zand 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] mg/kg ds  12 15 -0,09  14 18 -0,04  14 17 -0,05 


Barium [Ba] mg/kg ds  44 70
 (6)


 -0,16  47 75
 (6)


 -0,16  41 75
 (6)


 -0,16 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,24 0,30 -0,02  0,21 0,26 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 


Chroom [Cr] mg/kg ds  26 34 -0,17  25 33 -0,18  17 24 -0,25 


Kobalt [Co] mg/kg ds  7,7 12,0 -0,02  7,9 12,4 -0,01  6,2 11,0 -0,02 


Koper [Cu] mg/kg ds  11 15 -0,17  10 13 -0,18  6,6 8,3 -0,21 


Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,07 -0  0,065 0,076 -0  0,06 0,07 -0 


Lood [Pb] mg/kg ds  22 27 -0,05  19 23 -0,06  14 16 -0,07 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 27 -0,12  18 27 -0,12  13 22 -0,2 


Zink [Zn] mg/kg ds  70 98 -0,07  63 88 -0,09  43 60 -0,14 


     


PAK     


Anthraceen mg/kg ds  0,24 0,24   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,24 0,24   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,099 0,099   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,092 0,092   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Chryseen mg/kg ds  0,23 0,23   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Fenanthreen mg/kg ds  0,56 0,56   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Fluorantheen mg/kg ds  0,53 0,53   0,061 0,061   <0,05 <0,03  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,094 0,094   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  


PAK 10 VROM mg/kg ds  2,3 2,3 0,02  0,38 0,38 -0,03  0,35 <0,30 -0,03 


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0078 -0,01  0,0049 <0,0070 -0,01  0,0049 <0,0042 -0,02 


     


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3
 (6)


   <3 3
 (6)


   <3 2
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 6
 (6)


   <5 5
 (6)


   <5 3
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  5,6 8,9
 (6)


   <5 5
 (6)


   6,9 5,9
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 25
 (6)


   24 34
 (6)


   34 29
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 22
 (6)


   26 37
 (6)


   37 32
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 7
 (6)


   7,9 11,3
 (6)


   <6 4
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  43 68 -0,03  61 87 -0,02  88 76 -0,02 


     


OVERIG     


Droge stof % m/m  74,4 74,4
 (6)


   61,7 61,7
 (6)


   57,9 57,9
 (6)


  


Lutum %  13    13    11   


Organische stof (humus) %  6,3    7,0    12   


cryogeen gemalen -   
  


  
  


  
  


Gloeirest % (m/m) ds  92,8    92    87,6   


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   MM18 


Boringnummer(s)   03, 08, 08, 09 


Humus % ds 8,3 


Lutum % ds 20 


Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 


Zintuiglijke bijmengingen   


Datum van toetsing  24-2-2017 


Grondsoort  Klei 


     Meetw   GSSD   Index  


METALEN   


Arseen [As] mg/kg ds  12 13 -0,13 


Barium [Ba] mg/kg ds  42 51
 (6)


 -0,19 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,2 0,2 -0,03 


Chroom [Cr] mg/kg ds  35 39 -0,13 


Kobalt [Co] mg/kg ds  8,1 9,8 -0,03 


Koper [Cu] mg/kg ds  11 13 -0,18 


Kwik [Hg] mg/kg ds  0,062 0,067 -0 


Lood [Pb] mg/kg ds  18 20 -0,06 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  16 19 -0,25 


Zink [Zn] mg/kg ds  52 60 -0,14 


   


PAK   


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  


PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03 


   


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


  


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0059 -0,01 


   


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


  


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3
 (6)


  


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4
 (6)


  


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4
 (6)


  


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  13 16
 (6)


  


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 16
 (6)


  


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 5
 (6)


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  38 46 -0,03 


   


OVERIG   


Droge stof % m/m  66,7 66,7
 (6)


  


Lutum %  20   


Organische stof (humus) %  8,3   


cryogeen gemalen -   
  


Gloeirest % (m/m) ds  90,4   


 


 


 


 


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


 


  


---------- : Geen toetsnorm aanwezig 


<D : kleiner dan de detectielimiet 


8,88 : <= Achtergrondwaarde 


8,88 : > Achtergrondwaarde 


8,88 : > index 0,5 < Interventiewaarde 


8,88 : > Interventiewaarde 


6 : Heeft geen normwaarde 


# : verhoogde rapportagegrens 


GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 


Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 


  


   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 


 


 


 


 


 


Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 


    AW   WO   IND   I  


   


METALEN   


Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 


Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 


Chroom [Cr] mg/kg ds  55 62 180 180 


Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 


Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 


Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 


Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 


Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 


Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 


Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 


   


PAK   


PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 


   


GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   


PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 


   


OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 


 


 


 


 


 


 


 


 







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


Tabel 9: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Watermonster  01-1-1 02-1-1 03-1-1 


Datum  22-2-2017 22-2-2017 22-2-2017 


pH  6,80 6,80 6,70 


EC (µS/cm)  3630 4010 2630 


GWS (cm -mv)  215 218 208 


Filternummer  01 02 03 


Van (cm -mv)  250 280 280 


Tot (cm -mv)  350 380 380 


     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  


METALEN     


Arseen [As] µg/l  39 39 0,58  120 120 2,2  <5 <4 -0,12 


Barium [Ba] µg/l  67 67 0,03  83 83 0,06  200 200 0,26 


Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 


Chroom [Cr] µg/l  <1 <1 0  <1 <1 0  <1 <1 0 


Kobalt [Co] µg/l  5,9 5,9 -0,18  2,6 2,6 -0,22  2,8 2,8 -0,22 


Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 


Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 


Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 


Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 


Nikkel [Ni] µg/l  6,3 6,3 -0,14  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 


Zink [Zn] µg/l  37 37 -0,04  <10 <7 -0,08  13 13 -0,07 


     


PAK     


Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 


PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)


    <0,00020
(11)


    <0,00020
(11)


  


     


AROMATISCHE 


VERBINDINGEN 


    


Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 


Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 


Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 


Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 


meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  


ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  


Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 


Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    0,21    0,21   


BTEX (som) µg/l  <0,9    <0,9    <0,9   


Som 16 Aromatische 


oplosmiddelen 


µg/l   <0,77
(2,14)


    <0,77
(2,14)


    <0,77
(2,14)


  


     


GECHLOREERDE 


KOOLWATERSTOFFEN 


    


1.2-Dichloorethenen (som, 


0.7 facto 


µg/l  0,14    0,14    0,14   


cis + trans-1,2-


Dichlooretheen 


µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 


1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 


cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  


trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  


Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 


Trichloormethaan 


(Chloroform) 


µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 


Tribroommethaan 


(bromoform) 


µg/l  <0,2 <0,1
(14)


   <0,2 <0,1
(14)


   <0,2 <0,1
(14)


  


Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 


1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 


1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 


1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  


1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 


1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 


Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 


Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 


Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 


Dichloorpropanen (0,7 som, 


1,1+1,2+1,3) 


µg/l  0,42    0,42    0,42   


Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 


1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  


CKW (som) µg/l  <1,6    <1,6    <1,6   


1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  


     







                               
 


Projectnaam: Dronten, Beursstraat 


Projectnummer: 172050 


 


OVERIGE (ORGANISCHE) 


VERBINDINGEN 


    


Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7
(6)


   <10 7
(6)


   <10 7
(6)


  


Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7
(6)


   <10 7
(6)


   <10 7
(6)


  


Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7
(6)


   <10 7
(6)


   <10 7
(6)


  


Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11
(6)


   <15 11
(6)


   <15 11
(6)


  


Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7
(6)


   <10 7
(6)


   <10 7
(6)


  


Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7
(6)


   <10 7
(6)


   <10 7
(6)


  


Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 


 


  


---------- : Geen toetsnorm aanwezig 


<D : kleiner dan de detectielimiet 


8,88 : <= Streefwaarde 


8,88 : > Streefwaarde 


8,88 : > index 0,5 < Interventiewaarde 


8,88 : > Interventiewaarde 


11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 


14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 


2 : Enkele parameters ontbreken in de som 


6 : Heeft geen normwaarde 


# : verhoogde rapportagegrens 


GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 


Index : (GSSD - S) / (I - S) 


  


   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 


 


Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 


    S   S Diep   Indicatief   I  


   


METALEN   


Arseen [As] µg/l  10 7,2  60 


Barium [Ba] µg/l  50 200  625 


Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 


Chroom [Cr] µg/l  1 2,5  30 


Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 


Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 


Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 


Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 


Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 


Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 


Zink [Zn] µg/l  65 24  800 


   


PAK   


Naftaleen µg/l  0,01   70 


   


AROMATISCHE VERBINDINGEN   


Benzeen µg/l  0,2   30 


Ethylbenzeen µg/l  4   150 


Tolueen µg/l  7   1000 


Xylenen (som) µg/l  0,2   70 


Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 


Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  


   


GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   


cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 


1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 


Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 


Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 


Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 


Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 


1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 


1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 


1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 


1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 


Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 


Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 


Vinylchloride µg/l  0,01   5 


Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 


   


OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   


Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Bijlage 6: Toelichting toetsingskader 
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Toelichting toetsingskader 


 


De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM 


(Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, 


nummer 16675).  


 


Hierin worden achtergrondwaarden, streefwaarden- en interventiewaarden onderscheiden. 


Deze hebben de volgende betekenis: 


 


• De streefwaarde/achtergrondwaarde (S/AW) geeft het concentratie-niveau in grond of 


grondwater aan, waarboven sprake is van een aan-toonbare verontreiniging. In de 


bodem kan door natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden.  


• De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan, 


waarboven sprake is van een aantoonbare verontreiniging. In de bodem kan door 


natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden.  


• De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan, 


waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, 


in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  


 


Er is sprake van een “ernstig geval van bodemverontreiniging” (volgens de Wet 


Bodembescherming) indien voor tenminste één stof de interventiewaarde wordt 


overschreden voor een volume in tenminste 25 m³ grond of in tenminste 100 m³ grondwater. 


Bij een ernstig geval van bodemverontreiniging of bij de aanwezigheid van actuele risico’s is 


er in principe een saneringsnoodzaak. 


 


Op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie kan over de ruimtelijke schaal 


waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet meestal nog 


geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Conclusies ten aanzien van een eventuele 


saneringsnoodzaak kunnen daarom niet op basis van de resultaten van een verkennend of 


nulsituatie/BSB onderzoek worden getrokken.  


 


Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 


(vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader 


onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien de toetsingswaarde voor nader 


onderzoek [1/2(S+I)]; gemiddelde van de som van streef-/achtergrondwaarde- en 


interventiewaarde] wordt overschreden. Een nader onderzoek wordt uitgevoerd, indien er 


een vermoeden bestaat van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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Bijlage 7: Veiligheidsklassebepaling grondwater 







Resultaten van de meting grond/grondwater:


T-klasse: 3T


F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse


 
Projectgegevens:


 


Omgevingsdata:


 


Eindresultaat


 


Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de


CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.


Locatie Beursstraat te Dronten
Werkgever Peilbuis 2
Monsternummer Grondwater (GWS: 2,18 m - mv.)
Veiligheidskundige


Buitentemperatuur (°C) 9
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?


Nee


Wordt er gewerkt met open vuur? Nee


Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Arseen
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse


Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene


druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier


opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n


geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:


Organische stof 2.00
Lutum 2.00


Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Arseen 0.0 120.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden


Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 


Stof Arseen
Concentratie grond 0.0
Interventiewaarde grond 76.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 43.5034
Maximale waarde wonen (grond) 27.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 15.4552
Concentratie grondwater 120.0
Interventiewaarde grondwater 60.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:


Stof Arseen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T


Niet vluchtige stof
2.3.6.2 Verontreiniging in grondwater | niet oplosbaar in water --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Arseen
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Voorwaarden voor gebruik
 


Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform


de CROW-Publicatie 132.
 


CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen


gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks


kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.


CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,


iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 


De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten


berusten bij CROW.
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BIJLAGE 3 


 







datum 8-2-2017
dossiercode    20170208-37-14590


Geachte heer/mevrouw J. Posthumus,


U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.


Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.


Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.


Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl


_________________________________________________________________________


Uitgangspuntennotitie normale procedure


1. Inleiding


Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.


De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.


De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.







2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf


2.1. Thema veiligheid 


2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde


Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.


2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde


Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.


Het plangebied ligt niet buitendijks.


Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.


2.2. Thema Voldoende Water


2.2.1 Wateroverlast


Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.


Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.


Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 


Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van


* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied
verschillen.


2.2.2 Goed functionerend watersysteem


Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het







waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.


Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem


Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite  www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.


In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.


Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.


Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient dan voorzien te zijn van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:


- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.


Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud
een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.


In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.


Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor
de berging van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden
blijft. Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.


Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de beschoeiing
zelf.


2.2.3 Anticiperen op watertekort


Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.


Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende
water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog
op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.


Randvoorwaarde(n)
 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige
functies is niet wenselijk.


De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt







dat herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.


Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.


In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van
droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.


In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:


● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.


In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.


Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.


Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.


Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.


2.3. Thema Schoon Water


2.3.1 Goede structuurdiversiteit


Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.


Uitgangspunt
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de
dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.


Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende
watercirculatie.Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van
wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor
verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het
waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen
worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water.
Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.


In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij
wordt rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van
duurzame oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een
helling van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie
kan lokaal een steiler talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen
hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.


Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.


Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.


Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend.







Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en
water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.


Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een
vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark
mogelijk is.


Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte
tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen
noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.


Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).


Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 -
2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.


In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]


 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit


Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.


UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.


Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.


Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap.


2.3.3 Goed omgaan met afvalwater


Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.


Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.


Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.


Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.


Randvoorwaarde(n)







Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.


In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.


Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).


Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het
afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis van expert-judgement.


In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding


___________________________________________________________________________________


Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.


De WaterToets 2014







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


       BIJLAGE 4 







Geachte heer Heldoorn, 


 


Ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing inzake een projectafwijkingsbesluit geef ik 


graag nog onze beknopte  reactie (wateradvies) hierop. Excuses voor de late 


beantwoording, hopelijk kan ons advies nog worden verwerkt. 


 


- In het document wordt verwezen naar de digitale watertoets die is uitgevoerd. Deze 


bijlage ontbreekt. 


- In de tekst wordt gesproken over landelijk gebied, de ontwikkeling vindt echter plaats 


in stedelijk gebied. 


- Ten aanzien van het hemelwater dat op de nieuwe verharding (daken etc.) valt zien 


wij graag vermeld op welke wijze dit wordt afgevoerd (via nieuwe rioleringsleidingen 


direct naar het lokale oppervlaktewater?). Wij verwijzen in deze naar het onderdeel 


‘Goed omgaan met afvalwater’ bij het beleidsthema ‘Schoon water’ van de 


uitgangspuntennotie die automatisch is gegenereerd bij het uitvoeren van de digitale 


watertoets. 


 


Mochten er vragen zijn over bovenstaande dan kunt u met mij contact opnemen. 


 


Vervolg voor de initiatiefnemer 


Wij vragen u de initiatiefnemer erop te attenderen dat voor de diverse handelingen en 


permanente wijzigingen aan de waterstaatswerken een watervergunning benodigd is op 


grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017. Dit betreft het 


graven van de benodigde compensatie voor de netto toename van de verharding en evt. 


andere (tijdelijke) wijzigingen zoals het plaatsen van tijdelijke damwanden, aanleg 


oeverbeschoeiing, lozingspijpen voor hemelwaterafvoer in een talud of oeverbeschoeiing 


aanleggen. 


 


Aanvragen kunnen digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket Online 


(www.omgevingsloket.nl). Overige meldingen kunnen worden ingediend via het 


webformulier van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl. 


 


Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning kan contact worden 


opgenomen met het team Waterprocedures van het waterschap via e-mailadres 


waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 41 78, b.g.g. (0320) 


274 911. 


 


Met vriendelijke groet, 


 


Irene Gorlee  


Adviseur Waterprocedures 


(niet aanwezig op woensdagen) 


 


Waterschap Zuiderzeeland  


Adres: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 


 Postbus 229, 8200 AE Lelystad 


E-mail: i.gorlee@zuiderzeeland.nl 


Tel: 0320-274 911 



http://www.omgevingsloket.nl/

http://www.zuiderzeeland.nl/

mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl

mailto:i.gorlee@zuiderzeeland.nl





mob: 06-4691 9907 


 
Kijk ook eens op onze site: www.zuiderzeeland.nl  


 
 


Van: Erik Heldoorn [mailto:E.Heldoorn@dronten.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 14:15 


Aan: 'infopunt@flevoland.nl'; Watertoets 
CC: Maureen Anema (Maureen.Anema@flevoland.nl) 


Onderwerp: Vooroverleg projectafwijkingsbesluit 28 zorgappartementen + 18 waterwoningen 


Centrum Dronten West 


 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt in het kader van het vooroverleg ex artikel 6.18 Bor / 3.1.1 Bro, de ruimtelijke 
onderbouwing voor de realisatie van 28 zorgappartementen en 18 waterwoningen in het centrum 
van Dronten West te Dronten, ter onderbouwing van een projectafwijkingsbesluit.  
 
Mocht u opmerkingen hebben op deze onderbouwing, dan wil ik u verzoeken om in verband met de 
voortgang van dit plan deze uiterlijk 27 februari 2018 schriftelijk of per mail kenbaar te maken. Indien 
ik geen reactie voor de genoemde datum ontvang, ga ik er vanuit dat u kunt instemmen met de 
onderbouwing. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
altijd contact opnemen. 


Met vriendelijke groet, 
 
Erik Heldoorn 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 
 
Postbus 100 | 8250 AC Dronten | Tel. algemeen: 14 0321 


 


 


Volg ons 
 


Gemeente Dronten is partner van Dronterland en Regio Zwolle  
 
Proclaimer 


 


Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 



http://www.zuiderzeeland.nl/

mailto:E.Heldoorn@dronten.nl

mailto:Maureen.Anema@flevoland.nl

http://www.dronten.nl/

http://www.dronterland.nl/

http://www.regiozwolle.net/

https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1361

http://www.dronten.nl/

http://twitter.com/VolgDronten
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1. Inleiding 3 


 


1.1. Aanleiding 


Bij de gemeente Dronten is het verzoek ingediend voor de realisatie van 28 zorgappartementen en 18 


waterwoningen in het noordelijk centrumgebied van Dronten-West. Nabij het projectgebied worden 


gevaarlijke stoffen vervoerd over het spoor. In figuur 1.1 is de globale ligging van het projectgebied nabij 


het spoor weergegeven. 


 


 
Figuur 1.1  Globale ligging projectgebied (rode omlijning) nabij spoor (geel) 
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Om te onderzoeken of aan de voor het aspect externe veiligheid geldende wetgeving kan worden 


voldaan is onderzoek uitgevoerd in de vorm van voorliggende kwantitatieve risicoanalyse. Met de 


berekeningen in voorliggende rapportage wordt inzicht gegeven in de risicosituatie (het plaatsgebonden 


risico en het groepsrisico) ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. 


 


 


1.2. Rekenmethodiek 


De risicoberekeningen in dit rapport zijn uitgevoerd met het rekenpakket RBM II versie 2.3.0 build 535. 


RBM II is een software pakket dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is 


ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van vervoer van 


gevaarlijke stoffen over land en water. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3 en het 


meteorologisch bestand betreft versie 1.0. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de 


meteorologische gegevens van het weerstation Deelen. 


 


In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van het transport van 


gevaarlijke stoffen op basis van het vigerende beleid geanalyseerd moeten worden. In de HART staat 


uitvoerig beschreven op welke wijze de risicoberekening uitgevoerd moet worden. Daarbij wordt ook 


aangegeven welke gegevens (vervoer en populatie) gebruikt moeten worden en hoe de informatie 


verkregen kan worden.  


 


 


1.3. Leeswijzer 


Dit rapport is als volgt opgebouwd. 


- In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader beschreven.  


- In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitgangspunten en invoergegevens voor de risicoberekening.  


- Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de risicoberekening voor het plaatsgebonden risico en het 


groepsrisico. 


- De conclusies zijn beschreven in hoofdstuk 5.  
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2. Toetsingskader 7 


2.1. Plaatsgebonden risico en groepsrisico 


Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te 


worden gekeken, namelijk: 


- bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 


- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 


 


Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 


plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  


 


Plaatsgebonden risico  


Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die 


onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) op dezelfde plaats verblijft, komt 


te overlijden als gevolg van een ongeval met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico 


wordt weergegeven door middel van contouren op een kaart. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat 


er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden 


risicocontour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt een 


plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar als richtwaarde. Van deze richtwaarde voor beperkt kwetsbare 


objecten kan afgeweken worden indien er sprake is van zwaar wegende argumenten. 


 


Groepsrisico 


Het groepsrisico is gedefinieerd als de frequentie per jaar dat een groep van tenminste tien personen 


komt te overlijden als gevolg van een ongeval, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico 


wordt weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het 


aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N 


doden. Een dergelijke grafiek is weergegeven in figuur 2.1.  


 


 
Figuur 2.1  FN-Curve 


 


De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde (rode lijn in de grafiek). Als oriëntatiewaarde geldt: 


- 10-4 voor een ongeval met meer dan 10 dodelijke slachtoffers; 


- 10-6 voor een ongeval met meer dan 100 dodelijke slachtoffers; 
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- 10-8 voor een ongeval met meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers; 


- Enzovoort (een lijn door deze punten bepaald de norm). 


Indien er sprake is van overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het 


groepsrisico moet een verantwoording worden afgelegd. Er dient dan altijd te worden nagegaan of er 


maatregelen mogelijk zijn die ervoor zorgen dat alsnog aan de oriëntatiewaarde kan worden voldaan of 


het groepsrisico niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Laatstgenoemde aspecten, en 


daarmee de verantwoordingsplicht maken geen onderdeel uit van deze rapportage.  


 


 


2.2. Basisnet en Besluit externe veiligheid transportroute  


Per 1 april 2015 is het Basisnet en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking 


getreden. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 


Hiermee wordt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) beoogt om duidelijkheid te bieden 


over het maximale aantal transporten en de bijbehorende maximale risico’s die het transport van 


gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, 


Basisnet Weg en Basisnet Water.  


Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) vormt het toetsingskader voor vervoer over weg, 


spoor en water. Conform het Bevt geldt het volgende: 


- het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar geldt als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als 


richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten; 


- het groepsrisico dient berekend te worden voor de realisatie van nieuwe ontwikkelingen binnen 


200 meter van een Basisnetroute; 


- het groepsrisico dient berekend en (uitgebreid) verantwoord te worden indien: 


. het groepsrisico hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of; 


. het groepsrisico met meer dan 10% toeneemt of; 


. de oriëntatiewaarde wordt overschreden. 


- bij het mogelijk maken van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten in het plasbrandaandachtsgebied 


geldt een verplichting tot het geven van de redenen die ertoe hebben geleid om deze objecten toe 


te laten gelet op de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen. 
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3. Uitgangspunten 9 


3.1. Huidige en toekomstige situatie  


Huidige situatie  


In de huidige situatie is het projectgebied braakliggend. Conform het geldende bestemmingsplan 


Dronten-West geldt ter plaatse van het projectgebied de uit te werken bestemming ‘Stadsuitbreiding’. 


De gronden zijn primair bedoeld voor woondoeleinden met bijbehorende verkeers- en groendoeleinden 


en maatschappelijke doeleinden/nutsvoorzieningen.  


 


Toekomstige situatie  


In de beoogde situatie worden ter plaatse 28 zorgappartementen en 18 waterwoningen gerealiseerd, 


zie figuur 3.1 voor een impressie. 


 


 
Figuur 3.1 Gewenste inrichting projectgebied 


 


3.2. Risicobronnen 


In figuur 1.1 is te zien dat het projectgebied nabij het spoor ligt. In voorliggende rapportage wordt het 


plaatsgebonden risico en groepsrisico van dit traject nader onderzocht.  
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3.3. Trajectgegevens 


Ongevalsfrequentie 


RBM II bevat standaardwaarden voor de ongevalsfrequenties. Deze zijn afhankelijk van de aanwezigheid 


van wissels. Bij de aanwezigheid van wissels geldt een correctie/toeslag van 500 meter voor de wissel 


tot 500 meter na de wissel. Deze correctie wordt voor een trajectdeel, ongeacht het aantal wissels, 


slechts één keer toegepast.  


 


Op minder dan 500 meter afstand is een wissel aanwezig. Omdat een correctie/toeslag geldt voor 500 


meter voor de wissel tot 500 meter na de wissel geldt voor een deel van het traject een 


ongevalsfrequentie van 6,072*10-8 (1/vtg.km). 


 


Rekenbreedte 


De breedte van de spoorbundel is een categoriebreedte. De werkelijke spoorbreedte ligt binnen de 


categoriegrenzen. De rekenbreedte voor de categorie 0–24 is 9 meter en de hoogste waarde voor de 


overige categorieën. Deze waarden zijn overgenomen uit het Basisnet spoor. 


 


 


3.4. Transportintensiteiten 


Het spoor beschikt conform het Basisnet spoor over een maximale gebruiksruimte van het transport van 


gevaarlijke stoffen. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de maximale transportmogelijkheden over 


deze route. Deze gegevens vormen het uitgangspunt van de berekeningen. 


 


Tabel 3.1 Transporten gevaarlijke stoffen per jaar 
route  omschrijving traject aantal transporten per jaar  


  A B2 C3 D3 D4 


40 Weesp - Hattem 1430 910 5620 1110 180 


 


 


3.5. Populatie 


Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de trajecten goed 


geïnventariseerd wordt. Hiervoor zijn de afstanden zoals genoemd in het HART van toepassing. Op basis 


van de uitgangspunten uit het HART dient een lijn getrokken te worden van de ontwikkeling loodrecht 


op het relevante traject. Vanaf de randen van het projectgebied dient aan weerszijde 1 kilometer traject 


opgenomen te worden in het model.  


 


Het invloedsgebied voor het spoor is opgenomen overeenkomstig de effectafstand (dit is gedefinieerd 


als afstand waarbinnen bij een calamiteit met de betreffende stof nog 1% van de populatie komt te 


overlijden, de zogenaamde 1%-letaliteitsafstand). Deze is overgenomen uit de HART voor D4-


transporten (zeer giftige vloeistoffen) en bedraagt meer dan 4.000 meter. 


 


In vrijwel alle gevallen wordt het GR bepaald door stofcategorie A. Voor de uitkomst van de 


groepsrisicoberekening is het dan voldoende nauwkeurig om de bevolkingsdichtheid te inventariseren 


tot 460 meter afstand van de as van de spoorbaan. Dit betekent dat toevoegen van bevolking buiten 


deze afstand geen wezenlijke verandering oplevert in het resultaat.  


 


In figuur 3.2 is het gebied waarbinnen de personendichtheid is geïnventariseerd weergegeven. 
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Figuur 3.2 Geïnventariseerde personendichtheid rondom het spoor 


 


Populatie projectgebied 


Zoals eerder beschreven is het projectgebied in de huidige situatie braakliggend en geldt ter plaatse de 


bestemming stadsuitbreiding. Bij het berekenen van het groepsrisico dient uitgegaan te worden van de 


bestemmingsplancapaciteit. In de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan worden geen 


concrete aantallen genoemd. Wel wordt gestreefd naar een bruto-woningdichtheid van 20 woningen 


per hectare. Voor het modelleren van de huidige situatie is hiermee rekening gehouden. 


Overeenkomstig de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is uitgegaan van 2,4 personen per 


woning en een dag-/ nachtaanwezigheid van 50%/100%. 


 


Voor de toekomstige situatie wordt voor de 18 waterwoningen wederom uitgegaan van 2,4 personen 


per woning en een dag-/ nachtaanwezigheid van 50%/100%. Voor de zorgappartementen is specifieke 


informatie aangeleverd door de opdrachtgever. Verwacht wordt dat maximaal 35 personen gelijktijdig 


aanwezig zullen zijn, inclusief begeleiding. Worst-case is uitgegaan van een dag-/ nachtaanwezigheid 


van 100%/100%. 


 


Populatie omgeving projectgebied 


Voor de inventarisatie van de personendichtheid in de omgeving van het projectgebied is gebruik 


gemaakt van de BAG-Populatieservice. De populatieservice levert populatiebestanden voor 


groepsrisicoberekeningen met onder andere RBM II. De personendichtheid wordt bepaald op basis van 


de functie en het oppervlak. In tabel 3.2 zijn de kentallen met betrekking tot de personendichtheid en 


aanwezigheid per functie weergegeven. De gehanteerde kengetallen in de BAG-Populatieservice zijn 


deels gebaseerd op de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en deels afkomstig uit een 


uitgevoerd onderzoek door Bridgis naar kentallen voor overige gebruiksfuncties. De aanvullingen op de 


BAG-Populatieservice zijn te vinden in tabel 3.3.  
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Tabel 3.2 Relevante kengetallen Populatieservice 


functie personendichtheid aanwezigheid  


dag  nacht  


bijeenkomstfunctie 1 persoon per 22 m2 50% 50% 


gezondheidszorg 1 persoon per 30 m2 100% 50% 


industrie 1 persoon per 110 m2 100% 0% 


kantoor 1 persoon per 30 m2 100% 0% 


logies 1 persoon per 25 m2 50% 100% 


onderwijs 1 persoon per 10 m2 100% 0% 


sport 1 persoon per 22 m2 50% 50% 


winkel 1 persoon per 30 m2 100% 0% 


wonen*  2,4 per woning 50% 100% 


 


* Bij de bepaling van het aantal personen per woning: is uitgegaan van de CBS gemiddelde huishoudensgrootte per 4-cijferige 


postcode. Als dit gegeven ergens ontbreekt is uitgegaan van 2,4 personen per woning. 


 


Tabel 3.3 Aanvullingen BAG-Populatieservice 


functie personendichtheid aanwezigheid  


dag  nacht  


Industrie 80 personen per hectare 100% 10% 


Volkstuinen 1 persoon per volkstuin 100% 0% 


Wonen 2,4 persoon per woning 50% 100% 


Leisure World Skatebaan* Specifiek 100% 100% 


* In het bestemmingsplan rollerskatebaan Dronten is in hoofdstuk 2, figuur 4 specifiek aangegeven welke evenementen worden 


georganiseerd. Deze evenementen zijn als week- en/of weekendevenement toegevoegd in het model.  
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4. Resultaten 15 


4.1. Plaatsgebonden risico 


Conform bijlage II bij de Regeling Basisnet bedraagt het plaatsgebonden risico (PR) van 10-6 per jaar nabij 
het projectgebied 1 meter. Dit is weergegeven in figuur 4.1. De PR 10-6 risicocontour reikt dan ook niet 
over het projectgebied. Op basis hiervan vormt de PR 10-6 contour geen belemmering voor de beoogde 
ontwikkeling. 
 


 
Figuur 4.1 Ligging projectgebied (rode omlijning) nabij spoor met PR10-6 contour. 
 


4.2. Plasbrandaandachtsgebied 


Het traject heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter. Het projectgebied ligt op circa 65 
meter afstand. Het PAG vormt dan ook geen belemmering.  


 


4.3. Groepsrisico 


Het groepsrisico ten gevolge van een transportroute wordt uitgedrukt met een overschrijdingsfactor. De 


overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde (zie ook figuur 2.1). 


Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt 


genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de 


oriëntatiewaarde blijft. Het groepsrisico is dus kleiner dan de oriëntatiewaarde. Bij een waarde van 1 zal 


de FN-curve de oriëntatiewaarde raken en is sprake van een groepsrisico dat gelijk is aan de 
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oriëntatiewaarde. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden, het 


groepsrisico bedraagt meer dan de oriëntatiewaarde. 


 


In figuur 4.1 is het groepsrisico/de FN-curve weergegeven voor de totale route in de huidige en 


toekomstige situatie. De uitkomsten liggen dicht bij elkaar. Hierdoor is in de figuur een grote overlap 


te zien bij de lijnen die worden weergegeven. 
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Figuur 4.1  Groepsrisico totale route huidige en toekomstige situatie  


 


In figuur 4.2 is het groepsrisico/de f/N‐curve weergegeven voor het deeltraject met het hoogste 


groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie. Ook hiervoor geldt dat de uitkomsten van de 


verschillende situaties dicht bij elkaar liggen en de lijnen in de figuur elkaar overlappen. 


 


 
Figuur 4.2  Groepsrisico hoogste deelroute huidige en toekomstige situatie  
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In figuur 4.3 is het gedeelte van het traject met het hoogste groepsrisico per km (blauw) in de huidige en 


toekomstige situatie weergegeven. Ter plaatse van het groen gemarkeerde deel van het traject is sprake 


van een laag groepsrisico. De gele cirkel weergeeft de locatie met het hoogste groepsrisico.  


 


 
Figuur 4.3  Kilometer met het hoogste groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie 


 


In tabel 5.1 wordt exact aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal 


slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. 


 


Tabel 5.1  Groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie 


situatie GR van de 


totale route 


aantal 


slachtoffers 


totale route 


hoogste GR 


deelroute 


aantal 


slachtoffers 


deelroute 


groepsrisico huidige situatie 0,011 325 0,009 291 


groepsrisico toekomstige situatie  0,011 325 0,009 291 


 


In de tabel is te zien dat het groepsrisico zowel in de huidige situatie als toekomstige situatie minder is 


dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Daarnaast neemt het groepsrisico in de toekomstige situatie niet toe.   


 


  







 Resultaten 19 


Rho adviseurs voor leefruimte   20170102.001 
vestiging Leeuwarden 


 


 


 


 











 


Rho adviseurs voor leefruimte   20170102.001 
vestiging Leeuwarden 


5. Conclusie 21 


Op basis van voorliggend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 


- Het projectgebied ligt niet binnen de PR 10-6 contour van het spoor; 


- Het projectgebied ligt niet in het plasbrandaandachtsgebied van het spoor; 


- Het projectgebied ligt in het invloedsgebied van het groepsrisico van het spoor. Uit de 


groepsrisicoberekening blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een toename van het 


groepsrisico. Daarnaast is het groepsrisico minder dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.  


 


Verantwoording groepsrisico  


Voor het groepsrisico geldt geen harde norm maar een oriëntatiewaarde en een 


verantwoordingsplicht. Gezien het feit dat het groepsrisico niet toeneemt en minder is dan 0,1 maal de 


oriëntatiewaarde kan volstaan worden met een beknopte verantwoording van het groepsrisico. De 


verantwoording zal worden opgenomen in de toelichting van de ruimtelijke onderbouwing. 
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1 Projectgegevens


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 1.1 Samenvatting


Projectnaam Dronten-West huidige situatie


Omschrijving Dronten-West huidige situatie


Modaliteit Spoor


Weerfile Deelen  


Totale lengte van de route 2243 m


Berekend Groepsrisico’s  


Gemiddelde afstand tot de contouren


Contour Afstand


1/j m


10-5 Niet aanwezig


10-6 Niet aanwezig


10-7 Niet aanwezig


10-8 Niet aanwezig


Oppervlak onder de contouren


Contour Oppervlak


1/j m†


10-5 Niet aanwezig


10-6 Niet aanwezig


10-7 Niet aanwezig


10-8 Niet aanwezig


 


Onderdeel Versie    Datum


 1.2 Versies


RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013


Parameters 1.3. 14/11/2013


Weer 1.0 24-8-2012


Scenariobestand nvt 24-8-2012


Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012


Helpbestand 2.2 24-8-2012


Systeemdatum - 6-7-2018


 


Punt            X-waarde        Y-Waarde


 1.3 Werkgebied


Linksonder 170650 500150
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Rechtsboven 182450 511950


 


Eigenschap Waarde    


 1.4 Algemene gegegevens


Projectnaam Dronten-West huidige situatie


Omschrijving Woningbouw noordelijk centrumgebied 


Dronten-West


Extra informatie Geen informatie


Projectcode Niet ingevuld


Datum afronding Niet ingevuld


Uitgevoerd door  


Analist D.G. Koster


Telefoon 010-2018657


E-mail daniel.koster@rho.nl


Bedrijf Rho Adviseurs


Postadres Delftseplein 27b


Postcode Niet ingevuld


Plaats Rotterdam


In opdracht van  


Naam Gemeente Dronten


Telefoon Niet ingevuld


E-mail Niet ingevuld


Organisatie contactpersoon Niet ingevuld


Postadres Niet ingevuld


Postcode Niet ingevuld


Plaats Niet ingevuld


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 1.4.1 Weer: Deelen


Weerstation Deelen


Specificaties CPR 18E pag. 4.24


Aantal windrichtingen 12


Aantal weersklassen  6


Begin van de dag (hh:mm) 08:00


Begin van de nacht (hh:mm) 18:30


Meteo gegevens  


Meteo gegevens


Weerstabili B D D D E F


Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5


6:0 o/o 1,200 1,200 1,500 0,800 0,000 0,000


0:1 o/o 2,100 1,500 1,400 0,700 0,000 0,000


1:1 o/o 3,200 1,600 2,100 1,600 0,000 0,000


1:2 o/o 2,900 1,200 1,900 1,600 0,000 0,000


2:2 o/o 2,100 0,900 1,400 0,800 0,000 0,000


2:3 o/o 1,900 1,300 2,100 1,200 0,000 0,000


3:3 o/o 1,400 1,500 2,700 2,100 0,000 0,000


3:4 o/o 1,600 1,900 4,600 4,500 0,000 0,000


4:4 o/o 1,700 1,800 4,900 6,400 0,000 0,000


4:5 o/o 1,100 1,400 3,600 5,000 0,000 0,000


5:5 o/o 1,200 1,300 3,100 3,400 0,000 0,000


5:6 o/o 1,300 1,200 2,100 2,300 0,000 0,000
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Meteo gegevens


Weerstabili B D D D E F


Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5


6:0 o/o 0,000 1,400 0,700 0,200 0,300 2,400


0:1 o/o 0,000 1,500 1,100 0,500 0,600 2,800


1:1 o/o 0,000 1,800 2,700 1,400 2,200 3,400


1:2 o/o 0,000 1,400 2,300 1,000 1,700 3,500


2:2 o/o 0,000 1,700 1,500 0,400 1,200 4,200


2:3 o/o 0,000 1,500 1,900 1,000 0,600 2,400


3:3 o/o 0,000 1,700 2,300 1,800 0,500 1,500


3:4 o/o 0,000 2,100 3,800 3,500 0,900 2,100


4:4 o/o 0,000 2,000 3,700 4,300 0,800 1,700


4:5 o/o 0,000 1,600 2,500 2,300 0,600 1,400


5:5 o/o 0,000 1,400 1,300 1,000 0,300 1,200


5:6 o/o 0,000 1,300 0,900 0,400 0,200 1,800


2 Situatie plot + PR-contouren 


   


Figuur 1


3 Groepsrisico’s 
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 3.1 Groepsrisicocurve


 


  


 3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico


Eigenschap Waarde


Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route.


Normwaarde (N:F) 0,00011 (276 : 1,5E-009)


Max. N  (N:F) 325 (325 : 1,0E-009)


Max. F  (N:F) 1,8E-007 (11 : 1,8E-007)


Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 


1, 148-1152


Normwaarde (N:F) 0,00009 (291 : 1,1E-009)


Max. N  (N:F) 291 (291 : 1,1E-009)


Max. F  (N:F) 9,5E-008 (11 : 9,5E-008)


4 Route en transportgegevens
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Eigenschap Waarde    Unit 


 4.1 Spoorroute:  40AC


Omschrijving Niet ingevuld


Type spoorwegtraject Hoge snelheid


Breedte 9 m


Frequentie (1/vtg.km) 6,072E-008


Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar


Coordinaten


X (rdm) Y (rdm)


m m


177051,25 505368,06


176714,00 505441,00


Transport van voorgaand traject Niet waar


Transport


Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. 


werkweek


Aantal C3 


wagons


1/jaar o/o o/o


A (brandbare 


gassen)


1430 SKW druk (blok 


trein)


33 71,4 NVT


B2 (giftige 


gassen)


910 SKW druk (bont 


trein)


33 71,4 2


C3 (zeer 


brandbare 


vloeistoffen)


5620 SKW vloeistof 33 71,4 NVT


D3 (giftige 


vloeistoffen)


1110 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


D4 (zeer giftige 


vloeistoffen)


180 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


Wissels Ja


Lengte 345 m


 


Eigenschap Waarde    Unit 


 4.2 Spoorroute:  40AB


Omschrijving Niet ingevuld


Type spoorwegtraject Hoge snelheid


Breedte 9 m


Frequentie (1/vtg.km) 6,072E-008


Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Waar


Coordinaten


Transport van voorgaand traject Waar


Transport


Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. 


werkweek


Aantal C3 


wagons


1/jaar o/o o/o


A (brandbare 


gassen)


1430 SKW druk (blok 


trein)


33 71,4 NVT


B2 (giftige 


gassen)


910 SKW druk (bont 


trein)


33 71,4 2


C3 (zeer 


brandbare 


5620 SKW vloeistof 33 71,4 NVT
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vloeistoffen)


D3 (giftige 


vloeistoffen)


1110 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


D4 (zeer giftige 


vloeistoffen)


180 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


Wissels Ja


Lengte 38 m


 


Eigenschap Waarde    Unit 


 4.3 Spoorroute:  40AB<1>


Omschrijving Niet ingevuld


Type spoorwegtraject Hoge snelheid


Breedte 9 m


Frequentie (1/vtg.km) 2,772E-008


Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Waar


Coordinaten


X (rdm) Y (rdm)


m m


176676,70 505450,12


173908,00 506595,00


Transport van voorgaand traject Waar


Transport


Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. 


werkweek


Aantal C3 


wagons


1/jaar o/o o/o


A (brandbare 


gassen)


1430 SKW druk (blok 


trein)


33 71,4 NVT


B2 (giftige 


gassen)


910 SKW druk (bont 


trein)


33 71,4 2


C3 (zeer 


brandbare 


vloeistoffen)


5620 SKW vloeistof 33 71,4 NVT


D3 (giftige 


vloeistoffen)


1110 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


D4 (zeer giftige 


vloeistoffen)


180 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


Wissels Nee


Lengte 1859 m


5 Standaard bebouwing


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.1 Dronten - Gildenhof


Naam Dronten - Gildenhof


Omschrijving 29 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 34,8


Nacht 69,6


Fractie buitenshuis --
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Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 7957,34 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.2 Nieuwbouw Wateras/DeGilden


Naam Nieuwbouw Wateras/DeGilden


Omschrijving 5 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 6


Nacht 12


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 1840,71 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.3 Nieuwbouw Wateras/DeGilden<1>


Naam Nieuwbouw Wateras/DeGilden<1>


Omschrijving 11 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 13,2


Nacht 26,4


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 5048,03 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.4 Dronten-Hanzekwartier-Havenkade


Naam Dronten-Hanzekwartier-Havenkade


Omschrijving 180 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 216


Nacht 432


Fractie buitenshuis --
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Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 21124,3 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.5 Dronten-West


Naam Dronten-West


Omschrijving 20 woningen per ha, 60 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 72


Nacht 144


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 32142,7 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


6 Bedrijven dagdienst


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.1 0303100000591981_onderwijs


Naam 0303100000591981_onderwijs


Omschrijving onderw


Aantal mensen 1/ha


Dag 997,789859272982


Nacht dag: 997,8, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht dag: 0,07, nacht: 0


Oppervlak 7806,25 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.2 0303100000597956_onderwijs


Naam 0303100000597956_onderwijs


Omschrijving onderw


Aantal mensen 1/ha


Dag 1670,29889870478


Nacht dag: 1670, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht dag: 0,07, nacht: 0


Oppervlak 5079,33 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.3 Volkstuinen


Naam Volkstuinen


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 46,1897555829184


Nacht dag: 46,19, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht dag: 0,05, nacht: 0


Oppervlak 8659,93 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.4 Volkstuinen<1>


Naam Volkstuinen<1>


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 46,8609472799402


Nacht dag: 46,86, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht dag: 0,05, nacht: 0


Oppervlak 25607,7 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.5 Volkstuinen<2>


Naam Volkstuinen<2>


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 48,6872241801773


Nacht dag: 48,69, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht dag: 0,05, nacht: 0


Oppervlak 10269,6 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


7 Bedrijven continue


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 7.1 0303100000588582_winkel


Naam 0303100000588582_winkel


Omschrijving winkel


Aantal mensen 1/ha


Dag 61,1593496131851


Nacht 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 9167,36 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 7.2 Bedrijventerrein


Naam Bedrijventerrein


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 74,7886096395783


Nacht 7,47886096395783


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht 0,01


Oppervlak 22463,3 m†
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Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


8 Evenementen werkweek


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.1 0303100000588582_bijeen


Naam 0303100000588582_bijeen


Omschrijving beurze


Aantal mensen 1/ha


Dag 1139,91332416178


Nacht 1139,91332416178


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 9167,36 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.2 0303100000595998_sport


Naam 0303100000595998_sport


Omschrijving sporta


Aantal mensen 1/ha


Dag 460,375114760646


Nacht 460,375114760646


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 16183,4 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.3 EK


Naam EK


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 48


Nacht 48


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.4 WK


Naam WK


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 48


Nacht 48


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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9 Evenementen weekend


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.1 0303100000588582_bijeen


Naam 0303100000588582_bijeen


Omschrijving beurze


Aantal mensen 1/ha


Dag 1139,91332416178


Nacht 1139,91332416178


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 9167,36 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.2 0303100000595998_sport


Naam 0303100000595998_sport


Omschrijving sporta


Aantal mensen 1/ha


Dag 460,375114760646


Nacht 460,375114760646


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 16183,4 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.3 EK<1>


Naam EK<1>


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.4 WK<1>


Naam WK<1>


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.5 Wedstrijden lokaal


Naam Wedstrijden lokaal


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 235,987071052


Nacht 235,987071052


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 12 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 10,5


Nacht 13,5


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.6 Wedstrijden regionaal


Naam Wedstrijden regionaal


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 283,1844852624


Nacht 283,1844852624


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 4 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.7 Wedstrijden nationaal


Naam Wedstrijden nationaal


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1132,7379410496


Nacht 1132,7379410496


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 1 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.8 autopresentatie


Naam autopresentatie


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1208,25380378624


Nacht 1208,25380378624


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 5 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.9 beurs


Naam beurs


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 2359,87071052


Nacht 2359,87071052


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 9 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.10 (pop)concert


Naam (pop)concert


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 3020,6345094656


Nacht 3020,6345094656


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 1 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 10,5


Nacht 13,5


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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1 Projectgegevens


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 1.1 Samenvatting


Projectnaam Dronten-West toekomstige situatie


Omschrijving Dronten-West toekomstige situatie


Modaliteit Spoor


Weerfile Deelen  


Totale lengte van de route 2243 m


Berekend Groepsrisico’s  


Gemiddelde afstand tot de contouren


Contour Afstand


1/j m


10-5 Niet aanwezig


10-6 Niet aanwezig


10-7 Niet aanwezig


10-8 Niet aanwezig


Oppervlak onder de contouren


Contour Oppervlak


1/j m†


10-5 Niet aanwezig


10-6 Niet aanwezig


10-7 Niet aanwezig


10-8 Niet aanwezig


 


Onderdeel Versie    Datum


 1.2 Versies


RBM_II.exe 2.3.0  Build: 535 14/11/2013


Parameters 1.3. 14/11/2013


Weer 1.0 24-8-2012


Scenariobestand nvt 24-8-2012


Stoffenbestand Niet ingevuld 24-8-2012


Helpbestand 2.2 24-8-2012


Systeemdatum - 6-7-2018


 


Punt            X-waarde        Y-Waarde


 1.3 Werkgebied


Linksonder 170650 500150
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Rechtsboven 182450 511950


 


Eigenschap Waarde    


 1.4 Algemene gegegevens


Projectnaam Dronten-West toekomstige situatie


Omschrijving Woningbouw noordelijk centrumgebied 


Dronten-West


Extra informatie Geen informatie


Projectcode Niet ingevuld


Datum afronding Niet ingevuld


Uitgevoerd door  


Analist D.G. Koster


Telefoon 010-2018657


E-mail daniel.koster@rho.nl


Bedrijf Rho Adviseurs


Postadres Delftseplein 27b


Postcode Niet ingevuld


Plaats Rotterdam


In opdracht van  


Naam Gemeente Dronten


Telefoon Niet ingevuld


E-mail Niet ingevuld


Organisatie contactpersoon Niet ingevuld


Postadres Niet ingevuld


Postcode Niet ingevuld


Plaats Niet ingevuld


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 1.4.1 Weer: Deelen


Weerstation Deelen


Specificaties CPR 18E pag. 4.24


Aantal windrichtingen 12


Aantal weersklassen  6


Begin van de dag (hh:mm) 08:00


Begin van de nacht (hh:mm) 18:30


Meteo gegevens  


Meteo gegevens


Weerstabili B D D D E F


Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5


6:0 o/o 1,200 1,200 1,500 0,800 0,000 0,000


0:1 o/o 2,100 1,500 1,400 0,700 0,000 0,000


1:1 o/o 3,200 1,600 2,100 1,600 0,000 0,000


1:2 o/o 2,900 1,200 1,900 1,600 0,000 0,000


2:2 o/o 2,100 0,900 1,400 0,800 0,000 0,000


2:3 o/o 1,900 1,300 2,100 1,200 0,000 0,000


3:3 o/o 1,400 1,500 2,700 2,100 0,000 0,000


3:4 o/o 1,600 1,900 4,600 4,500 0,000 0,000


4:4 o/o 1,700 1,800 4,900 6,400 0,000 0,000


4:5 o/o 1,100 1,400 3,600 5,000 0,000 0,000


5:5 o/o 1,200 1,300 3,100 3,400 0,000 0,000


5:6 o/o 1,300 1,200 2,100 2,300 0,000 0,000
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Meteo gegevens


Weerstabili B D D D E F


Windsnelh m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5


6:0 o/o 0,000 1,400 0,700 0,200 0,300 2,400


0:1 o/o 0,000 1,500 1,100 0,500 0,600 2,800


1:1 o/o 0,000 1,800 2,700 1,400 2,200 3,400


1:2 o/o 0,000 1,400 2,300 1,000 1,700 3,500


2:2 o/o 0,000 1,700 1,500 0,400 1,200 4,200


2:3 o/o 0,000 1,500 1,900 1,000 0,600 2,400


3:3 o/o 0,000 1,700 2,300 1,800 0,500 1,500


3:4 o/o 0,000 2,100 3,800 3,500 0,900 2,100


4:4 o/o 0,000 2,000 3,700 4,300 0,800 1,700


4:5 o/o 0,000 1,600 2,500 2,300 0,600 1,400


5:5 o/o 0,000 1,400 1,300 1,000 0,300 1,200


5:6 o/o 0,000 1,300 0,900 0,400 0,200 1,800


2 Situatie plot + PR-contouren 


   


Figuur 1


3 Groepsrisico’s 
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 3.1 Groepsrisicocurve


 


  


 3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico


Eigenschap Waarde


Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route.


Normwaarde (N:F) 0,00011 (276 : 1,5E-009)


Max. N  (N:F) 325 (325 : 1,0E-009)


Max. F  (N:F) 1,8E-007 (11 : 1,8E-007)


Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 


1, 148-1152


Normwaarde (N:F) 0,00009 (291 : 1,1E-009)


Max. N  (N:F) 291 (291 : 1,1E-009)


Max. F  (N:F) 9,6E-008 (11 : 9,6E-008)


4 Route en transportgegevens


 


Eigenschap Waarde    Unit 


 4.1 Spoorroute:  40AC


Omschrijving Niet ingevuld


Type spoorwegtraject Hoge snelheid


Breedte 9 m


Frequentie (1/vtg.km) 6,072E-008


Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar


Coordinaten


X (rdm) Y (rdm)


m m


177051,25 505368,06


176714,00 505441,00


Transport van voorgaand traject Niet waar


Transport


Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. 


werkweek


Aantal C3 
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wagons


1/jaar o/o o/o


A (brandbare 


gassen)


1430 SKW druk (blok 


trein)


33 71,4 NVT


B2 (giftige 


gassen)


910 SKW druk (bont 


trein)


33 71,4 2


C3 (zeer 


brandbare 


vloeistoffen)


5620 SKW vloeistof 33 71,4 NVT


D3 (giftige 


vloeistoffen)


1110 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


D4 (zeer giftige 


vloeistoffen)


180 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


Wissels Ja


Lengte 345 m


 


Eigenschap Waarde    Unit 


 4.2 Spoorroute:  40AB


Omschrijving Niet ingevuld


Type spoorwegtraject Hoge snelheid


Breedte 9 m


Frequentie (1/vtg.km) 6,072E-008


Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Waar


Coordinaten


Transport van voorgaand traject Waar


Transport


Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. 


werkweek


Aantal C3 


wagons


1/jaar o/o o/o


A (brandbare 


gassen)


1430 SKW druk (blok 


trein)


33 71,4 NVT


B2 (giftige 


gassen)


910 SKW druk (bont 


trein)


33 71,4 2


C3 (zeer 


brandbare 


vloeistoffen)


5620 SKW vloeistof 33 71,4 NVT


D3 (giftige 


vloeistoffen)


1110 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


D4 (zeer giftige 


vloeistoffen)


180 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


Wissels Ja


Lengte 38 m


 


Eigenschap Waarde    Unit 


 4.3 Spoorroute:  40AB<1>


Omschrijving Niet ingevuld


Type spoorwegtraject Hoge snelheid


Breedte 9 m


Frequentie (1/vtg.km) 2,772E-008


Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Waar


Coordinaten


X (rdm) Y (rdm)
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m m


176676,70 505450,12


173908,00 506595,00


Transport van voorgaand traject Waar


Transport


Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. 


werkweek


Aantal C3 


wagons


1/jaar o/o o/o


A (brandbare 


gassen)


1430 SKW druk (blok 


trein)


33 71,4 NVT


B2 (giftige 


gassen)


910 SKW druk (bont 


trein)


33 71,4 2


C3 (zeer 


brandbare 


vloeistoffen)


5620 SKW vloeistof 33 71,4 NVT


D3 (giftige 


vloeistoffen)


1110 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


D4 (zeer giftige 


vloeistoffen)


180 SKW zeer 


giftige vloeistof


33 71,4 NVT


Wissels Nee


Lengte 1859 m


5 Standaard bebouwing


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.1 Dronten - Gildenhof


Naam Dronten - Gildenhof


Omschrijving 29 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 34,8


Nacht 69,6


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 7957,34 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.2 Nieuwbouw Wateras/DeGilden


Naam Nieuwbouw Wateras/DeGilden


Omschrijving 5 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 6


Nacht 12


Fractie buitenshuis --
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Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 1840,71 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.3 Nieuwbouw Wateras/DeGilden<1>


Naam Nieuwbouw Wateras/DeGilden<1>


Omschrijving 11 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 13,2


Nacht 26,4


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 5048,03 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.4 Dronten-Hanzekwartier-Havenkade


Naam Dronten-Hanzekwartier-Havenkade


Omschrijving 180 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 216


Nacht 432


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 21124,3 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.5 Dronten-West


Naam Dronten-West


Omschrijving 20 woningen per ha, 40 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 48


Nacht 72


Fractie buitenshuis --







9Project: Dronten-West toekomstige situatie


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 18802,3 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.6 Zorgappartementen


Naam Zorgappartementen


Omschrijving 28 appartementen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 35


Nacht 35


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 535,248 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 5.7 Waterwoningen


Naam Waterwoningen


Omschrijving 18 woningen


Type bebouwing Woonbebouwing


Aantal mensen --


Dag 21,6


Nacht 43,2


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 2921,46 m†


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


6 Bedrijven dagdienst
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.1 0303100000591981_onderwijs


Naam 0303100000591981_onderwijs


Omschrijving onderw


Aantal mensen 1/ha


Dag 997,789859272982


Nacht dag: 997,8, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht dag: 0,07, nacht: 0


Oppervlak 7806,25 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.2 0303100000597956_onderwijs


Naam 0303100000597956_onderwijs


Omschrijving onderw


Aantal mensen 1/ha


Dag 1670,29889870478


Nacht dag: 1670, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht dag: 0,07, nacht: 0


Oppervlak 5079,33 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.3 Volkstuinen


Naam Volkstuinen


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 46,1897555829184


Nacht dag: 46,19, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht dag: 0,05, nacht: 0


Oppervlak 8659,93 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.4 Volkstuinen<1>


Naam Volkstuinen<1>


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 46,8609472799402


Nacht dag: 46,86, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht dag: 0,05, nacht: 0


Oppervlak 25607,7 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 6.5 Volkstuinen<2>


Naam Volkstuinen<2>


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 48,6872241801773


Nacht dag: 48,69, nacht: 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht dag: 0,05, nacht: 0


Oppervlak 10269,6 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


7 Bedrijven continue


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 7.1 0303100000588582_winkel


Naam 0303100000588582_winkel


Omschrijving winkel


Aantal mensen 1/ha


Dag 61,1593496131851


Nacht 0


Fractie buitenshuis --


Dag 0,07


Nacht 0,01


Oppervlak 9167,36 m†
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Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 7.2 Bedrijventerrein


Naam Bedrijventerrein


Omschrijving Niet ingevuld


Aantal mensen 1/ha


Dag 74,7886096395783


Nacht 7,47886096395783


Fractie buitenshuis --


Dag 0,05


Nacht 0,01


Oppervlak 22463,3 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


8 Evenementen werkweek


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.1 0303100000588582_bijeen


Naam 0303100000588582_bijeen


Omschrijving beurze


Aantal mensen 1/ha


Dag 1139,91332416178


Nacht 1139,91332416178


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 9167,36 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.2 0303100000595998_sport


Naam 0303100000595998_sport


Omschrijving sporta


Aantal mensen 1/ha


Dag 460,375114760646


Nacht 460,375114760646


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 16183,4 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.3 EK


Naam EK


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 48


Nacht 48


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 8.4 WK


Naam WK


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 48


Nacht 48


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


9 Evenementen weekend


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.1 0303100000588582_bijeen


Naam 0303100000588582_bijeen


Omschrijving beurze


Aantal mensen 1/ha


Dag 1139,91332416178


Nacht 1139,91332416178


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 9167,36 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.2 0303100000595998_sport


Naam 0303100000595998_sport


Omschrijving sporta


Aantal mensen 1/ha


Dag 460,375114760646


Nacht 460,375114760646


Fractie buitenshuis --


Dag 0,25


Nacht 0,1


Aantal evenementen 138 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 6


Nacht 4


Oppervlak 16183,4 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data NBB


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.3 EK<1>


Naam EK<1>


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.4 WK<1>


Naam WK<1>


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1604,7120831536


Nacht 1604,7120831536


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 0,25 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.5 Wedstrijden lokaal


Naam Wedstrijden lokaal


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 235,987071052


Nacht 235,987071052


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 12 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 10,5


Nacht 13,5


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.6 Wedstrijden regionaal


Naam Wedstrijden regionaal


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 283,1844852624


Nacht 283,1844852624


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 4 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.7 Wedstrijden nationaal


Naam Wedstrijden nationaal


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1132,7379410496


Nacht 1132,7379410496


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 1 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.8 autopresentatie


Naam autopresentatie


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 1208,25380378624


Nacht 1208,25380378624


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 5 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.9 beurs


Naam beurs


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 2359,87071052


Nacht 2359,87071052


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 9 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 21,12


Nacht 26,88


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM


 







19Project: Dronten-West toekomstige situatie


Eigenschap    Waarde        Eenheid


 9.10 (pop)concert


Naam (pop)concert


Omschrijving Rollerskatebaan


Aantal mensen 1/ha


Dag 3020,6345094656


Nacht 3020,6345094656


Fractie buitenshuis --


Dag 1


Nacht 1


Aantal evenementen 1 1/jaar


Tijdsduur van het evenement uur


Dag 10,5


Nacht 13,5


Oppervlak 10593,8 m†


Aantal verblijfplaatsen 1


Complexiteit bouwvlak Ok


Herkomst data RBM
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