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1 Inleiding 

In opdracht van Zuider Zee Development heeft ARCADIS Nederland BV in november/december 2013 een 

verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek 

conform NEN 5707 verricht ter plaatse van de Vossemeerdijk 21 en 25 te Ketelhaven (gemeente Dronten). 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de herontwikkeling van de landtong.  

De regionale ligging van de onderzochte locatie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 

onderzoekslocatie.  

1.1 WERKZAAMHEDEN 

Het verkennend onderzoek naar de bodem is uitgevoerd conform de NEN 5740 (Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, 2009). Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd 

conform NEN 5707 (Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, 2003). In het kader van het 

onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 vooronderzoek conform NEN 5725; 

 veldonderzoek; 

 laboratoriumonderzoek; 

 toetsing en interpretatie van de analyseresultaten. 

1.2 AFBAKENING 

Het onderzoek is niet gericht op het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van (eventueel) in 

een later stadium af te voeren grond. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing. Voor bodemonderzoek dat in het kader van grondverzet wordt uitgevoerd gelden andere 

onderzoeksprotocollen. 

1.3 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in 

hoofdstuk 4. Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen zijn onder 

andere kaartmateriaal, boorstaten, analysecertificaten en toetsingsresultaten opgenomen. 
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2 Vooronderzoek 

Voor de bepaling van de onderzoeksstrategie is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op het 

onderzoeksprotocol NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 

onderzoek). Hierbij zijn o.a. de in het verleden op de locatie uitgevoerde activiteiten en de resultaten van 

in het verleden (in de omgeving) uitgevoerde bodemonderzoeken geïnventariseerd.  

 

De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De informatie is 

afkomstig van/uit: 

 Terreininspectie; 

 Milieu- en bouwarchief van de gemeente Dronten 

 

Daarnaast zijn door ARCADIS de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Bodemloket (www.bodemloket.nl) 

 Dinoloket (www.dinoloket.nl) 

 Kadaster (www.kadaster.nl) 

 Historisch kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl) 

 Bodemrapportage van de provincie Flevoland. 

2.1 LIGGING, VOORMALIGE EN HUIDIGE SITUATIE 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Vossemeerdijk 21 en 25 te Ketelhaven (gemeente Dronten) en 

bestaat uit de landtong bij de jachthaven. Op de landtong bevindt zich een buiten gebruik zijnde 

museumloods, restaurant Lands End en het havenkantoor. Een groot gedeelte van de landtong is 

beklinkerd en in gebruik als parkeerplaats of weg. Het gedeelte tussen de weg en de waterkant en het 

gebied rond de loods is voorzien van gras. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 12.500 

m2 waarvan circa 2.650 m2 bebouwd en heeft de RD coördinaten X: 180.300 en Y: 510.400. De locatie bestaat 

uit de kadastrale percelen Dronten, sectie B, percelen 784, 1215, 1216, 1372 en een gedeelte van perceel 

1484. De kadastrale kaart en regionale ligging is opgenomen in bijlage 1. 
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 Uit het vooronderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie omstreeks 1960 is aangelegd bij de 

ontginning van noordelijk Flevoland. Het onderzoeksgebied maakte deel uit van een pionierskamp. In 

het onderzoeksgebied bevonden zich onder andere een drietal loodsen, opslagsilo’s voor graan en o.a. 

een weegbrug. Na afronding van de inpoldering (omstreeks 1970) zijn alle installaties en opstallen 

verwijderd, met uitzondering van de loods die nog steeds aanwezig is. De voormalige bebouwing is 

ingetekend op de tekening in bijlage 8. In de nog aanwezige loods werd een museum voor 

scheepswrakken1 gevestigd. Op de kop van de landtong werd een restaurant gevestigd. Dit restaurant 

en de nog aanwezige loods zijn voorzien van asbesthoudende golfplaten. Aan de zuidwestzijde van de 

loods heeft zich een ondergrondse tank met een inhoud van 6000 L HBO bevonden, deze tank is in 

2006 verwijderd (rapportage aanwezig;Tanksaneringscertificaat in opdracht van Waterschap 

Zuiderzeeland datum 09-01-2006 met registratienummer W06009TA-07, de tanks zijn afgevoerd en er 

is geen bodemverontreiniging aangetoond). 

 

In het museumgebouw was sprake van een dubbele vloer (beton en tegels) en een betonnen goot, in 

gebruik voor waswater, met aan een zijde een betonnen opvangbak.  

Bij onderzoeken die in het verleden plaats hebben gevonden (1996) werden plaatselijk licht verhoogde 

gehalten aangetoond (PAK (>Aw)in de bovengrond en arseen, vluchtige aromaten of tetrachlooretheen in 

het grondwater (>S)).De grond rond de voormalige HBO-tank is plaatselijk licht verontreinigd met 

minerale olie (gegevens 1992). Bij bodemonderzoek uitgevoerd in 2002 , zijn behalve een licht verhoogde 

concentratie PAK in de bovengrond, geen verhoogde concentraties aangetoond in grond en grondwater. 

Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar asbest in de grond. 

 

In bijlage 2 zijn luchtfoto’s uit de periode 1960 t/m 2006 en enkele overzichtsfoto’s van de 

onderzoekslocatie opgenomen.  

2.2 BODEMONDERZOEKEN EN BODEMKWALITEITSKAART 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op  en rond de locatie zijn in het verleden de volgend bodemonderzoeken uitgevoerd: 

 

 Rapport verkennend bodemonderzoek museum Ketelhaven te Dronten, Oranjewoud district Midden, 

kenmerk 4604-52646, juni 1996. Uit het onderzoek is gebleken dat in het onderzoeksgebied de 

bovengrond licht verontreinigd is met PAK, in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

Het grondwater in het onderzoeksgebied bevat enkele licht verhoogde gehalten aan vluchtige 

aromaten en tetrachlooretheen. Rond de HBO-tank werden geen verontreinigingen aangetoond. 

 

 Verkennend bodemonderzoek op het terrein aan de Vossemeerdijk 19/21 te Ketelhaven, Mateboer 

Milieutechniek, kenmerk 032030/DV, 10 april 2003. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met een 

voorgenomen verkoop van de locatie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grond rond de HBO-tank, 

zuidelijk van de voormalige museumloods, licht verontreinigd is met minerale olie. In het grondwater 

zijn geen verontreinigingen aangetoond. Rond de goot en de opvangbak in de leegstaande 

museumloods werden geen verontreinigingen aangetoond in het grondwater. Op het overige gedeelte 

van het onderzoeksgebied werden alleen in de puinhoudende bovengrond licht verhoogde 

concentraties PAK gemeten. Nabij het restaurant werd een licht verhoogde concentratie arseen 

aangetroffen in het grondwater. 

                                                                 

1  Eerder is sprake geweest van het conserveren van scheepswrakken met Polyethyleenglycol. Deze activiteit vond 

plaats buiten de onderzoekslocatie op perceel Vossemeerdijk 19. Deze parameter werd in eerder onderzoek onderzocht 

(middels extractie en gravimetrische bepaling)  en niet aangetoond. 
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Bodemkwaliteitskaart 

De gemeente Dronten beschikt over een bodemkwaliteitskaart (dd. 11-2-2013). De onderzoekslocatie is 

gelegen in de bodemfunctieklasse Overig (Landbouw/Natuur). De ontgravingskwaliteit van de boven- en 

ondergrond is ‘achtergrondwaarde’. De toepassingskwaliteit voor de boven- en ondergrond is  

‘achtergrondwaarde’.  

2.3 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

De onderzoekslocatie is gelegen in een ingepolderd gebied in het oostelijke deel van de Flevopolder 

(1957), dat wordt gevormd door de voormalige bodem van de Zuiderzee. De voormalige zeebodem ligt op 

circa 4,0 m –NAP. De landtong waarop het onderzoeksgebied zich bevind bestaat uit opgebracht matig 

grof zand, het huidige maaiveld bevind zich op circa 1,7 m NAP (bron: AHN). 

De slecht doorlatende deklaag heeft ter plaatse een dikte van circa 3,5 meter en bestaat uit zandige klei. 

Daaronder bevinden zich de formaties van Boxtel en Kreftenheye, bestaande uit matig grof tot matig fijn 

zand, tot een diepte van circa 16,0 m-mv. De gegevens over de bodemopbouw zijn afkomstig uit het Dino-

loket. 

 

De globale bodemopbouw, samengesteld op basis van de bovengenoemde gegevens, is weergegeven in de 

navolgende tabel 1. 

Tabel 1  Schematisering bodemopbouw 

 

Diepte (t.o.v  NAP) Samenstelling Geohydrologische betekenis Geologische formatie 

1,7– -2 Matig grof zand Ophooglaag - 

-2 – -6 Zandige klei Deklaag - 

-6 – -16 Matig grof tot matig fijn 

zand 

1
ste

 watervoerend pakket Boxtel en Kreftenheye 

Het grondwater op de locatie bevindt zich naar verwachting op ca. 1,5 m –mv.  

De regionale grondwaterstroming is zuidwestelijk gericht (bron: TNO, grondwaterkaart 27) De stroming 

van het oppervlakkige grondwater wordt beïnvloed door de aanwezige riolering. 

 

De locatie ligt niet in een grondwater- of bodembeschermingsgebied. 

2.4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN HYPOTHESE 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie onderdeel is geweest van een pionierskamp dat is 

aangelegd bij de ontginning van de Flevopolders. Op de huidige onderzoekslocatie bevonden zich onder 

andere een drietal loodsen, opslagsilo’s en een weegbrug. Ter plaatse van de mogelijk verdachte 

activiteiten en het overige terreindeel heeft reeds eerder bodemonderzoek plaatsgevonden(Oranjewoud, 

1996 en Mateboer, 2003). Uit deze onderzoeken is gebleken dat de bovengrond plaatselijk licht 

verontreinigd is met PAK, gerelateerd aan puinbijmenging. In 1996 werden in het grondwater  plaatselijk 

lichte verontreinigingen met arseen, vluchtige aromaten of tetrachlooretheen aangetoond. Bij later 

onderzoek uitgevoerd in 2003 zijn deze lichte verontreinigingen, uitgezonderd voor PAK in 

puinhoudende bovengrond, niet bevestigd. De grond rond de voormalige HBO-tank is licht verontreinigd 

met minerale olie. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar asbest in de grond.  
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Voor het verkennend bodem- en asbestonderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: 

 Op basis van gegevens uit het vooronderzoek, waarbij maximaal licht verhoogde gehalten zijn 

aangetoond, wordt de locatie in eerste instantie aangemerkt als ‘onverdacht’. 

 Gezien de aanwezigheid van een asbestdak op de museumloods en het restaurant en de aanwezigheid 

van mogelijke sloopresten (parkeerplaats), is het gebied ‘verdacht’ op de aanwezigheid van asbest. 

Concentraties hoger dan 100 mg/kg ds (interventiewaarde voor asbest) worden echter niet verwacht.  
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3 Opzet en uitvoering 

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet en de uitvoering van het veld- en laboratoriumonderzoek 

beschreven. 

3.1 OPZET 

Verkennend milieukundig bodemonderzoek 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bodem en het grondwater op de locatie licht verontreinigd zijn. 

Er zijn geen aanwijzingen dat er sinds het nulsituatie onderzoek in 2003 een verandering in de 

verontreinigssituatie is opgetreden. Derhalve is voor de opzet van het verkennend milieukundig 

bodemonderzoek in eerste instantie uitgegaan van de strategie ‘onverdacht’ (ONV) uit de Nederlandse 

Norm ‘Bodem- Landbodem- strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek- onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’(NEN 5740 uit 2009). In het onderzoek wordt 

extra aandacht besteed aan de voormalige opslagtank, hier wordt een peilbuis gesitueerd. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

De opzet van het verkennend asbestonderzoek is afgeleid van de strategie voor een verdachte 

bovengrond, diffuse bodembelasting, heterogene verdeling, geen duidelijke kern (NEN 5707 uit 2003). In 

totaal zijn 23 inspectiegaten gegraven waarvan 5 gaten tot 2,0 m-mv door zijn gezet. Ter bevestiging van 

de visuele waarneming zijn laboratoriumanalyses op asbest conform NEN 5707 uitgevoerd. De 

monsterneming van de grond heeft plaatsgevonden conform NEN 5707 met monstervoorbewerking in het 

veld. 

3.2 UITVOERING VELDWERK 

Het veldwerk voor zowel het verkennend bodemonderzoek en het verkennend asbestonderzoek is 

uitgevoerd op 28 en 29 november 2013. Na een standtijd van tenminste een week is op 10 december 2013 

het grondwater uit de peilbuizen bemonsterd. Het bodem- en asbestonderzoek is uitgevoerd door T. van 

Zwieten van Poelsema Veldwerkbureau. De grondwatermonsters zijn genomen door J. ten Klooster van 

Poelsema Veldwerkbureau. 

 

Verkennend milieukundig bodemonderzoek 

De situering van de boringen en peilbuis is weergegeven op de tekening in bijlage 1. In tabel 2 is het 

uitgevoerde boorprogramma weergegeven. 
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Tabel 2 Samenvatting onderzoeksstrategie 

Strategie Oppervlak 

(m
2
) 

Boring tot 0,5 m-mv Boring tot 2,0 m-mv Boring tot 3,3 m-mv met 

peilbuis (met filterstelling 

ONV 12.500 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 

11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 

20, 21 

06, 10,14, 16, 22 05 (2,2 – 3,2 m-mv)  

23 (2,3 – 3,3 m-mv) 

 

In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. Hierbij zijn eveneens 

de percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van een olie-water 

reactie, puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur (passief) en kleur, die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

De uitgeboorde grond van elke boring is per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. Afhankelijk van 

de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek is een maaiveldinspectie conform NEN 5707 uitgevoerd. Er is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen op niet-verharde terreindelen, of naast bebouwing. De resultaten 

van de maaiveld‐ en terreininspectie gaven geen aanleiding tot aanpassen van het onderzoeksprogramma. 

Voor het asbestonderzoek (indicatief) zijn inspectiegaten gegraven van 0,3 x 0,3 x 0,5 m. Enkele gaten 

werden doorgezet tot 2,0 m-mv. De uit de inspectiegaten en boringen vrijgekomen grond is uitgeharkt, 

gedeeltelijk gezeefd op deeltjes groter dan 16 mm en visueel beoordeeld op het voorkomen van 

asbestverdacht materiaal. De monsterneming van de grond heeft plaatsgevonden conform NEN 5707 met 

monstervoorbewerking in het veld. 

3.3 UITGEVOERDE LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

Verkennend milieukundig bodemonderzoek 

Voor de analyses van de vaste bodem zijn van de boven- en ondergrond in het laboratorium 

mengmonsters samengesteld voor analyse op het standaardpakket grond. De selectie van deelmonsters 

heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen, locaties van de boringen en/of de 

samenstelling van de grond. 

 

In tabel 5 (opgenomen in hoofdstuk 4 van dit rapport) is vermeld hoe de mengmonsters zijn samengesteld 

(uit welke individuele grondmonsters), wat de veldwaarnemingen zijn en van welke diepte de 

geanalyseerde grondmonsters afkomstig zijn. 

 

De grond(meng)monsters en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard stoffenpakket. Dit 

standaard analysepakket omvat: 

 Grond: 

− zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink); 

− minerale olie (gaschromatografisch); 

− polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, VROM-reeks); 

− polychloorbifenylen (PCB). 

 Grondwater: 

− zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink); 

− vluchtige aromatische koolwaterstoffen (inclusief naftaleen); 

− styreen; 
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− vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX); 

− minerale olie (gaschromatografisch). 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Ter verificatie van de veldwaarnemingen is per gebiedsseenheid een grondmengmonster samengesteld 

van de actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv) voor analyses op asbest.  In tabel 3 is de samenstelling van de 

grondmengmonsters weergegeven. De ligging van de asbestgaten is weergegeven op de tekening in 

bijlage 8. 

Tabel 3 Samenstelling grondmengmonsters asbestonderzoek 

Gebiedseenheid Terreindeel Grondmengmonster Inspectiegat 

GE01 Westzijde museumloods AMM01 13, 14, 17, 19, 21, 23 

GE02 Oostzijde museumloods AMM02 15, 20, 22 

GE03 Parkeerterrein AMM03 06, 08, 09, 10, 11, 12 

GE04 Restaurant AMM04 01, 02, 03, 04, 05, 07 

In het veld zijn door de gecertificeerde medewerker mengmonsters samengesteld waarna een kwalitatieve 

en kwantitatieve analyse op asbest conform de NEN 5707 is uitgevoerd. Er zijn geen 

materiaal(verzamelmonsters) (NEN 5896) geanalyseerd omdat zowel op het maaiveld als in de 

vrijgekomen grond geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. 

3.4 KWALITEITSBORGING 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de 

naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). ARCADIS Nederland BV, vestiging @@@ is 

gecertificeerd en erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: 

 de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) en 

VKB-protocol 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 

grondwatermonsters) en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem) zijn 

uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk 

‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’; 

 de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerkers, namelijk dhr. T. van Zwieten en J. 

ten  Klooster van Poelsema Veldwerkbureau; 

 de grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het 

door de Raad voor de Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico te Barneveld. 

 

Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij het volgende: 

 De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform BRL SIKB 2000 getoetst op 

partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 

De verklaring van de milieukundige dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk zijn uitgevoerd is 

opgenomen in bijlage 7. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek besproken. Voor meer 

gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar de diverse bijlagen. 

4.1 VELDWAARNEMINGEN 

Grond 

Aan de hand van de boringen kan de lokale bodemopbouw tot de maximale boordiepte van 3,3 m-mv 

worden omschreven als matig grof zand. Het zand is zwak steen- en/of grindhoudend. Plaatselijk komt 

sterk zandige klei voor. De bovengrond bevat plaatselijk resten baksteen. Ter plaatse van boring 14 zijn in 

bovengrond sporen slakken aangetroffen. Dit kan mogelijk duiden op verontreiniging. Ter plaatse van 

boring 03 werden sporen baksteen en resten plastic aangetroffen van 0,8 tot 1,0 m-mv. Deze boring werd 

gestaakt vanwege een obstructie, mogelijk betreft dit fundatiemateriaal of riolering. In de boorprofielen 

(bijlage 3) zijn de waarnemingen per uitgevoerde boring verder uitgewerkt. 

 

Grondwater 

De zuurgraad (pH) en het elektrische geleidingsvermogen (EC) van het grondwater is bij de bemonstering 

in het veld bepaald. In tabel 4 zijn de resultaten van de veldmetingen bij de bemonsterde peilbuis 

weergegeven. De monstername is uitgevoerd conform NEN 5744. 

Tabel 4: Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling  

(m-mv) 

Datum GWS (m-mv) EC (µs/cm) pH (-) Troebelheid 
(NTU)* 

05-1 2,2 – 3,2 10-12-2013 1,89 320 7,3 3,6 

23-1  2,3 – 3,3 10-12-2013 2,12 690 6,8 3,91 

*Als voor troebelheid een waarde boven 10 NTU wordt gemeten kan het monster als troebel worden beschouwd. Een 

hoge troebelheid en verhoogde concentraties kunnen aanleiding geven tot een herbemonstering van het grondwater. 

 

De zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen van het grondwater (EC) zijn normaal te noemen voor dit 

type bodem. Extreme EC-waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten 

waarden geven geen aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. De gemeten 

troebelheid geeft geen aanleiding tot herbemonstering. 

 

Asbest 

Bij de terrein- en maaiveldinspectie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op een (plaatselijke) 

verontreiniging met asbest. In geen van de inspectiegaten ten behoeve van het verkennend 

asbestonderzoek is (na onderzoek conform NEN 5707) asbesthoudend en/of asbestverdacht materiaal (>16 

mm) aangetroffen.   
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4.2 LABORATORIUMONDERZOEK 

De analysecertificaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

Op de analysecertificaten 2013156978 en 2013160414 is een opmerking opgenomen (bijlage D), dat de 

conserveringstermijn voor minerale olie is overschreden. Op certificaat 2013160414 is ook een opmerking 

opgenomen dat de conserveringstermijn voor PCB en PAK zijn overschreden. De opmerkingen zijn 

ontstaan vanwege het verlaat inzetten van monsters, doordat er een mengmonster is uitgesplitst en er 

aanvullende analyses zijn uitgevoerd. Dit is inherent aan dit type onderzoek. Vanwege de slechte 

afbreekbaarheid van minerale olie, PCB en PAK in de grond en het feit dat de monsters na monstername 

gekoeld zijn opgeslagen en getransporteerd en ook in het laboratorium gekoeld zijn opgeslagen, mag er 

van uit worden gegaan dat de resultaten van het milieukundig bodemonderzoek hierdoor niet zijn 

beïnvloed. Er is geen sprake van een kritische afwijking. 

 

De gemeten gehaltes in de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de normen uit de gewijzigde 

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling Bodemkwaliteit. De belangrijkste wijzigingen in 

de nieuwste Circulaire betreffen het omgaan met waarden die zijn gerapporteerd beneden de 

detectielimiet en de wijze van bodemtypecorrectie middels de landelijke ingevoerde Bodem Toets- en 

Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen van grond en grondwater staan in bijlage 5. 

 

De gewogen asbestconcentraties (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest) in de 

asbestmengmonsters is getoetst aan de hergebruiksnorm, waarmee wordt aangesloten bij het toetsings-

kader uit de “Circulaire bodemsanering 2013”en het Besluit bodemkwaliteit. De hergebruiksnorm, ook 

wel aangeduid als interventiewaarde, voor asbest is hierin gedefinieerd als 100 mg/kg ds gewogen. 

 

Om de mate van verontreiniging voor grond en grondwater aan te geven wordt in de voorliggende 

rapportage de volgende terminologie gebruikt: 

 Niet verontreinigd: gehalte ≤ achtergrondwaarde (AW) / streefwaarde (S). 

 Licht verontreinigd: AW / S < gehalte ≤ ½ (AW / S + interventiewaarde). 

 Matig verontreinigd: ½ (AW / S + interventiewaarde) < gehalte < interventiewaarde. 

 Sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 

Naast de toetsing aan de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is een indicatieve toetsing van de 

grondanalyses aan het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd. De analyseresultaten zijn daarbij getoetst aan 

de normwaarden, genoemd in tabel 1 en 2 van Bijlage B (Achtergrondwaarden en maximale waarden voor 

grond en baggerspecie) van de Regeling bodemkwaliteit. 

Deze indicatieve toetsing geeft een indruk over de toepassingsmogelijkheden van eventueel vrijkomende 

grond. De resultaten zijn getoetst aan het generieke beleid, zoals vastgesteld in het Besluit bodemkwaliteit. 

De conclusie is slechts indicatief en geeft geen definitief uitsluitsel over de toepassingsmogelijkheden. 

 

Een toelichting op beide toetsingskaders is weergegeven in bijlage 6. 

 

Grond 

De resultaten van de toetsing van de grondmonsters is samengevat in tabel 4. De chemische analyses van 

de grond(meng)monsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid van de onderzochte stoffen of 

groepen stoffen. 
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Tabel 5 Veldwaarnemingen en getoetste gegevens WBB en (indicatief)BBK 

Boring Grondmonsters Diepte in 

m -mv 

Visuele 

waarneming

en 

>AW >T >I Indicatieve 

bodem-

kwaliteitsklasse 

MM01 01-1, 04-1, 05-1, 

07-1, 09-1, 10-1, 

17-1 

0,0 – 0,6 Resten 

baksteen, 

sporen beton 

PCB - - Achtergrondwaarde 

MM02 03-1, 13-1, 23-1 0,0 – 3,0 - Lood PCB - Niet toepasbaar 

Uitsplitsing MM02 

03-1 03-1 0,0 – 0,3 - - - - Achtergrondwaarde 

13-1 13-1 0,0 – 0,1 - Lood, 

PAK 

- PCB 

(2,63) 

Niet toepasbaar 

23-1 23-1 0,0 – 0,3 - PCB - - Industrie 

MM03 02-2, 06-1, 08-1, 

12-1, 16-1, 18-1, 

19-1, 21-1 

0,1 – 0,6 - PCB - - Achtergrondwaarde 

MM04 01-2, 03-2, 05-3, 

06-2, 07-2, 08-2, 

10-2 

0,3 – 0,9 - - - - Achtergrondwaarde 

MM05 14-2, 15-2, 16-2, 

18-2, 19-2, 22-2, 

23-2 

0,3 – 1,0 - - - - Achtergrondwaarde 

13-2 13-2 0,1 – 0,5 - PAK - PCB 

(3,96) 

Niet toepasbaar 

14-1 14-1 0,1 – 0,5 Sporen 

baksteen, 

sporen 

slakken 

- - - Achtergrondwaarde 

23-5 23-5 1,4 – 1,8 - - - - Achtergrondwaarde 

 

Grondwater 

De resultaten van de toetsing van het grondwatermonster aan de streef- en interventiewaarden is 

samengevat in tabel 6. 

Tabel 6: Overschrijdingen analyseresultaten grondwater 

Watermonster Filterstelling 
peilbuis (m-mv) 

>Streefwaarde >Tussenwaarde >Interventiewaarde 

05-1 2,2 – 3,2 Barium, zink - - 

23-1  2,3 – 3,3 Barium - - 

 

Asbest 

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in de geanalyseerde grondmengmonsters geen asbest van de 

fractie < 16 mm aanwezig is. 
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4.3 INTERPRETATIE EN TOETSING HYPOTHESE 

Grond en grondwater 

In de bovengrond, zowel het gedeelte aan maaiveld als het gedeelte onder de klinkerverharding, is voor 

nagenoeg het gehele terrein een licht verhoogde concentratie PCB’s aangetoond (MM01, MM03 > Aw). 

Plaatselijk zijn verhoogde concentraties lood of PAK aangetoond (>Aw). De verontreiniging met PCB’s is 

in zowel puinhoudende als  niet-puinhoudende grond aangetoond. De lichte verontreiniging beperkt zich, 

uitgezonderd bij boring 13, tot de bovengrond, in de onderliggende bodemlagen zijn geen 

verontreinigingen aangetoond (MM04 en MM05 <Aw). 

Ter plaatse van boring 13 (noordzijde museumloods) zijn in de humeuze bovengrond sterk verhoogde 

concentraties PCB’s aangetoond. Ook de onderliggende bodemlaag tot minimaal 0,5 m-mv bevat sterk 

verhoogde gehaltes PCB (>I). De verticale en horizontale grens van de sterke verontreiniging met PCB’s is 

niet bekend op basis van onderhavig onderzoek. Bij eerder onderzoek (Mateboer, 2003) werd niet 

gecontroleerd2 op PCB’s (NEN pakket).  

De oorzaak van de sterk verhoogde gehaltes PCB is niet bekend. Voorheen heeft ter plaatse bebouwing 

gestaan maar het is niet bekend welke activiteiten in deze bebouwing werd uitgevoerd. 

 

In het grondwater op de locatie zijn licht verhoogde concentraties met barium aangetoond, ter plaatse van 

peilbuis 05-1 is tevens een lichte verontreiniging met zink aangetoond. Licht verhoogde concentraties 

barium komen vaker voor in de omgeving en zijn van nature aanwezig. De herkomst van de lichte 

verontreiniging met zink is onbekend. In het grondwater ter plaatse van de voormalige HBO-tank zijn 

geen verhoogde concentraties met minerale olie of vluchtige aromaten aangetoond. 

 

De hypothese ‘onverdacht’ voor het chemisch onderzoek is gezien de aanwezige licht tot sterk verhoogde 

concentraties in grond en licht verhoogde concentraties in grondwater onjuist gebleken en wordt 

verworpen. Ter plaatse van boring 13 is de omvang van de sterke verontreiniging met PCB nog niet 

afgeperkt in het horizontale en verticale vlak. Op het overig terreingedeelte geven de resultaten geen 

aanleiding voor het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek. 

 

Asbest 

Asbest is visueel en analytisch niet aangetoond in de grond op de locatie. De hypothese dat de grond 

verdacht is voor de aanwezigheid van asbest, is niet juist gebleken. De bodem is niet langer 

asbestverdacht. 

 

  

                                                                 

2  Het analysepakket waarop werd gecontroleerd in het kader van de circulaire bodemsanering bevat sinds de wijziging 

van de circulaire in 2006 de parameter PCB’s.  
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5 Samenvatting, conclusies en 

aanbevelingen 

In opdracht van Zuider Zee Development heeft ARCADIS Nederland BV in november/december 2013 een 

verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek 

conform NEN 5707 verricht ter plaatse van de Vossemeerdijk 21 en 25 te Ketelhaven (gemeente Dronten). 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande herontwikkeling van de landtong. Doel van het 

onderzoek is inzicht te verkrijgen in de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 

onderzoekslocatie. 

5.1 CONCLUSIES 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, veldwerkgegevens en chemische analyses wordt het 

volgende geconcludeerd: 

 Op vrijwel de gehele locatie is de bovengrond licht verontreinigd (>AW) met PCB’s. In de ondergrond 

zijn geen verontreinigingen aangetoond; 

 Ter plaatste van de voormalige HBO-tank zijn geen verontreinigingen met minerale olie of vluchtige 

aromaten aangetoond; 

 Aan de noordzijde van de museumloods is de bodem tot minimaal 0,5 m-mv sterk verontreinigd met 

PCB’s (>I). De omvang in het horizontale en verticale vlak, is niet vastgesteld in het kader van 

onderhavig onderzoek; 

 De bodem is indicatief onderzocht op asbest. Visueel en analytisch is geen asbest aangetoond; 

 Het grondwater nabij het restaurant is licht verontreinigd met zink (>Aw), ter plaatse van het overige 

terreindeel zijn geen verontreinigingen in het grondwater aangetoond (<Aw).  

 In het kader van onderhavig onderzoek is geen bodemonderzoek uitgevoerd onder de aanwezige 

bebouwingen. Bij eerder onderzoek in de museumloods werden geen tot licht verhoogde gehalten 

aangetoond. 

5.2 AANBEVELINGEN 

 Aanbevolen wordt nader bodemonderzoek uit te laten voeren naar de omvang van de aangetoonde 

sterke verontreiniging met PCB’s aan de noordzijde van de museumloods (grond en grondwater, 

vaststellen of sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging). 

 Geadviseerd wordt na sloop van de opstallen verkennend bodemonderzoek uit te voeren naar de 

kwaliteit van de bodem en het grondwater ter plaatse van de bebouwingen.  

 Bij toekomstige (her)ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de  aanwezige 

verontreiniging (plaatselijk bodemkwaliteitsklasse “niet toepasbaar”). 
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 Uit terreininspectie en archiefonderzoek is gebleken dat de daken van de museumloods en het 

restaurant (gedeeltelijk)zijn  voorzien van asbestplaten. Aanbevolen wordt bij een toekomstige sloop 

na uitvoering van de asbestinventarisatie conform SC 540 de platen op een zorgvuldige manier te laten 

verwijderen door een erkende en gecertificeerde aannemer (SC 5430) en de platen op een 

verantwoorde wijze af te laten voeren. 

 

OPMERKING 

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden 

uitgesloten dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde 

resultaten. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven, welke 

representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig 

kunnen worden uitgesloten. 
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Bijlage 1 Ligging onderzoekslocatie 
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Oostzijde van de museumloods, gekeken in noordelijke richting. 

 

Zuidzijde van de museumloods. 



 

Westzijde van de museumloods, gekeken in zuidelijke richting. 

 

Parkeerterrein met het restaurant. 



 

Oostzijde van het restaurant. 



 

 

 

 

  

Verkennend bodem- en asbestonderzoek  
Vossemeerdijk 21-25 te Ketelhaven  

20 
 

ARCADIS 077479436:A - Definitief 

 

     

Bijlage 2 Gegevens vooronderzoek 

  



 

 

  

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek  
Vossemeerdijk 21-25 te Ketelhaven 

 
077479436:A - Definitief ARCADIS 

 
21 

     

 



Luchtfoto's

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

1960

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 23 van 31 - 12-11-2012



Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

1971

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 24 van 31 - 12-11-2012



Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

1981

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 25 van 31 - 12-11-2012



Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

1989

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 26 van 31 - 12-11-2012



Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

2000

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 27 van 31 - 12-11-2012



Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

2003

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 28 van 31 - 12-11-2012



Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 180295        Y 510326

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 12-11-2012

2006

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 29 van 31 - 12-11-2012
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Projectcode: B02046000036

Projectnaam: Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

Schaal 1: 50

Pagina 1 van 4

(getekend volgens NEN 5104)

Meetpunt: 01

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1
AMM4-1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, resten wortels, 
sterk steenhoudend, resten 
grind, resten baksteen, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Graven

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
matig grindig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-50

Meetpunt: 02

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1

AMM4-12

klinker0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Graven

-20

Zand, matig grof, zwak siltig, 
matig grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-60

Meetpunt: 03

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

1
AMM4-1

2

AMM4-2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, resten wortels, 
zwak steenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Graven

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graven

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
brokken klei, sporen baksteen, 
resten stenen, resten plastic, 
geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Edelmanboor, einde boring 
obstruktie

-101

Meetpunt: 04

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1

AMM04-1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten klei, matig 
steenhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Graven

-30

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, zwak steenhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Graven, verwerkt 
profiel

-55

Meetpunt: 05

Datum: 29-11-2013

GWS: 170

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

250

300

1
AMM4-1

2

3
RE 4-2

4

5

6

7

tegel0
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, resten baksteen, 
resten stenen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, Graven

-45

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-55

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

-180

Zand, matig grof, matig siltig, 
laagjes klei, resten planten, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Zuigerboor

-320

bentoniet 

filtergrind 

1 360 ec

Meetpunt: 06

Datum: 29-11-2013

GWS: 140

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

1
AMM3-1

2
AMM3-2

3

4

5

klinker0

-10

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Graven

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht witgrijs, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

-170

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, sporen roest, 
geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

-200
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(getekend volgens NEN 5104)

Meetpunt: 07

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1
AMM4-1

2

klinker0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, resten baksteen, 
resten stenen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, Graven

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-60

Meetpunt: 08

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1

AMM3-1
2

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, brokken klei, 
zwak steenhoudend, geen 
olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Graven

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
matig grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-60

Meetpunt: 09

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1 AMM3-1

tegel0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, sporen beton, 
geen olie-water reactie, licht 
beigegrijs, Graven

-60

Meetpunt: 10

Datum: 29-11-2013

GWS: 180

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

1
AMM3-1

2
AMM3-2

3

4

5

kiezel0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, Graven

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

-180

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, Edelmanboor

-200

Meetpunt: 11

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1 AMM3-1

tegel0
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-55

Meetpunt: 12

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1 AMM3-1

tegel0
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-55
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Meetpunt: 13

Datum: 28-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1

AMM1-1
2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, resten wortels, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Graven

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-50

Meetpunt: 14

Datum: 28-11-2013

GWS: 180

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

1 AMM1-1

2 AMM1-2

3

4

5

tegel0
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, sporen 
baksteen, sporen slakken, geen 
olie-water reactie, licht 
beigegrijs, Graven

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, sporen stenen, 
geen olie-water reactie, licht 
beigegrijs, Edelmanboor

-180

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Meetpunt: 15

Datum: 28-11-2013

GWS: 180

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

1 AMM2-1

2 AMM2-2

3

4

5

gras0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
steenhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, 
Graven

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-90

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
laagjes klei, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Meetpunt: 16

Datum: 28-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Graven

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

-165

Edelmanboor, einde boring 
obstruktie

-166

Meetpunt: 17

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1 AMM1-1

klinker0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, resten wortels, 
zwak steenhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-60

Meetpunt: 18

Datum: 28-11-2013

GWS: 180

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Graven

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven-80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

-170

Klei, sterk siltig, resten grind, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Meetpunt: 19

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1
AMM1-1

2

tegel0
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, brokken klei, 
zwak steenhoudend, geen 
olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Graven

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, brokken klei, geen 
olie-water reactie, licht 
beigegrijs, Graven

-60

Meetpunt: 20

Datum: 28-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1 AMM2-1

gras0

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
steenhoudend, resten beton, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Graven

-50

Meetpunt: 21

Datum: 29-11-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

1 AMM1-1

tuin0
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, brokken klei, geen 
olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Graven

-55

Meetpunt: 22

Datum: 28-11-2013

GWS: 180

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

1 AMM2-1

2 AMM2-2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, 
Graven

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, Graven

-90

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
laagjes klei, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Meetpunt: 23

Datum: 29-11-2013

GWS: 180

GHG:

GLG:

Opmerking:

Boormeester: T. van Zwieten

0

50

100

150

200

250

300

1
AMM1-1

2

AMM1-2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
resten wortels, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, 
Graven

-30

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, brokken klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
resten klei, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor, verwerkt profiel

-230

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Zuigerboor

-330

bentoniet 

filtergrind 

1 1010 ec



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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T.a.v. M.N.J. Meuwissen
Postbus    673
7300 AR  APELDOORN

Datum: 09-12-2013

Arcadis Apeldoorn

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-11-2013

B02033/NA/9253617/0020

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B02046000036
2013154192/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

09-12-2013/08:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C

03-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013154192/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.8% (m/m) 89.8 93.0 85.7 95.8Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.1 0.9 3.7 <0.7Organische stof

Q 99.7% (m/m) ds 98.8 99.0 96.1 99.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 2.4 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 36 34 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.8 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 5.2 5.5 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.2mg/kg ds 6.3 7.8 5.2Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 46 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 27 45 21Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.012 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.039 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.016 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

14-1

23-5

MM01

MM02

MM03 7889857

7889856

7889855

7889854

7889853

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1 2 3 4 5

T. van Zwieten 2/4

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

09-12-2013/08:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C

03-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013154192/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0010 0.062 0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.066 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.037 0.0010PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.0052 0.24 0.0055PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.065 0.23 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.055 0.11 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.14 0.34 0.060Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.088 0.15 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.093 0.17 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.070 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.073 0.11 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.061 0.081 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.099 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 0.68 1.4 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

14-1

23-5

MM01

MM02

MM03 7889857

7889856

7889855

7889854

7889853

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

6 7

T. van Zwieten 3/4

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

09-12-2013/08:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C

03-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013154192/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.8% (m/m) 95.0Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 99.7% (m/m) ds 99.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.9mg/kg ds 5.8Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

MM04

MM05 7889859

7889858

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

6 7

T. van Zwieten 4/4

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

09-12-2013/08:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C

03-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013154192/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

MM04

MM05 7889859

7889858

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013154192/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

14-1 7889853 14  5  50 05310582981

23-5 7889854 23  140  180 05310578155

MM01 7889855 01  0  30 05310581471

 7889855 04  5  30 05314412291

 7889855 05  5  45 05310581531

 7889855 07  10  40 05310581201

 7889855 09  10  60 05310585541

 7889855 10  10  40 05314412181

 7889855 17  10  60 05310583011

MM02 7889856 03  0  30 05310581511

 7889856 13  0  10 05310583021

 7889856 23  0  30 05310582871

MM03 7889857 06  10  40 05314412191

 7889857 08  10  30 05314412261

 7889857 12  5  55 05314412161

 7889857 16  10  30 05310582971

 7889857 18  10  30 05310581631

 7889857 19  5  30 05310578171

 7889857 21  5  55 05310595801

 7889857 02  20  60 05310581242

MM04 7889858 01  30  50 05314412282

 7889858 03  30  80 05310581162

 7889858 06  40  90 05314412212

 7889858 07  40  60 05310581212

 7889858 08  30  60 05314412272

 7889858 10  40  90 05314412232

 7889858 05  55  80 05310581543

MM05 7889859 14  50  100 05310578222

 7889859 15  40  90 05310582932

 7889859 16  30  80 05310582922

 7889859 18  30  80 05310590332

 7889859 19  30  60 05310582852

 7889859 22  40  90 05310590282

 7889859 23  30  80 05310578202

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013154192/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013154192/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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T.a.v. M.N.J. Meuwissen
Postbus    673
7300 AR  APELDOORN

Datum: 13-12-2013

Arcadis Apeldoorn

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-12-2013

B02033/NA/9253617/0020

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B02046000036
2013156978/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1 2 3

T. van Zwieten 1/2

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

13-12-2013/13:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C,D

09-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013156978/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.0% (m/m) 88.5 85.4Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 2.9 3.9Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 96.7 95.7Gloeirest

S 2.0% (m/m) ds 5.5 6.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 32 47Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 6.2mg/kg ds 7.9 5.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.051 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.1mg/kg ds 6.3 9.3Nikkel (Ni)

S 13mg/kg ds 89 15Lood (Pb)

S 28mg/kg ds 50 44Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.037 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.043 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.13 0.0043PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.054 0.0021PCB 118

1

2

3

03 (0-30)

13 (0-10)

23 (0-30) 7899498

7899497

7899496

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1 2 3

T. van Zwieten 2/2

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

13-12-2013/13:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C,D

09-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013156978/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.17 0.010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.21 0.012PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.10 0.0069PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.75 0.038PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.47 0.089Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.19 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.83 0.17Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.51 0.095Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.56 0.10Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.26 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.52 0.084Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.35 0.063Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.37 0.065Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 4.1 0.78PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

03 (0-30)

13 (0-10)

23 (0-30) 7899498

7899497

7899496

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013156978/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

03 (0-30) 7899496 03  0  30 05310581511

13 (0-10) 7899497 13  0  10 05310583021

23 (0-30) 7899498 23  0  30 05310582871

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013156978/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013156978/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2013156978/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 7899496

7899497

7899498

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



T.a.v. M.N.J. Meuwissen
Postbus    673
7300 AR  APELDOORN

Datum: 17-12-2013

Arcadis Apeldoorn

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-11-2013

B02033/NA/9253617/0020

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B02046000036
2013160414/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1

T. van Zwieten 1/2

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

17-12-2013/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C,D

16-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013160414/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 96.8% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

Q 99.6% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 34mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

8.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

0.14mg/kg dsPCB 28

S 0.063mg/kg dsPCB 52

S 0.12mg/kg dsPCB 101

S 0.044mg/kg dsPCB 118

1 13-2 7910425

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1

T. van Zwieten 2/2

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

17-12-2013/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-11-2013 A,B,C,D

16-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013160414/1Certificaatnummer/Versie

S 0.15mg/kg dsPCB 138

S 0.17mg/kg dsPCB 153

S 0.10mg/kg dsPCB 180

S 0.79mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.74mg/kg dsFenanthreen

S 0.26mg/kg dsAnthraceen

S 0.87mg/kg dsFluorantheen

S 0.37mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.39mg/kg dsChryseen

S 0.16mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.29mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.16mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.20mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 3.5mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 13-2 7910425

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013160414/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

13-2 7910425 13  10  50 05310578162

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013160414/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013160414/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2013160414/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 7910425

Extractie PCB/PAK 7910425

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analyse certificaat

V160713_1

05-12-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1312-0199_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-12-2013
Opdrachtgever
7888633

0590279845

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B020460000036 AMM01
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1312-0199
2013153805
Arcadis Nederland BV (Apeldoorn)
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
03-12-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 14,099

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,225 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,268 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,271 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,658 0,000 0 50,4 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,475 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,354 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,249 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-191299

Droge stof 86,9 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analyse certificaat

V160713_1

05-12-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1312-0199_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-12-2013
Opdrachtgever
7888634

0590279842

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B020460000036 AMM02
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1312-0199
2013153805
Arcadis Nederland BV (Apeldoorn)
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
03-12-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 11,123

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,438 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,495 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,278 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,285 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,515 0,000 0 9,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,980 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,991 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,6
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-191300

Droge stof 80,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-12-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1312-0199_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-12-2013
Opdrachtgever
7888635

0590279849

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B020460000036 AMM03
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1312-0199
2013153805
Arcadis Nederland BV (Apeldoorn)
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
03-12-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 13,283

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,079 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,147 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,158 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 2,963 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,707 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,537 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,591 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,2
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-191301

Droge stof 94,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-12-2013Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1312-0199_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-12-2013
Opdrachtgever
7888636

0590279841

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B020460000036 AMM04
Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1312-0199
2013153805
Arcadis Nederland BV (Apeldoorn)
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
03-12-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 13,334

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,343 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,576 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,378 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,901 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,630 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,646 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 11,472 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,3
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-191302

Droge stof 86,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V160713_1

05-12-2013Datum rapportage

Rapportnummer: 1312-0199_01

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1312-0199
2013153805
Arcadis Nederland BV (Apeldoorn)
Postbus 673
7300 AR Apeldoorn
03-12-2013
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T.a.v. M.N.J. Meuwissen
Postbus    673
7300 AR  APELDOORN

Datum: 19-12-2013

Arcadis Apeldoorn

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-12-2013

B02033/NA/9253617/0020

Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

B02046000036
2013159915/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1 2

J. ten Klooster 1/2

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

19-12-2013/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-12-2013 A,B,C

13-12-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013159915/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 270µg/L 97Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 2.2Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 9.6Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 2.1Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 8.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 73µg/L 42Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

05-1-1

23-1-1 7908621

7908620

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Verkennend bodemonderzoek Ketelhaven

1 2

J. ten Klooster 2/2

B02046000036

B02033/NA/9253617/0020

Analysecertificaat

19-12-2013/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-12-2013 A,B,C

13-12-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013159915/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/L 7.8Minerale olie (C10-C12)

<7.0µg/L <7.0Minerale olie (C12-C16)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C16-C21)

20µg/L 24Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

05-1-1

23-1-1 7908621

7908620

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013159915/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

05-1-1 7908620 05  220  320 08002553671

 7908620 05  220  320 06913789812

23-1-1 7908621 23  230  330 08002278451

 7908621 23  230  330 06913789582

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013159915/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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Projectcode: B02046000036 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  03-1 13-1 13-2 

Humus (% ds)  4,4 2,9 0,70 

Lutum (% ds)  2,0 5,5 2,0 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <5 -0,06  <3 <7 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5,1 14,9 -0,31  6,3 14,2 -0,32  <4 <8 -0,42 

Koper [Cu] mg/kg ds  6,2 11,8 -0,19  7,9 14,2 -0,17  <5 <7 -0,22 

Zink [Zn] mg/kg ds  28 63 -0,13  50 99 -0,07  34 81 -0,1 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

   32 86
 (6)

   <20 <54
 (6)

  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,051 0,069 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  13 20 -0,06  89 130 0,17  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  <0,35    4,1    3,5   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,19 0,19   0,26 0,26  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,47 0,47   0,74 0,74  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,83 0,83   0,87 0,87  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,56 0,56   0,39 0,39  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,51 0,51   0,37 0,37  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,52 0,52   0,29 0,29  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,26 0,26   0,16 0,16  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,37 0,37   0,2 0,2  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,35 0,35   0,16 0,16  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   4,1 0,07   3,5 0,05 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049    0,75    0,79   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,037 0,128   0,14 0,70  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,043 0,148   0,063 0,315  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,13 0,45   0,12 0,60  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,054 0,186   0,044 0,220  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,17 0,59   0,15 0,75  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,21 0,72   0,17 0,85  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,1 0,3   0,1 0,5  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   2,6 2,63   3,9 3,96 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5
 (6)

   <3 7
 (6)

   8 40
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <56 -0,03  <35 <84 -0,02  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   <5 12
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   <5 12
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 18
 (6)

   <11 27
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   5,4 18,6
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10
 (6)

   <6 14
 (6)

   <6 21
 (6)

  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,5    96,7    99,6   

Droge stof % m/m  84 84
 (6)

   88,5 88,5
 (6)

   96,8 96,8
 (6)

  

 



 
 

Projectcode: B02046000036 

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  14-1 23-1 23-5 

Humus (% ds)  0,70 3,9 1,1 

Lutum (% ds)  2,0 6,4 2,0 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <5 -0,06  

Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,2 12,3 -0,35  9,3 19,8 -0,23  

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  5,1 8,7 -0,21  

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  44 82 -0,1  

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

   47 118
 (6)

   

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  15 21 -0,06  

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  <0,35    0,78    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,089 0,089   

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,17 0,17   

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,1 0,1   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,095 0,095   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,084 0,084   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,065 0,065   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,063 0,063   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,77 -0,02  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049    0,038    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,002   

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0043 0,0110   

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0021 0,0054   

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,01 0,03   

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,012 0,031   

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0069 0,0177   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   0,094 0,08  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

   <3 5
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <63 -0,03  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 9
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 9
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

   <11 20
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 9
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

   <6 11
 (6)

   <6 21
 (6)

  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,7    95,7    98,8   

Droge stof % m/m  94,8 94,8
 (6)

   85,4 85,4
 (6)

   89,8 89,8
 (6)

  

 



 
 

Projectcode: B02046000036 

Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  MM01 MM02 MM03 

Humus (% ds)  0,90 3,7 0,70 

Lutum (% ds)  2,0 2,4 2,0 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  3,8 13,4 -0,01  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  6,3 18,4 -0,26  7,8 22,0 -0,2  5,2 15,2 -0,3 

Koper [Cu] mg/kg ds  5,2 10,8 -0,19  5,5 10,6 -0,2  <5 <7 -0,22 

Zink [Zn] mg/kg ds  27 64 -0,13  45 100 -0,07  21 50 -0,16 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  36 140
 (6)

   34 125
 (6)

   <20 <54
 (6)

  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  46 70 0,04  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,68    1,4    0,38   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,055 0,055   0,11 0,11   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,065 0,065   0,23 0,23   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14   0,34 0,34   0,06 0,06  

Chryseen mg/kg ds  0,093 0,093   0,17 0,17   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,088 0,088   0,15 0,15   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,073 0,073   0,11 0,11   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,07 0,07   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,099 0,099   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,061 0,061   0,081 0,081   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,68 -0,02   1,4 -0   0,38 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0052    0,24    0,0055   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,01 0,03   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,012 0,032   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,039 0,105   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,016 0,043   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  0,001 0,005   0,062 0,168   0,001 0,005  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,066 0,178   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,037 0,100   0,001 0,005  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026 0,01   0,65 0,64   0,028 0,01 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

   <3 6
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <66 -0,03  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 9
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 9
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

   <11 21
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 9
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

   <6 11
 (6)

   <6 21
 (6)

  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99    96,1    99,5   

Droge stof % m/m  93 93
 (6)

   85,7 85,7
 (6)

   95,8 95,8
 (6)

  

 



 
 

Projectcode: B02046000036 

Tabel 4: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  MM04 MM05  

Humus (% ds)  0,70 0,70  

Lutum (% ds)  2,0 2,0  

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013  

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde  

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index   

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  

Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,9 14,3 -0,32  5,8 16,9 -0,28  

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

   <20 <54
 (6)

   

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  <0,35    <0,35    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049    <0,0049    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

   <3 11
 (6)

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

   <11 39
 (6)

   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

   <6 21
 (6)

   

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,7    99,5    

Droge stof % m/m  95,8 95,8
 (6)

   95 95
 (6)

   

 
 



 
 

Projectcode: B02046000036 

 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
 
 

Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

    AW   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 5000 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: B02046000036 

Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  05-1-1 23-1-1 

Datum  10-12-2013 10-12-2013 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,30 - 3,30 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  2,2 2,2  -0,22 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  8 8  -0,12 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23  9,6 9,6  -0,09 

Zink [Zn] µg/l  73 73  0,01  42 42  -0,03 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  2,1 2,1  -0,01 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium [Ba] µg/l  270 270  0,38  97 97  0,08 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  <0,21     <0,21    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

    <0,77 
(2,14)

  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

    <0,00020 
(11)

  

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  <0,14     <0,14    

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+ 

µg/l  0,42     0,42    

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6     <1,6    

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

    



 
 

Projectcode: B02046000036 

Watermonster  05-1-1 23-1-1 

Datum  10-12-2013 10-12-2013 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,30 - 3,30 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <4 3 
(6)

   7,8 7,8 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <7 5 
(6)

   <7 5 
(6)

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <8 6 
(6)

   <8 6 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  20 20 
(6)

   24 24 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <8 6 
(6)

   <8 6 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <8 6 
(6)

   <8 6 
(6)

  

 
  



 
 

Projectcode: B02046000036 

 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
 
 

Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 



 
 

Projectcode:  

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster  03-1 13-1 13-2 

Humus (% ds)  4,4 2,9 0,70 

Lutum (% ds)  2,0 5,5 2,0 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <5  <3 <7 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5,1 14,9  6,3 14,2  <4 <8 

Koper [Cu] mg/kg ds  6,2 11,8  7,9 14,2  <5 <7 

Zink [Zn] mg/kg ds  28 63  50 99  34 81 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

  32 86
 (6)

  <20 <54
 (6)

 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,051 0,069  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  13 20  89 130  <10 <11 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  <0,35   4,1   3,5  

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,19 0,19  0,26 0,26 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,47 0,47  0,74 0,74 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,83 0,83  0,87 0,87 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,56 0,56  0,39 0,39 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,51 0,51  0,37 0,37 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,52 0,52  0,29 0,29 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,26 0,26  0,16 0,16 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,37 0,37  0,2 0,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,35 0,35  0,16 0,16 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   4,1   3,5 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049   0,75   0,79  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,037 0,128  0,14 0,70 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,043 0,148  0,063 0,315 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,13 0,45  0,12 0,60 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,054 0,186  0,044 0,220 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,17 0,59  0,15 0,75 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,21 0,72  0,17 0,85 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,1 0,3  0,1 0,5 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011   2,6   3,9 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5
 (6)

  <3 7
 (6)

  8 40
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <56  <35 <84  <35 <123 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8
 (6)

  <5 12
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8
 (6)

  <5 12
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 18
 (6)

  <11 27
 (6)

  <11 39
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 8
 (6)

  5,4 18,6
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10
 (6)

  <6 14
 (6)

  <6 21
 (6)

 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  95,5   96,7   99,6  

Droge stof % m/m  84 84
 (6)

  88,5 88,5
 (6)

  96,8 96,8
 (6)

 

 

  



 
 

Projectcode:  

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster  14-1 23-1 23-5 

Humus (% ds)  0,70 3,9 1,1 

Lutum (% ds)  2,0 6,4 2,0 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <5  

Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,2 12,3  9,3 19,8  

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7  5,1 8,7  

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33  44 82  

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

  47 118
 (6)

  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11  15 21  

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  <0,35   0,78   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,089 0,089  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,17 0,17  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,1 0,1  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,095 0,095  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,084 0,084  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,065 0,065  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,063 0,063  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   0,77  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049   0,038   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0043 0,0110  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0021 0,0054  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,01 0,03  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,012 0,031  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0069 0,0177  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   0,094  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 5
 (6)

  <3 11
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <63  <35 <123 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 9
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 9
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  <11 20
 (6)

  <11 39
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 9
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 11
 (6)

  <6 21
 (6)

 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  99,7   95,7   98,8  

Droge stof % m/m  94,8 94,8
 (6)

  85,4 85,4
 (6)

  89,8 89,8
 (6)

 

 

  



 
 

Projectcode:  

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster  MM01 MM02 MM03 

Humus (% ds)  0,90 3,7 0,70 

Lutum (% ds)  2,0 2,4 2,0 

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  3,8 13,4  <3 <7  <3 <7 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  6,3 18,4  7,8 22,0  5,2 15,2 

Koper [Cu] mg/kg ds  5,2 10,8  5,5 10,6  <5 <7 

Zink [Zn] mg/kg ds  27 64  45 100  21 50 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Barium [Ba] mg/kg ds  36 140
 (6)

  34 125
 (6)

  <20 <54
 (6)

 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11  46 70  <10 <11 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,68   1,4   0,38  

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,055 0,055  0,11 0,11  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,065 0,065  0,23 0,23  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14  0,34 0,34  0,06 0,06 

Chryseen mg/kg ds  0,093 0,093  0,17 0,17  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,088 0,088  0,15 0,15  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,073 0,073  0,11 0,11  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,099 0,099  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,061 0,061  0,081 0,081  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,68   1,4   0,38 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0052   0,24   0,0055  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,01 0,03  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,012 0,032  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,039 0,105  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,016 0,043  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,001 0,005  0,062 0,168  0,001 0,005 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,066 0,178  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,037 0,100  0,001 0,005 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026   0,65   0,028 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 6
 (6)

  <3 11
 (6)

 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <66  <35 <123 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 9
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 9
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  <11 21
 (6)

  <11 39
 (6)

 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 9
 (6)

  <5 18
 (6)

 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 11
 (6)

  <6 21
 (6)

 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  99   96,1   99,5  

Droge stof % m/m  93 93
 (6)

  85,7 85,7
 (6)

  95,8 95,8
 (6)

 

 

  



 
 

Projectcode:  

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Toetsmonster  MM04 MM05  

Humus (% ds)  0,70 0,70  

Lutum (% ds)  2,0 2,0  

Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013  

Monster getoetst als  partij partij  

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar  

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD   

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  

Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,9 14,3  5,8 16,9  

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

  <20 <54
 (6)

  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  <0,35   <0,35   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,0049   <0,0049   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

  <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39
 (6)

  <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18
 (6)

  <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

  <6 21
 (6)

  

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  99,7   99,5   

Droge stof % m/m  95,8 95,8
 (6)

  95 95
 (6)

  

 
 
 

  



 
 

Projectcode:  

Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,02 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Bijlage 6 Toelichting op het 

toetsingskader 

 

WET BODEMBESCHERMING 

Toetsing van de analyseresultaten van grond- en grondwater heeft plaatsgevonden aan de hand van het 

toetsingskader zoals gedefinieerd in de bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013.  

Onderstaande toetswaarden worden gehanteerd om de mate van bodemverontreiniging weer te geven. De 

toetswaarden zijn gebaseerd op humaan-toxicologische en ecotoxico-logische uitgangspunten (RIVM 

studies) en beleidsmatige overwegingen (NOBO rapport). 

 

 Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond 

en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de 

functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. Bij gehalten boven de 

interventiewaarde is mogelijk sprake van (een geval van) ernstige verontreiniging en is er mogelijk een 

saneringsnoodzaak.  

 Streefwaarden grondwater (S) 

De streefwaarden gelden als referentiewaarden en hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 

achtergrondwaarden in het grondwater of op detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijk milieu 

voorkomen. 

 Achtergrondwaarden grond (AW) 

De achtergrondwaarden gelden als referentiewaarden waar relatief onbelaste gebieden (natuur en 

landbouwgebieden) voor 95 % aan voldoen. Grond die aan de AW voldoet is blijvend geschikt voor 

alle bodemfuncties (waaronder moestuin, natuur en landbouw).  

 Tussenwaarde (½ (AW+I)) resp. (½ (S+I)) 

De tussenwaarde is een grens die aan geeft dat er een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

De genoemde toetswaarden voor grond zijn voor het lutum en organische stof percentage gecorrigeerd 

naar de standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Hierna is getoetst aan de hierboven 

genoemde toetswaarden.  

 

BESLUIT BODEMKWALITEIT 

Op toepassing van grond (op of in de landbodem en in oppervlaktewater) is het Besluit bodemkwaliteit 

van toepassing. Daarin kunnen lokale (water)bodembeheerders kiezen tussen generiek en gebiedspecifiek 

beleid of het overgangsbeleid.  

  

Gebiedspecifiek beleid 

Met het gebiedspecifiek beleid kunnen lokale landbodem en waterkwaliteitsbeheerders zelf 

bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoorwaarden geldt dat sprake moet zijn van stand still op 

gebiedsniveau. De normen in het gebiedspecifieke kader worden lokale Maximale waarden genoemd. 

 

Generiek beleid 

Binnen het generieke (landelijke) beleid is het toetsingskader gebaseerd op een klassenindeling voor 

kwaliteit en functie. Uitgangspunt bij toepassing van grond en baggerspecie binnen het generieke kader is, 

dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie van de bodem en dat de lokale (water)bodemkwaliteit op 

klasse niveau niet mag verslechteren en waar mogelijk verbetert. 
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Binnen het generieke kader zijn voor toepassing op landbodem twee functieklassen onderscheiden: 

Wonen en Industrie. Daarnaast zijn er landelijke achtergrondwaarden vastgesteld.  

 

De indeling van de kwaliteit van toe te passen partijen grond is als volgt: 

 Altijd toepasbaar. Een partij grond is vrij toepasbaar wanneer deze voldoet aan de 

achtergrondwaarden. Bij toetsing aan de achtergrondwaarden wordt echter wel een versoepelende 

toetsingsregel toegepast: 

− De kwaliteit van de grond of baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarden als bij meting 

van 7-16 parameters het rekenkundig gemiddelde gehalten van maximaal 2 stoffen verhoogd zijn 

ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

 Bodemfunctieklasse wonen. Een partij grond voldoet aan de bodemfunctieklasse wonen indien deze 

de maximale waarden van bodemfunctieklasse wonen niet overschrijdt.  

 Bodemfunctieklasse industrie. Een partij grond voldoet aan de bodemfunctieklasse industrie indien 

deze de maximale waarden van bodemfunctieklasse industrie niet overschrijdt. 

 Niet toepasbaar. Een partij grond is niet toepasbaar wanneer deze niet voldoet aan de maximale 

waarden van bodemfunctieklasse industrie. 
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Bijlage 7 Verklaring veldwerk 
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                                                             Dit formulier kan digitaal opgemaakt zijn. 

Colofon / Verantwoording uitvoering veldwerkzaamheden (BRL 2000) 

 

Colofon 

Uitvoering: Poelsema Veldwerkbureau 
De Kampen 19 

8325 DD Vollenhove 

Tel: 0527-242000 

Fax: 0527-241730 

www.poelsemaveldwerk.nl 

e-mail: info@poelsemaveldwerk.nl  

Opdrachtgever: Arcadis Nederland BV 

Projectnaam: VO Ketelhaven 

Projectnummer: B0202046.000036.0140 

Verantwoording  

 VKB  

Protocol 

Naam veldwerker (start )datum Paraaf 

Verklaring werkzaamheden 

uitgevoerd in onafhankelijkheid van 

de opdrachtgever en conform de 

eisen van de BRL 2000 en 

onderliggende protocollen 

2001 T. van Zwieten 28-11-2013 

 

2002 J. ten Klooster 10-12-2013 

 

2003   
 

2018   
 

 VKB  

Protocol 

Omschrijving afwijking 

Afgeweken van BRL 2000 

 

 
2001  

2002  

2003 
 

2018 
 

 

opmerkingen  

 

 
 VKB P-2001:  plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 

 VKB P-2002:  nemen van grondwatermonsters 

 VKB P-2003:  veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 VKB P-2018:  locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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Bijlage 8 Situatietekening 
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