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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Dronten een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 
de inrichting van aan de Biddingweg 11 te Swifterbant. Aanleiding voor het onderzoek is de 
voorbereiding tot het vaststellen van bestemmingsplan Swifterbant Zuid. 
 
In figuur 1.1 is de ligging van het bestemmingsplan weergegeven, met daarin ook de positie van 

 gemarkeerd. 
 

 
Figuur 1.1 Plangebied (uitsnede ruimtelijkeplannen.nl) 
 

heeft aangegeven te verwachten dat de eigen activiteiten zouden kunnen leiden tot hinder 
ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen, waardoor de inrichting in haar activiteiten wordt be-
perkt. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op het bouwvlak 
uit het bestemmingsplan en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (2009) en het Activiteitenbesluit. In het verleden is in het kader van diverse meldingen 
geen akoestisch onderzoek gevraagd door bevoegd gezag. 
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2 TOETSINGSKADER 
 
2.1 VNG-publicatie 
Bij de ruimtelijke inpassing van woningen in afwijking van het vigerend bestemmingsplan biedt de 
VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het uitvoeren van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richt-
afstand voor een aantal milieuthema’s. Is de afstand tussen de geplande woningbouw en bedrijvig-
heid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst. 
 
De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is 
een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden 
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de ran-
den (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijk-
baar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief 
verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 
 
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 
komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het bui-
tengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden be-
schouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 
Gebieden langs de hoofdinfrastructuur behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd. Hier kan 
de verhoogde milieubelasting voor geluid de typering rechtvaardigen. 
 
Het plangebied Swifterbant Zuid is geprojecteerd ten zuiden van de kern Swifterbant, tussen de Bid-
dingweg en Bisonweg. Het plangebied zelf wordt in hoofdzaak ingericht als woonwijk. Daarom wordt 
het gebied getypeerd als rustig gebied. Langs de randen kan met name als gevolg van de Bidding-
weg een hogere geluidsbelasting optreden in het kader van wegverkeerslawaai. Daarom is voor de 
eerstelijns bebouwing langs de Biddingweg een gebiedstype ‘gemengd’ verdedigbaar. 
 
2.2 Richtwaarden 
Voor bedrijven gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaar-
den voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), het maximale geluidniveau (LAmax) en de 
verkeersaantrekkende werking (Lih) volgens stap 2 uit het voorgesteld stappenplan in bijlage 5 van de 
publicatie. Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivatie 
de richtwaarden van stap 3 hanteren.  
 
Tabel 2.1  Richtwaarden VNG-publicatie in dB(A) 

criterium 
rustig gebied gemengd gebied 
dag avond nacht dag avond nacht 

LAr,LT (stap 2) 45 40 35 50 45 40 
LAmax (stap 2) 65 60 55 70 65 60 
Lih (stap 2) 50 45 40 50 45 40 
LAr,LT (stap 3) 50 45 40 55 50 45 
LAmax (stap 3) 70 65 60 70* 65* 60* 
Lih (stap 3) 50 45 40 65 60 55 
* exclusief aan- en afrijdendverkeer 
 
  



 

Rapport 10608.007 versie D3  Pagina 3 van 22 

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale kenmerken en blijft beperkt 
tot een gebied waarin het verkeer: 

 nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming; 
 voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg; 
 nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of 

een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting; 
 akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium zoals ook bij 

de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast). 
 nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt. 

 
2.3 Activiteitenbesluit  
Naast de richtwaarden zijn ook de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van toepassing: na realisa-
tie van het bestemmingsplan moet de inrichting kunnen blijven voldoen aan het Activiteitenbesluit. In 
het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor type A en B inrichtingen. De inrichting van 

is volgens de definities in het Activiteitenbesluit een inrichting waar in hoofdzaak of uitslui-
tend of in hoofdzaak agrarische activiteiten worden verricht. De voor de inrichting relevante grens-
waarden zijn opgenomen in artikel 2.17 lid 5. Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grens-
waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LA,max) 
voor inrichtingen. 
 
Tabel 2.2  Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)] 

 dagperiode avondperiode nachtperiode 
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 45 40 35 
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 

 
Voor agrarische inrichtingen wordt een afwijkende indeling in etmaalperioden gehanteerd in vergelij-
king met andere inrichtingen. De dagperiode begint op 6.00 uur in plaats van 7.00 uur, terwijl de 
nachtperiode begint om 22.00 uur in plaats van 23.00 uur. In dit onderzoek wordt voor de toets aan 
de VNG-publicatie eveneens deze indeling gehanteerd. 
 
Bij de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt alleen het geluid als gevolg van 
vast opgestelde toestellen en installaties getoetst aan de grenswaarden. Bij de bepaling van het 
maximale geluidniveau worden ook transportbewegingen en laad- en losactiviteiten meegenomen in 
de berekeningen, met uitzondering van de dagperiode. 
 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te 
stellen. 
 
Wanneer de inrichting voldoet aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, mag worden gesteld 
dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat1. 
 
  

                                                      
1 ABRvS 201806401/1/R2 d.d. 18 december 2019. 
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3 UITGANGSPUNTEN 
 
3.1 Onderzoeksopzet 
In het onderzoek worden drie scenario’s belicht: 

1. bestaande representatieve bedrijfssituatie; 
2. toekomst met uitbreiding op eigen perceel; 
3. voorgenomen uitbreiding buiten perceel. 

 
Situatie 1 komt overeen met de actuele bedrijfsvoering van  rekening houdend met de van 
toepassing zijnde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit ter plaatse van bestaande geluidgevoelige 
bestemmingen. Situatie 2 houdt rekening met voorgenomen uitbreiding van de inrichting op het huidig 
bedrijfsperceel. Deze uitbreiding is binnen het vigerend bestemmingsplan te realiseren, al zal hiervoor 
wel een melding Activiteitenbesluit moeten worden uitgevoerd. Scenario 3 geeft invulling aan de door 

gewenste uitbreiding buiten de grenzen van het huidig perceel. De uitbreiding valt binnen 
het in het bestemmingsplan aangeduid ‘zoekgebied’ voor de uitbreiding van bedrijfskavels. Hiervoor is 
dan nog wel een besluit tot binnenplanse afwijking noodzakelijk, inclusief ruimtelijke afweging. 
 
Op basis van de door aangeleverde informatie is voor elk scenario een representatieve 
bedrijfssituatie opgesteld. 
 
3.2 Bestaande representatieve bedrijfssituatie 
De activiteiten van op het eigen terrein zijn seizoensgebonden en worden hierna per sei-
zoen beschreven. In figuur 3.1 is een actuele luchtfoto van de inrichting, met een aanduiding van de 
verschillende onderdelen. 
 

 
Figuur 3.1 Actuele luchtfoto 
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voorseizoen: april – medio mei 
In deze periode vinden activiteiten plaats tussen 6.00 uur en 22.00 uur. De velden worden klaarge-
maakt, het gewas wordt gezaaid en gepoot. Ook wordt circa 10 dagen mest gereden. De mest wordt 
met vrachtwagens aangevoerd en middels een op de vrachtwagen gemonteerde pomp in de mestsilo 
(achter de bedrijfswoning) overgebracht. De pomp is per vrachtwagen 30 minuten in bedrijf. Er zijn 22 
vrachtwagens nodig om de silo geheel te vullen. Een tractor haalt de mest uit de bak en rijdt deze uit 
op de velden. 
 
Tabel 3.1 Aantallen voertuigen periode april - mei 
 dagperiode avondperiode nachtperiode 
personenauto’s 26 8 - 
agrarische voertuigen* 16 10 - 
vrachtwagens 10 - - 
* hieronder vallen tractoren, spuitcombinaties en de aardappelrooier 
 
zomer: medio mei – medio augustus 
In deze periode vinden activiteiten plaats tussen 6.30 uur en 22.30 uur. Tijdens deze periode vindt 
ook gedurende 6 weken het gehele etmaal beregening van de velden plaats. Hiervoor rijdt gedurende 
het gehele etmaal elke 2 uur een trekker het veld in met toebehoren. Op het eigen terrein staat de 
waterpomp continu te draaien. 
 
Gedurende 4 weken worden op het buitenterrein de kisten gewassen. Twee elektrische heftrucks 
rijden de kisten naar buiten, waar ze tussen 7.00 uur en 17.00 uur worden gewassen en daarna weer 
naar binnen gereden. Het wassen gebeurt in een op maat gemaakte bak, die qua emissie het beste is 
te vergelijken met een hogedrukspuit. 
 
Tabel 3.2 Aantallen voertuigen periode mei - augustus 
 dagperiode avondperiode nachtperiode 
personenauto’s 40 2 (4) - (2) 
agrarische voertuigen 6 (12) 10 (12) - (10) 
vrachtwagens - - - 
(tussen haakjes: periode van beregenen) 
 
oogst: medio augustus – eind oktober 
In deze periode vinden activiteiten plaats tussen 6.30 uur en 23.30 uur. De geoogste producten 
(aardappelen) worden van het veld naar het erf gereden, om vervolgens met een transportsysteem 
naar binnen te worden gebracht. Eenmaal binnen wordt het product in kisten gedaan en opgeslagen. 
Deze ‘inschuurlijn’ is actief vanaf 7.00 uur tot 23.00 uur. De aardappelrooier vertrekt om circa 6.30 uur 
naar het veld, waarna de eerste trekker met kiepwagen rond 7.00 uur arriveert. De inschuurlijn be-
staat uit een stortbak, transportbanden en kistenvuller. Daarnaast zijn ook een heftruck en een dum-
per actief ten behoeve van aan- en afvoer. 
 
Tabel 3.3 Aantallen voertuigen periode augustus - oktober 
 dagperiode avondperiode nachtperiode 
personenauto’s 30 8 8 
agrarische voertuigen 47 12 3 
vrachtwagens 2 - - 
 
winterseizoen: november – eind maart 
In deze periode vinden activiteiten plaats tussen 6.30 uur en 17.30 uur, en dus enkel in de dagperio-
de. Na oktober kunnen producten uit de schuur worden gehaald om te worden afgevoerd volgens 
soortgelijke methode als tijdens het ‘inschuren’. 
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Vanuit de loods worden producten middels vrachtwagens afgevoerd. De vrachtwagens rijden bij aan-
komst over het terrein naar loods 3 en 4, waar een dieselheftruck kisten of pallets met zakken in de 
vrachtwagen plaatst. De heftruck maakt per dag circa 30 vervoersbewegingen van de loods naar een 
vrachtwagen. 
 
Tabel 3.4 Aantallen voertuigen periode november - maart 
 dagperiode avondperiode nachtperiode 
personenauto’s 58 2 - 
agrarische voertuigen 10 - - 
vrachtwagens 34 - - 
 
gebouwen 
De meeste (bedrijfs)gebouwen op het erf hebben een opslagfunctie. De bewaarcellen zijn voorzien 
van meerdere ventilatoren (6 tot 8 per cel) ter beheersing van het klimaat in de cel. De ventilatoren 
zijn inpandig geplaatst, de geluidsemissie naar de omgeving vindt plaats via de opening voor het 
aanzuigen van buitenlucht. De besturing van deze ventilatoren is afhankelijk van omstandigheden 
binnen en buiten en gebeurt volautomatisch. Bij het inschakelen van de ventilatoren worden de klep-
pen in de cel geopend en kan verse lucht worden aangevoerd. De overdruk ontsnapt via luiken in de 
nok. Wanneer de temperatuur buiten te laag is, zullen de kleppen gesloten blijven en worden de ven-
tilatoren niet ingeschakeld. Uitgangspunt voor het onderzoek is dat alle ventilatoren op een represen-
tatieve dag 85 tot 90% effectief in bedrijf zijn. In totaal zijn 58 ventilatoren aanwezig, verdeeld over de 
diverse loodsen: 

- 8 in loods 1, waarvan 2 in de noordwestgevel en 6 aan de zijde van loods 2; 
- 22 in loods 2, waarvan 12 in de zuidwestgevel en 10 aan de zijde van loods 1; 
- 8 in loods 3, in de zuidwestgevel; 
- 20 in de zuidoostgevel van loods 4. 

 

 
Figuur 3.2 Zijaanzicht loods 3 met ventilatorkasten 
 
In de werktuigenberging (loods 3) is een sorteerinstallatie opgesteld, waarmee de aardappels worden 
gesorteerd en in zakken verpakt. Deze zakken worden vervolgens in opslag geplaatst. Het sorteren 
gebeurt met name in de wintermaanden (november – maart). In loods 3 bevindt zich tevens een 
werkplaats ten behoeve van reparaties en onderhoud aan machines en materieel. Vooral tijdens het 
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hoogseizoen kan het voorkomen dat de werkplaats het gehele etmaal in gebruik is. Tijdens het ge-
bruik van apparatuur wordt gehoorbescherming gedragen, maar de werkplaats is niet volcontinu in 
bedrijf. Naar verwachting bedraagt het equivalent binnenniveau ten hoogste 80 dB(A). 
 
Mede gelet op inpandige klimaatbeheersing zijn alle loodsen voorzien van isolatie. Daarmee wordt 
ook de emissie naar buiten gereduceerd. De gevels bestaan uit sandwichplaten, het dak uit 100 mm 
dakplaat op stalen spant. 
 
materieel 

beschikt over diverse voertuigen en hulpwerktuigen, die grofweg zijn in te delen in de vol-
gende klassen: 

- zware voertuigen: 7 trekkers, 1 bietenrooier, 2 aardappelrooiers, 1 spuitvoertuig; 
- lichte voertuigen: 3 selectiekarren, 2 motorfietsen, 1 quad; 
- heftrucks: 2 elektrische en 1 diesel; 
- haspels: aanhangwagen met aggregaat voor beregening, wordt enkel in het veld ingezet; 
- waterpompen: ten behoeve van beregening, waarvan 1 exemplaar tijdens beregening continu 

op het erf actief is. 
 
installaties 
Op drie posities op het terrein is een externe unit van een koelinstallatie aanwezig: 

- aan de zuidzijde van loods 4; 
- tussen loods 2 en 3; 
- tussen loods 1 en 2. 

 
Deze units zijn alleen in de periode november – half mei in bedrijf. De bedrijfsduur is afhankelijk van 
het te koelen product en de weersomstandigheden. Uitgangspunt voor het onderzoek is dat de instal-
latie 90% van het etmaal in bedrijf is op hoog vermogen. 
 
Op het buitenterrein is een hogedrukspuit aanwezig, ter hoogte van de mestsilo. Deze wordt in de 
dagperiode gedurende 20 minuten gebruikt. 
 
maatgevend seizoen 
Op basis van de aangeleverde gegevens de situatie in de zomer inzichtelijk gemaakt. De geluidse-
missie als gevolg van de activiteiten in deze situatie zal hoger zijn dan in de andere seizoenen. 
 
maximale geluidniveaus 
Op het terrein van de inrichting kunnen op meerdere momenten maximale geluidniveaus ontstaan. 
Daar waar vrachtwagens tot stilstand komen, zorgt het ontluchten van het remsysteem voor maximale 
geluidniveaus. Ook het klepperen van de lepels van een heftruck is relevant, evenals het optrekken 
van voertuigen die het terrein verlaten. 
 
bestemmingsverkeer 
De afwikkeling van bestemmingsverkeer is mede afhankelijk van de locatie van werkzaamheden bui-
ten het erf. Gemiddeld genomen is het verkeer evenredig verdeeld over de richtingen noord en zuid. 
In de praktijk kan het voorkomen dat in een etmaal de nadruk ligt op een van beide richtingen afhan-
kelijk van de locatie waar gewerkt wordt. Daarom wordt in de berekeningen de geluidsbelasting in-
zichtelijk gemaakt wanneer het bestemmingsverkeer zich volledig in zuidelijke richting afwikkelt. 
Hiermee wordt ten opzichte van Swifterbant Zuid het worstcase scenario inzichtelijk gemaakt. 
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3.3 Bedrijfssituatie scenario 2 
Binnen de huidige erfgrenzen is enkel een uitbreiding aan de zijden van de Biddingweg mogelijk. Het 
bestemmingsplan staat toe dat de rooilijn van gebouwen gelijk wordt getrokken aan de rooilijn van de 
bedrijfswoning. Dit is in figuur 3.3 weergegeven als een gele lijn.  
 
In dit scenario is rekening gehouden met de planologisch maximale invulling binnen de regels van het 
vigerend bestemmingsplan in de vorm van concrete voornemens voor de nabije toekomst.  
is voornemens de bestaande loodsen 1 en 2 te vervangen door nieuwbouw. De rooilijn van deze 
nieuwbouw (loods 2) ligt ten opzichte van de Biddingweg in het verlengde van de bedrijfswoning. De 
loodsen 3 en 4 blijven behouden. 

 
Figuur 3.3 Maximale rooilijn zijde Biddingweg 
 
In totaal zullen in de toekomstige situatie 108 ventilatoren aanwezig zijn, verdeeld over de diverse 
loodsen: 

- 32 in loods 1, waarvan 24 in de zuidwestgevel en 8 in de noordwestgevel; 
- 36 in loods 2, waarvan 12 in de noordwestgevel en 24 in de zuidwestgevel; 
- 20 in loods 3, in de zuidwestgevel; 
- 20 in de zuidoostgevel van loods 4. 

 
Naast loods 1 is een deels verdiept laaddock voorzien, waar vrachtwagens achteruit kunnen inrijden 
tot aan de deur. Verderop in loods 1 is nog een overheaddeur, waar vrachtwagens met zeil kunnen 
worden geladen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een heftruck. 
 
3.4 Bedrijfssituatie scenario 3 
In dit scenario wordt rekening gehouden met de voorgenomen uitbreiding van  Ten opzichte 
van het hiervoor beschreven scenario 2 vindt de uitbreiding aan de achterzijde plaats, binnen het de 
bestemming Agrarisch die in het bestemmingsplan is aangemerkt met de functieaanduiding ‘zoekge-
bied’. De voorgenomen indeling van de inrichting is weergegeven in figuur 3.4. 
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Figuur 3.4 Toekomstige indeling 
 
In totaal zullen in de toekomstige situatie 128 ventilatoren aanwezig zijn, verdeeld over de diverse 
loodsen: 

- 32 in loods 1, waarvan 24 in de zuidwestgevel en 8 in de noordwestgevel; 
- 36 in loods 2, waarvan 12 in de noordwestgevel en 24 in de zuidwestgevel; 
- 20 in loods 3, in de zuidwestgevel; 
- 40 in loods 5, in de noordwestgevel. 

 
Ten behoeve van de 5e loods zal een nieuwe koelunit worden geplaatst.  
 
3.5 Incidentele bedrijfssituatie 
Bedrijfssituaties die minder dan 12 x per jaar voorkomen, kunnen worden aangemerkt als incidenteel. 
Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt en wordt niet getoetst aan de in hoofdstuk 2 genoemde 
kaders. In geval van  worden de volgende activiteiten als incidenteel beschouwd: 

- compost strooien, 4 dagen per jaar; 
- sloten maaikorven, 4 x per jaar; 
- bieten laden, 2 dagen in het winterseizoen. 

 
De geluidsbelasting als gevolg van het compost strooien en maaien is lager in vergelijking met elk 
van de in de vorige paragraaf beschreven situaties en wordt niet inzichtelijk gemaakt. Tijdens de bie-
tencampagne worden de geoogste bieten op het erf gebracht, waarna op 2 dagen in de avond- en 
nachtperiode de oogst wordt verladen en afgevoerd. 
 
3.6 Bijzondere geluiden 
Voor geluiden met een bovengemiddelde kans op hinder moet een toeslag op het berekend equiva-
lent geluidsniveau worden toegepast. Voorwaarde is dat het geluid als zodanig op de plaats van be-
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oordeling herkenbaar moet zijn. In dat geval wordt voor dat deel van de periode dat het geluid zich 
voordoet een straffactor van 5 dB toegepast.  
 
De achteruitrijsignalering van vrachtwagens en rooimachines is aan te merken als tonaal geluid. In de 
beoordeelde seizoenen is slechts beperkt sprake van voertuigen met achteruitrijsignalering (2 vracht-
wagens in de dagperiode). Daarom wordt de tonaliteitstoeslag niet toegepast in de berekeningen. 
 
3.7 Overdrachtsmodel 
De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2020.2. In het model 
is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, 
geluidsbronnen en toetspunten. In beginsel wordt de geluidsbelasting berekend op de grens van het 
geprojecteerd bouwvlak. In de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd dat de bouwhoogte van 
het hoofdgebouw is begrensd op 15 meter (5 bouwlagen) 
 
De gehanteerde bronvermogens zijn onder andere gebaseerd op geluidsmetingen d.d. 19 maart 
2021, waarbij het bronvermogen van twee koelinstallaties is vastgesteld. Ook is de emissie van een 
beperkte sectie van twee ventilatoren ten behoeve van de loods vastgesteld. Deze informatie dient 
als basis voor de emissie van alle koelventilatoren. De resultaten van de geluidsmetingen zijn in bijla-
ge 1 weergegeven.  
 
Tabel 3.5 Gebruikte meetapparatuur 

apparaat merk en type kalibratiedatum 
geluidniveaumeter Rion NL-52 27 november 2019 
externe kalibrator Rion NC-75 27 november 2019 

 
Voor alle overige machines en werktuigen is gebruik gemaakt van kentallen en literatuurgegevens. In 
bijlage 2 zijn de invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de indirecte hinder worden inzichtelijk gemaakt aan de 
hand van contouren op 8 meter boven maaiveld, representatief voor een derde bouwlaag binnen 
Swifterbant Zuid. Het maximale geluidniveau wordt berekend ter plaatse van een maatgevend te 
noemen toetspunt ter plaatse van de grens van het geprojecteerd bouwvlak. Deze grens is in de figu-
ren weergegeven als een roze lijn. 
 
4.1 Bestaande representatieve bedrijfssituatie 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van de activiteiten in de zomerperiode is weer-
gegeven in figuur 4.1. Uit de figuur blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ruim hoger is 
dan de richtwaarde uit zowel stap 2 als stap 3. Maatgevend voor deze hoge geluidsbelasting is het 
gebruik van de waterpomp, die met hoog bronvermogen continu in werking is. 
 

 
Figuur 4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de zomer (toets VNG) 
 
Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit worden bepaalde activiteiten uitgezonderd, zie paragraaf 2.3. 
Dit leidt tot een marginaal lagere geluidsbelasting. De koelventilatoren in de bewaarcellen en de wa-
terpomp worden als ‘vaste installaties’ niet uitgezonderd van toetsing en zijn onverminderd maatge-
vend voor de geluidsbelasting.  
 
De inrichting van zal in de bestaande situatie onverminderd aan de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit moeten kunnen voldoen. Daarom is behalve de hierboven weergegeven bereke-
ning ook het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van reeds bestaande, omliggende 
geluidgevoelige bestemmingen berekend. Hieruit volgt dat ter plaatse van woningen aan de Bloe-
menzoom een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 61 dB(A) optreedt in elke etmaalperiode. Dit 
is een ruime overschrijding van de grenswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. Om deze overschrijding 
te mitigeren, moet het bronvermogen van de waterpomp worden teruggebracht tot ten hoogste 
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102 dB(A). Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van Swifterbant Zuid na het treffen 
van deze maatregel is weergegeven in figuur 4.2. 
 

 
Figuur 4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de zomer met gereduceerde waterpomp (toets VNG) 
 
De contour grofweg ter hoogte van de lijn B is gelijk aan de richtwaarde uit stap 2, de contour ter 
hoogte van lijn C is gelijk aan de richtwaarde uit stap 3. Ter hoogte van de grens van het bouwvlak 
bedraagt de geluidsbelasting circa 58 dB(A). Beide richtwaarden worden overschreden. Om een aan-
vaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen borgen zijn aanvullende maatregelen nodig. 
 
De contour grofweg ter hoogte van de lijn A is gelijk aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit. 
Hoewel in de figuur wel de bijdrage van bronnen die bij toetsing aan het Activiteitenbesluit worden 
uitgezonderd is meegerekend, zal deze contour na uitsluiting van de betreffende bronnen vrijwel gelijk 
zijn. Hieruit volgt dat de realisatie van woningen binnen het aangewezen bouwvlak leidt tot een 
(nieuwe) overschrijding van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De inrichting van  
wordt hiermee in haar mogelijkheden beperkt. Wederom blijkt de waterpomp maatgevend te zijn voor 
de geluidsbelasting. Daarom is als laatste variant voor deze bedrijfssituatie het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau inzichtelijk gemaakt wanneer de waterpomp ofwel in het geheel niet in bedrijf is, 
ofwel buiten de grenzen van de inrichting wordt opgesteld. Het resultaat van deze variant is weerge-
geven in figuur 4.3. 
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Figuur 4.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de zomer zonder waterpomp (toets VNG) 
 
In de figuur is wederom met de lijnen A, B en C de ligging van de grens- en richtwaarden weergege-
ven. De richtwaarde volgens stap 2 wordt nog steeds in een beperkt deel van het bouwvlak over-
schreden. Ook de richtwaarde volgens stap 3 wordt overschreden, zij het in een kleine hoek van het 
bouwvlak. Ter volledigheid zijn de contouren voor zowel de ruimtelijke toets als de toets aan het Acti-
viteitenbesluit geprojecteerd op het meest actuele stedenbouwkundig plan voor Swifterbant Zuid, 
versie januari 20212. 
 

  
Figuur 4.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zomer zonder waterpomp, toets VNG (links) en Activiteitenbesluit 
(rechts). 
 
Binnen het gebied met een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van meer dan 55 dB(A) volgens de 
ruimtelijke toets worden geen woningen geprojecteerd. Ter plaatse van alle woningen wordt derhalve 
voldaan aan de richtwaarde uit stap 3. Voor 10 geprojecteerde woningen wordt op een hoogte van 8 
meter boven maaiveld de richtwaarde uit stap 2 overschreden. Hiervoor zal een nadere afweging 
plaats moeten vinden. 
                                                      
2 De berekeningen zijn uitgevoerd zonder rekening te houden met de afscherming van geprojecteerde gebouwen. 
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Uit toetsing aan het Activiteitenbesluit volgt dat 2 geprojecteerde woningen op een hoogte van 8 me-
ter boven maaiveld een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) zullen ondervinden. Omdat maat-
werkvoorschriften slechts mogelijk zijn tot 5 dB boven de grenswaarde, is voor deze woningen een 
nadere afweging noodzakelijk. Circa 20 woningen ondervinden een geluidsbelasting van meer dan 45 
dB(A), maar ten hoogste 50 dB(A). Voor deze woningen kunnen maatwerkvoorschriften worden vast-
gesteld. 
 
Maximale geluidniveaus treden op als gevolg van vertrekkende landbouwvoertuigen en sluitende 
autoportieren op het erf. De hoogst berekende waarde op de rand van het bouwvlak bedraagt 63 
dB(A). Maatgevend zijn optrekkende voertuigen op de ontsluitingsweg. Het maximale geluidniveau 
voldoet in de dag- en avondperiode aan de richt- en grenswaarden. Alleen in de nachtperiode treedt 
een overschrijding op van de grenswaarde als gevolg van optrekkende voertuigen. In onderstaande 
figuur is deze contour weergegeven, waaruit volgt dat ten hoogste 1 woning een maximaal geluidni-
veau van meer dan 70 dB(A) kan ondervinden. 
 

 
Figuur 4.5 Maximale geluidniveaus in de zomer. 
 
De geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder is weergegeven in figuur 4.6. 
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Figuur 4.6 Indirecte hinder in de zomer. 
 
Het geluidsniveau ter hoogte van de grens van het bouwvlak bedraagt circa 54 dB(A). Deze waarde 
voldoet aan de richtwaarde uit stap 3 voor woningen in gemengd gebied. Op circa 25 meter binnen 
het bouwvlak treedt nog een waarde van 50 dB(A) op, gelijk aan de richtwaarde uit stap 2. 
 
4.2 Scenario 2: beperkte uitbreiding 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van de activiteiten in de zomerperiode is weer-
gegeven in figuur 4.7. Uitgangspunt is dat het bronvermogen van de waterpomp is gereduceerd tot 
ten hoogste 102 dB(A) om bij bestaande woningen aan het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen. 
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Figuur 4.7 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de zomer (toets VNG) 
 
Ten opzichte van de bestaande representatieve bedrijfssituatie (figuur 4.2) neemt de geluidsbelasting 
toe als gevolg van de plaatsing van ventilatoren in de gevels aan de zijde van de Biddingweg. Ter 
hoogte van de grens van het bouwvlak bedraagt de geluidsbelasting circa 61 dB(A). De bijdrage van 
de gereduceerde waterpomp is nog maatgevend, maar de bijdrage van de ventilatoren is eveneens 
significant. 
 
Analoog aan de bestaande representatieve bedrijfssituatie is de situatie inzichtelijk gemaakt waarbij 
de waterpomp ofwel in het geheel niet in bedrijf is, ofwel buiten de grenzen van de inrichting wordt 
opgesteld. Het resultaat van deze variant is weergegeven in figuur 4.8. 
 

  
Figuur 4.8 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zomer zonder waterpomp, toets VNG (links) en Activiteitenbesluit 
(rechts). 
 
Ten opzichte van figuur 4.3 en figuur 4.4 neemt de geluidsbelasting toe. Binnen het gebied met een 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van meer dan 55 dB(A) volgens de ruimtelijke toets worden 
ongeveer 5 woningen geprojecteerd. Hier wordt derhalve niet voldaan aan de richtwaarde uit stap 3 
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en is een nadere afweging nodig. Voor in totaal 27 geprojecteerde woningen wordt op een hoogte van 
8 meter boven maaiveld de richtwaarde uit stap 2 overschreden. Hiervoor zal een nadere afweging 
plaats moeten vinden. 
 
Uit toetsing aan het Activiteitenbesluit volgt dat 25 geprojecteerde woningen op een hoogte van 8 
meter boven maaiveld een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) zullen ondervinden3. Omdat 
maatwerkvoorschriften slechts mogelijk zijn tot 5 dB boven de grenswaarde, is voor deze woningen 
een nadere afweging noodzakelijk. Circa 35 woningen ondervinden een geluidsbelasting van meer 
dan 45 dB(A), maar ten hoogste 50 dB(A). Voor deze woningen kunnen maatwerkvoorschriften wor-
den vastgesteld. 
 
In relatie tot de bestaande representatieve bedrijfssituatie treedt een toename in geluidsbelasting op, 
die kan worden teruggevoerd op de nieuwbouw van loods 1 en 2 en de bijdrage van ventilatoren in 
deze loodsen. Daarom wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op het mogelijk treffen van maatregelen aan 
deze bronnen, om eventueel voorwaarden te kunnen verbinden aan de gewenste uitbreiding. 
 
De maximale geluidniveaus en indirecte hinder wijzigen niet ten opzichte van scenario 1. 
 
4.3 Scenario 3: gewenste maximale uitbreiding 
Het effect van dit scenario wordt enkel afgezet tegen scenario 2, zonder waterpomp (figuur 4.8) en is 
weergegeven in figuur 4.9. 
 

  
Figuur 4.9 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zomer zonder waterpomp, toets VNG (links) en Activiteitenbesluit 
(rechts). 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in scenario 3 is nagenoeg gelijk aan het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau volgens scenario 2. Daarom wordt geconcludeerd dat de uitbreiding van de in-
richting met een vijfde loods op de achterzijde van het terrein geen significant effect heeft op het lang-
tijdgemiddeld beoordelingsniveau in relatie tot scenario 2. 
 
 
  

                                                      
3 In deze berekening is geen rekening gehouden met de afschermende werking van gerealiseerde woningen. 
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5 NADERE AFWEGING 
 
Uit de resultaten volgt dat nadere voorwaarden noodzakelijk zijn om enerzijds het aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat ter plaatse te borgen en anderzijds de inrichting van niet te belemme-
ren in de bedrijfsvoering. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de zomerperiode blijkt de richt- 
en grenswaarde te overschrijden.  
 
Voor het afwegen van maatregelen wordt in de basis uitgegaan van scenario 2 met gereduceerd 
bronvermogen voor de waterpomp. Dit scenario geeft namelijk invulling aan de planologisch maxi-
maal mogelijke invulling van de inrichting. 
 
5.1 Stedenbouwkundige invulling 
Tot dusver is in de berekeningen geen rekening gehouden met de aanwezigheid van bebouwing bin-
nen het plangebied. Deze objecten kunnen uiteraard wel afscherming bieden voor achterliggende 
objecten. In figuur 5.1 is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau weergegeven inclusief bebouwing 
bestaande uit 3 bouwlagen, berekend op 8 meter hoogte voor toetsing aan de VNG-publicatie. 
 

 
Figuur 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met invulling, gerekend op 8 meter hoogte. 
 
Wanneer rekening wordt gehouden met afscherming als gevolg van invulling van het plangebied, 
treedt op de eerstelijns bebouwing een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van circa 55 dB(A) op. 
De tweedelijns bebouwing ondervindt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50 tot 55 dB(A). 
Omdat het afschermend effect van de bebouwing naar verwachting met name aan de ‘schaduwzijde’ 
op begane grond en in mindere mate op de eerste bouwlaag duidelijk aanwezig is, wordt in figuur 5.2 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 1,5 meter en 5 meter boven maaiveld weergegeven. 
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Figuur 5.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met invulling, gerekend op 1,5 meter (links) en 5 meter hoogte 
(rechts). 
 
Het effect van de afschermende werking is op begane grond duidelijk zichtbaar. Alle woningen be-
schikken over een geluidluwe buitenruimte. Op de tweede bouwlaag is het langtijdgemiddeld beoor-
delingsniveau aan de achterzijde bij enkele woningen (marginaal) hoger dan 50 dB(A) en desondanks 
geluidluw te noemen. 
 
Circa 8 woningen ondervinden aan de zijde van een geluidsbelasting van 55 à 56 dB(A). 
Zonder het treffen van aanvullende maatregelen moet aan de bouw van deze woningen de voorwaar-
de worden verbonden dat de hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde wordt gerealiseerd. Woningen 
in de tweede lijn ondervinden een geluidsbelasting van circa 50 dB(A). In combinatie met de minimaal 
vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel volgens het Bouwbesluit wordt het inpandig leef-
klimaat geborgd. Bovendien blijkt uit de resultaten op 1,5 meter hoogte dat vrijwel alle woningen be-
schikken over een geluidluwe zijde en buitenruimte. 
 
Aanvullend is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 1,5 meter en 5 meter hoogte inzichtelijk 
gemaakt wanneer de waterpomp niet of niet op het eigen terrein in gebruik is. De resultaten van deze 
berekening worden weergegeven in figuur 5.3. 
 

  
Figuur 5.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zonder waterpomp, met invulling plangebied, gerekend op 1,5 meter 
(links) en 5 meter hoogte (rechts). 
 
Met name op 5 meter boven maaiveld is het verschil ten opzichte van figuur 5.2 duidelijk zichtbaar. 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is circa 2 dB lager dan de bedrijfssituatie waarbij de water-
pomp in bedrijf is. Aan de voorzijde wordt de richtwaarde van 50 dB(A) nog wel overschreden. 
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5.2 Afschermende maatregel 
Overwogen wordt om in de zone tussen het bouwvlak en de Biddingweg accenten in het maaiveld 
aan te brengen onder de noemer ‘rivierduinen’. Als eerste wordt het effect van een 5 meter hoge 
grondwal in deze zone inzichtelijk gemaakt. Het effect van deze wal is in theorie vooral zichtbaar op 
de onderste 2 bouwlagen. Het effect op 8 meter hoogte is nihil. In figuur 5.4 is het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau daarom op 1,5 meter hoogte gepresenteerd. De wal heeft een lengte van 185 
meter en is als ononderbroken object met uniforme hoogte gemodelleerd. 
 

  
Figuur 5.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief rivierduinen, hoogte 1,5 meter (links) en 5 meter (rechts). 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt op 1,5 meter boven maaiveld het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
nergens hoger is dan 50 dB(A), zodat elke woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte. Op 5 
meter hoogte treedt ter plaatse van enkele woningen nog een geluidsbelasting van circa 55 dB(A) op.  
 
In het kader van het Activiteitenbesluit treedt onverminderd een geluidsbelasting van meer dan 45 
dB(A) op, en ter plaatse van eerstelijns bebouwing ook hoger dan 50 dB(A). Figuur 5.4 toont aan dat 
desondanks in de buitenruimte bij woningen een aanvaardbaar leefklimaat is geborgd. 
 
5.3 Bronmaatregelen 
De geluidsbelasting als gevolg van op Swifterbant Zuid is met name het gevolg van de wa-
terpomp en ventilatoren in de loodsen. Daarom worden maatregelen afgewogen met als doel: 

A. voldoen aan de richtwaarde uit stap 3 volgens de VNG en/of maatwerkvoorschriften uit het 
Activiteitenbesluit; 

B. voldoen aan de richtwaarde uit stap 2 volgens de VNG en/of de grenswaarden uit het Activi-
teitenbesluit. 

 
In de afweging wordt geen rekening gehouden met de hiervoor beschreven afschermende voorzie-
ning, maar wel met de stedenbouwkundige invulling. 
 
Als eerste wordt voorgesteld de ventilatoren die zijn voorzien in de noordwestgevel van loods 2 te 
verplaatsen naar de zuidwestgevel van die loods. Het bronvermogen van de ventilatoren in de 
noordwestgevel van loods 1 wordt met 3 dB gereduceerd. Het bronvermogen van de waterpomp 
wordt een additionele 10 dB teruggebracht tot 92 dB(A). Na het treffen van deze maatregelen wordt 
ter plaatse van alle woningen voldaan aan de richtwaarde uit stap 3. De bijdrage van tractorbewegin-
gen in de nachtperiode is van dien aard dat het terugbrengen van de geluidsbelasting tot stap 2 niet 
redelijk wordt geacht. Maatregelvariant B wordt daarom niet verder uitgewerkt. 
 
Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit ondervinden enkele woningen echter nog een geluidsbelasting 
van meer dan 50 dB(A) en zijn maatwerkvoorschriften niet mogelijk. Daarom zijn alsnog aanvullende 
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maatregelen noodzakelijk. De eerste voorgestelde aanvullende maatregel betreft het verplaatsen van 
de ventilatoren in de noordwestgevel van loods 1 naar de noordoostgevel. De waterpomp wordt niet 
langer in de nachtperiode gebruikt. Daarnaast wordt een reductie in het bronvermogen van ventilato-
ren toegepast zoals weergegeven in figuur 5.5. 
 

 
Figuur 5.5 Benodigde reductie bronvermogen ventilatoren. 
 
Uit de figuur is vervolgens af te leiden dat 1 woning op de bovenste bouwlaag een geluidsbelasting 
van circa 50 dB(A) ondervindt. Voor deze en alle andere woningen met een geluidsbelasting van 
meer dan 45 dB(A) (het gele vlak) zijn maatwerkvoorschriften noodzakelijk. 
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6 CONCLUSIE 
 
De activiteiten van leiden binnen het bouwvlak van bestemmingsplan Swifterbant Zuid tot 
een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dat de richtwaarde uit de VNG-publicatie Bedrijven en mili-
euzonering (2009) en de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit overschrijdt. Dit is van toepassing op 
zowel de bestaande representatieve bedrijfssituatie als toekomstige uitbreidingen. 
 
Om het woon- en leefklimaat binnen Swifterbant Zuid aanvaardbaar te kunnen noemen, zijn maatre-
gelen noodzakelijk. Het bronvermogen van de waterpomp moet worden gereduceerd4. Bij de beoogde 
vernieuwing van loods 1 en 2 mogen ventilatoren niet in de gevels parallel aan de Biddingweg worden 
geplaatst, maar in de gevels loodrecht hierop. Aanvullend moet het bronvermogen van de ventilatoren 
in beide loodsen worden gereduceerd. Aanvullend is een afschermende maatregel tussen de Bid-
dingweg en Swifterbant Zuid nodig om het woon- en leefklimaat op begane grond te borgen.  
 
 
 

                                                      
4 Bovenop de reductie die noodzakelijk is om ook in de bestaande representatieve bedrijfssituatie aan het Activiteitenbesluit te 
kunnen voldoen. 

Econsultancy 
Zwolle, 7 december 2021 
 
 



 

 

BIJLAGE 1. UITWERKING VAN MEETGEGEVENS 
  



Bepaling bronvermogen geconcentreerde bronmethode (II.2)

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot

Lp 2 23,7 35,4 48,9 51,0 60,8 57,6 48,6 46,0 39,4 63,2
Lstoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAeq,T 23,7 35,4 48,9 51,0 60,8 57,6 48,6 46,0 39,4
R 4,5m 1/2 bol 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
LWR 45,6 57,3 70,8 72,9 82,7 79,5 70,5 67,9 61,3 85,2 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot
Lp 3 23,5 44,0 53,4 54,4 61,4 61,2 54,3 50,3 43,4 65,6
Lstoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAeq,T 23,5 44,0 53,4 54,4 61,4 61,2 54,3 50,3 43,4
R 4,5m 1/2 bol 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
LWR 45,5 66,0 75,4 76,4 83,4 83,2 76,3 72,3 65,4 87,6 [dB(A)]

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot

Lp 6 26,6 50,7 53,6 55,2 59,1 52,0 49,4 48,3 43,5 62,6

Lstoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LAeq,T 26,6 50,7 53,6 55,2 59,1 52,0 49,4 48,3 43,5

R 2,9m 1/2 bol 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

LWR 44,8 68,9 71,8 73,4 77,3 70,2 67,6 66,5 61,7 80,8 [dB(A)]

K1 K2

koelunit K1

K1, hoog vermogen

K2
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Bepaling bronvermogen aangepast meetvlakmethode (II.3)

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz tot

Ls 4 38,8 53,4 71,3 71,8 68,9 69,6 61,4 52,2 40,6 76,7
Sm 5,1m² 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Lf Q=1,0 vlak -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LWi 42,8 57,4 75,3 75,8 72,9 73,6 65,4 56,2 44,6 80,8 [dB(A)]

ventilatoren loods 3
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
m1 tractoren LAr,LT (VNG)      0,75  10     12     12     10   27,42   21,05   26,10   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m2 personenwagens LAr,LT (VNG)      0,75  10     40      4      2   22,21   25,84   33,11 --   63,00   70,00   75,00   81,00   83,00   82,00
m3 tractoren e.d. indirect      0,75  20     12     12     10   31,70   25,33   30,39   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m4 personenwagens indirect      0,75  40     40      4      2   29,48   33,12   40,39 --   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m1   97,70   88,70  106,66
m2   76,00   66,00   87,57
m3   97,70   88,70  106,66
m4   78,00   68,00   89,57

7-12-2021 13:26:09Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Econsultancy
10608

Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p1 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172407,14     507446,91 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p2 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172423,39     507435,73 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p6 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172336,45     507461,17 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p13 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,00 Relatief     172333,03     507454,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p14 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172348,27     507444,51 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p15 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,54     507442,32 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p16 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172354,73     507440,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p17 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172358,32     507437,77 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p18 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172340,12     507415,72 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p19 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172317,20     507431,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p20 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172331,42     507421,64 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p21 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172332,96     507420,59 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p22 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172341,59     507414,73 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p23 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172349,39     507409,43 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p24 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172357,99     507403,59 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p29 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,82     507444,31 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p30 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172360,10     507442,09 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p31 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,55     507438,23 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p32 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172364,43     507436,97 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p33 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172366,93     507435,29 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p34 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172369,18     507433,78 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p38 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172370,62     507399,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p40 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172375,10     507396,26 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p44 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172383,62     507390,47 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p46 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172388,47     507387,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p67 hogedrukspuit LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172406,00     507481,21 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- --   60,60   68,70   76,20
p68 waterpomp LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172409,92     507478,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   90,60   98,70  106,20
p69 kistenwasser LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172410,41     507453,11 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   60,60   68,70   76,20
p53 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172424,38     507364,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p1   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p2   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p6   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p13   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p14   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p15   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p16   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p17   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p18   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p19   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p20   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p21   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p22   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p23   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p24   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p29   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p30   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p31   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p32   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p33   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p34   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p38   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p40   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p44   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p46   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p67   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p68  110,80  117,90  122,30  122,80  120,10  116,20  127,66
p69   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p53   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p52 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172427,81     507369,38 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p51 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172432,04     507375,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p56 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172436,00     507381,33 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p55 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172440,65     507388,11 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p54 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172444,85     507394,24 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p48 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172449,37     507400,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p47 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172453,39     507406,70 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p49 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172457,98     507413,40 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p50 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172461,91     507419,13 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p3 Koelunit K1 (hoog vermogen) LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172417,32     507361,66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   45,50   66,00   75,40

p4 Koelunit K2 LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172371,26     507409,05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   44,80   68,90   71,80
p70 optrekkend voertuig 70     1,00 Relatief     172325,79     507500,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   65,00   71,00   86,00
p71 portier sluiten 71     1,00 Relatief     172366,37     507468,42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   79,30   83,20
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p52   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p51   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p56   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p55   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p54   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p48   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p47   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p49   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p50   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p3   76,40   83,40   83,20   76,30   72,30   65,40   87,58

p4   73,40   77,30   70,20   67,60   66,50   61,70   80,82
p70   96,00   87,00  101,00  103,00  102,00   96,00  107,58
p71   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00  100,03

7-12-2021 13:26:09Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Econsultancy
10608

Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250
g1 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
g2 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63
g1   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
g2   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63
g1   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,27   74,27   79,27   83,27   87,27   88,27   86,27   85,27   83,27    0,00    0,00
g2   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,02   74,02   79,02   83,02   87,02   88,02   86,02   85,02   83,02    0,00    0,00
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
g1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
g2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
m1 tractoren LAr,LT (VNG)      0,75  10     12     12     10   27,42   21,05   26,10   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m2 personenwagens LAr,LT (VNG)      0,75  10     40      4      2   22,21   25,84   33,11 --   63,00   70,00   75,00   81,00   83,00   82,00
m3 tractoren e.d. indirect      0,75  20     12     12     10   31,70   25,33   30,39   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m4 personenwagens indirect      0,75  40     40      4      2   29,48   33,12   40,39 --   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m1   97,70   88,70  106,66
m2   76,00   66,00   87,57
m3   97,70   88,70  106,66
m4   78,00   68,00   89,57
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p1 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172407,14     507446,91 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p2 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172423,39     507435,73 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p6 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172336,45     507461,17 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p13 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,00 Relatief     172333,03     507454,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p14 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172348,27     507444,51 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p15 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,54     507442,32 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p16 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172354,73     507440,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p17 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172358,32     507437,77 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p18 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172340,12     507415,72 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p19 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172317,20     507431,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p20 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172331,42     507421,64 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p21 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172332,96     507420,59 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p22 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172341,59     507414,73 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p23 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172349,39     507409,43 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p24 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172357,99     507403,59 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p29 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,82     507444,31 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p30 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172360,10     507442,09 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p31 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,55     507438,23 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p32 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172364,43     507436,97 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p33 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172366,93     507435,29 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p34 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172369,18     507433,78 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p38 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172370,62     507399,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p40 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172375,10     507396,26 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p44 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172383,62     507390,47 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p46 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172388,47     507387,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p67 hogedrukspuit LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172406,00     507481,21 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- --   60,60   68,70   76,20
p68 waterpomp LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172409,92     507478,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   64,60   72,70   80,20
p69 kistenwasser LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172410,41     507453,11 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   60,60   68,70   76,20
p53 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172424,38     507364,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p1   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p2   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p6   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p13   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p14   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p15   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p16   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p17   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p18   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p19   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p20   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p21   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p22   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p23   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p24   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p29   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p30   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p31   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p32   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p33   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p34   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p38   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p40   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p44   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p46   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p67   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p68   84,80   91,90   96,30   96,80   94,10   90,20  101,66
p69   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p53   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p52 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172427,81     507369,38 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p51 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172432,04     507375,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p56 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172436,00     507381,33 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p55 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172440,65     507388,11 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p54 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172444,85     507394,24 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p48 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172449,37     507400,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p47 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172453,39     507406,70 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p49 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172457,98     507413,40 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p50 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172461,91     507419,13 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p3 Koelunit K1 (hoog vermogen) LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172417,32     507361,66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   45,50   66,00   75,40

p4 Koelunit K2 LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172371,26     507409,05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   44,80   68,90   71,80
p70 optrekkend voertuig LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172325,79     507500,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   65,00   71,00   86,00
p71 portier sluiten LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172366,37     507468,42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   79,30   83,20
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p52   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p51   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p56   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p55   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p54   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p48   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p47   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p49   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p50   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p3   76,40   83,40   83,20   76,30   72,30   65,40   87,58

p4   73,40   77,30   70,20   67,60   66,50   61,70   80,82
p70   96,00   87,00  101,00  103,00  102,00   96,00  107,58
p71   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00  100,03
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250
g1 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
g2 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63
g1   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
g2   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63
g1   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,27   74,27   79,27   83,27   87,27   88,27   86,27   85,27   83,27    0,00    0,00
g2   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,02   74,02   79,02   83,02   87,02   88,02   86,02   85,02   83,02    0,00    0,00
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Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
g1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
g2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
m1 tractoren LAr,LT (VNG)      0,75  10     12     12     10   27,50   21,14   26,19   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m2 personenwagens LAr,LT (VNG)      0,75  10     40      4      2   22,26   25,90   33,17 --   63,00   70,00   75,00   81,00   83,00   82,00
m3 tractoren e.d. indirect      0,75  20     12     12     10   31,70   25,33   30,39   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m4 personenwagens indirect      0,75  40     40      4      2   29,48   33,12   40,39 --   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m1   97,70   88,70  106,66
m2   76,00   66,00   87,57
m3   97,70   88,70  106,66
m4   78,00   68,00   89,57
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p1 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172401,28     507446,64 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p2 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172423,39     507435,73 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p3 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172337,63     507470,40 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p4 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172336,15     507468,19 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p5 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172334,70     507466,04 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p6 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172332,96     507463,48 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p7 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172318,62     507455,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p8 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172317,01     507453,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p9 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172314,72     507449,97 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p10 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172313,27     507447,83 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p11 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172310,99     507444,45 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p12 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172309,46     507442,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p13 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172332,15     507422,43 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p14 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172334,12     507421,10 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p15 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172337,65     507418,71 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p16 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172339,65     507417,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p17 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172343,51     507414,74 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p18 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172345,29     507413,53 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p19 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172349,00     507411,02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p20 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,04     507409,64 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p21 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172354,32     507407,42 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p22 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,74     507405,78 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p23 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172360,14     507403,47 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p24 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,09     507402,16 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p25 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172345,83     507450,44 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p26 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172348,12     507448,89 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p27 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,20     507446,81 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p28 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172353,34     507445,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p29 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,81     507443,02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p1   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p2   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p3   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p4   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p5   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p6   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p7   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p8   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p9   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p10   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p11   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p12   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p13   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p14   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p15   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p16   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p17   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p18   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p19   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p20   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p21   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p22   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p23   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p24   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p25   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p26   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p27   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p28   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p29   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p30 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172358,69     507441,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p31 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,25     507439,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p32 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172364,17     507438,05 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p33 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172367,61     507435,73 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p34 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172369,66     507434,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p35 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172373,29     507431,90 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p36 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172375,05     507430,71 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p37 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172368,06     507401,04 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p38 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172370,62     507399,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p39 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172373,03     507397,67 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p40 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172375,67     507395,87 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p41 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172378,20     507394,15 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p42 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172380,57     507392,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p43 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172383,23     507390,74 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p44 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172385,53     507389,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p45 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172387,98     507387,51 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p46 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172390,58     507385,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p47 hogedrukspuit LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172394,48     507488,98 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- --   60,60   68,70   76,20
p48 waterpomp LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172399,60     507485,68 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   64,60   72,70   80,20
p49 kistenwasser LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172409,96     507447,20 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   60,60   68,70   76,20

pxx50 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172424,38     507364,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx51 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172427,81     507369,38 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx52 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172432,04     507375,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx53 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172436,00     507381,33 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx54 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172440,65     507388,11 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

pxx55 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172444,85     507394,24 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx56 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172449,37     507400,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx57 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172453,39     507406,70 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx58 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172457,98     507413,40 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p30   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p31   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p32   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p33   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p34   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p35   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p36   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p37   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p38   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p39   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p40   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p41   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p42   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p43   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p44   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p45   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p46   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p47   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p48   84,80   91,90   96,30   96,80   94,10   90,20  101,66
p49   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66

pxx50   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx51   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx52   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx53   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx54   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

pxx55   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx56   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx57   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx58   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
pxx59 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172461,91     507419,13 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p3 Koelunit K1 (hoog vermogen) LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172417,32     507361,66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   45,50   66,00   75,40
p4 Koelunit K2 LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172371,26     507409,05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   44,80   68,90   71,80
p60 optrekkend voertuig LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172325,79     507500,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   65,00   71,00   86,00
p61 portier sluiten LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172366,37     507468,42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   79,30   83,20
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
pxx59   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p3   76,40   83,40   83,20   76,30   72,30   65,40   87,58
p4   73,40   77,30   70,20   67,60   66,50   61,70   80,82
p60   96,00   87,00  101,00  103,00  102,00   96,00  107,58
p61   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00  100,03
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250
g1 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
g openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63
g1   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
g   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63
g1   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,27   74,27   79,27   83,27   87,27   88,27   86,27   85,27   83,27    0,00    0,00
g   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,02   74,02   79,02   83,02   87,02   88,02   86,02   85,02   83,02    0,00    0,00
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Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
g1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
g    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
m1 tractoren LAr,LT (VNG)      0,75  10     12     12     10   27,50   21,14   26,19   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m2 personenwagens LAr,LT (VNG)      0,75  10     40      4      2   22,26   25,90   33,17 --   63,00   70,00   75,00   81,00   83,00   82,00
m3 tractoren e.d. indirect      0,75  20     12     12     10   31,70   25,33   30,39   77,20   85,60   87,00   89,40   97,10  102,20  102,10
m4 personenwagens indirect      0,75  40     40      4      2   29,48   33,12   40,39 --   65,00   72,00   77,00   83,00   85,00   84,00
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m1   97,70   88,70  106,66
m2   76,00   66,00   87,57
m3   97,70   88,70  106,66
m4   78,00   68,00   89,57
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p1 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172401,28     507446,64 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p2 elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172423,39     507435,73 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p3 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172337,63     507470,40 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p4 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172336,15     507468,19 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p5 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172334,70     507466,04 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p6 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172332,96     507463,48 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p7 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172318,62     507455,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p8 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172317,01     507453,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p9 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172314,72     507449,97 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p10 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172313,27     507447,83 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p11 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172310,99     507444,45 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p12 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172309,46     507442,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p13 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172332,15     507422,43 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p14 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172334,12     507421,10 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p15 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172337,65     507418,71 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p16 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172339,65     507417,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p17 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172343,51     507414,74 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p18 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172345,29     507413,53 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p19 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172349,00     507411,02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p20 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,04     507409,64 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p21 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172354,32     507407,42 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p22 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,74     507405,78 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p23 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172360,14     507403,47 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p24 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,09     507402,16 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p25 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172345,83     507450,44 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p26 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172348,12     507448,89 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p27 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,20     507446,81 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p28 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172353,34     507445,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p29 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,81     507443,02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p1   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p2   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p3   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p4   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p5   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p6   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p7   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p8   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p9   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p10   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p11   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p12   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p13   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p14   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p15   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p16   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p17   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p18   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p19   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p20   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p21   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p22   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p23   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p24   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p25   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p26   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p27   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p28   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p29   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p30 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172358,69     507441,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p31 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,25     507439,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p32 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172364,17     507438,05 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p33 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172367,61     507435,73 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p34 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172369,66     507434,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p35 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172373,29     507431,90 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p36 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172375,05     507430,71 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p37 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172368,06     507401,04 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p38 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172370,62     507399,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p39 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172373,03     507397,67 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p40 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172375,67     507395,87 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p41 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172378,20     507394,15 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p42 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172380,57     507392,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p43 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172383,23     507390,74 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p44 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172385,53     507389,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p45 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172387,98     507387,51 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p46 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172390,58     507385,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p47 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172445,84     507389,12 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p48 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172444,47     507387,42 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p49 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172442,52     507384,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p50 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172441,22     507382,63 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p51 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172438,61     507378,80 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p52 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172437,28     507376,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p53 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172435,03     507373,54 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p54 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172433,54     507371,36 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p55 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172431,24     507367,97 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p56 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172429,68     507365,68 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p57 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172427,53     507362,52 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p58 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172426,14     507360,47 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p30   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p31   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p32   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p33   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p34   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p35   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p36   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p37   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p38   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p39   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p40   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p41   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p42   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p43   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p44   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p45   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p46   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p47   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p48   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p49   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p50   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p51   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p52   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p53   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p54   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p55   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p56   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p57   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p58   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p59 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172449,59     507394,94 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p60 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172448,19     507392,89 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p61 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172453,26     507400,34 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p62 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172452,00     507398,48 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p63 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172456,92     507405,72 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p64 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172455,38     507403,45 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p65 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172460,68     507411,24 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p66 2 ventilatoren loods 5 LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172459,26     507409,15 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p67 hogedrukspuit LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172405,95     507481,41 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- --   60,60   68,70   76,20
p68 waterpomp LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172409,99     507478,88 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   64,60   72,70   80,20

p69 kistenwasser LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172409,96     507447,20 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   60,60   68,70   76,20
p3 Koelunit K1 (hoog vermogen) LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172417,32     507361,66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   45,50   66,00   75,40
p4 Koelunit K2 LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172371,26     507409,05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   44,80   68,90   71,80
p70 optrekkend voertuig LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172325,79     507500,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   65,00   71,00   86,00
p71 portier sluiten LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172366,37     507468,42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   79,30   83,20
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p59   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p60   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p61   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p62   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p63   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p64   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p65   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p66   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p67   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p68   84,80   91,90   96,30   96,80   94,10   90,20  101,66

p69   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p3   76,40   83,40   83,20   76,30   72,30   65,40   87,58
p4   73,40   77,30   70,20   67,60   66,50   61,70   80,82
p70   96,00   87,00  101,00  103,00  102,00   96,00  107,58
p71   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00  100,03
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250
g1 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
g2 openstaande deur bij inschuurlijn      0,00      0,00 Relatief Ja 3 A False   0,17   0,00   7,27   5,0   2,0   2,0   55,30   60,30   65,30   69,30
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63
g1   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
g2   73,30   74,30   72,30   71,30   69,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,30   57,30
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63
g1   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,27   74,27   79,27   83,27   87,27   88,27   86,27   85,27   83,27    0,00    0,00
g2   62,30   66,30   70,30   71,30   69,30   68,30   66,30   69,02   74,02   79,02   83,02   87,02   88,02   86,02   85,02   83,02    0,00    0,00
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Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp
definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
g1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
g2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (VNG)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
a_A Biddingweg 9 172525,58 507753,48 1,50 56,59 56,59 56,59 66,59 61,89
a_B Biddingweg 9 172525,58 507753,48 5,00 57,73 57,74 57,73 67,73 62,43
b_A Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 1,50 59,58 59,57 59,57 69,57 64,57
b_B Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 5,00 60,63 60,63 60,62 70,62 65,15
c_A Biddingweg 13A 172201,16 507227,51 1,50 49,71 49,72 49,71 59,71 55,70

d_A Biddingweg 13 172138,64 507182,49 1,50 40,10 40,19 40,10 50,10 51,45
d_B Biddingweg 13 172138,64 507182,49 5,00 46,64 46,66 46,63 56,63 54,06
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 69,00 69,01 69,00 79,00 74,42
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 69,87 69,89 69,87 79,87 74,20
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 71,00 71,01 70,99 80,99 74,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)
LAeq bij Bron voor toetspunt: I_C - grens bouwvlak
Groep: LAr,LT (VNG)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 71,00 71,01 70,99 80,99 74,30
p68 waterpomp 172409,92 507478,76 1,00 70,98 70,98 70,98 80,98 72,62
m1 tractoren 172323,47 507504,03 0,75 41,61 47,98 42,93 52,98 69,27
p6 2 ventilatoren loods 1 nw 172336,45 507461,17 2,00 36,33 36,33 36,33 46,33 36,79
g1 openstaande deur bij inschuurlijn 172424,00 507427,61 0,00 38,57 38,74 31,47 43,74 40,27
p30 2 ventilatoren loods 1 zw 172360,10 507442,09 3,50 33,25 33,25 33,25 43,25 33,71

p29 2 ventilatoren loods 1 zw 172356,82 507444,31 3,50 33,11 33,11 33,11 43,11 33,57
p31 2 ventilatoren loods 1 zw 172362,55 507438,23 3,50 32,89 32,89 32,89 42,89 33,35
p33 2 ventilatoren loods 1 zw 172366,93 507435,29 3,50 32,81 32,81 32,81 42,81 33,27
p32 2 ventilatoren loods 1 zw 172364,43 507436,97 3,50 32,80 32,80 32,80 42,80 33,26
p34 2 ventilatoren loods 1 zw 172369,18 507433,78 3,50 32,49 32,49 32,49 42,49 32,95

p69 kistenwasser 172410,41 507453,11 1,00 41,58 -- -- 41,58 44,48
p13 2 ventilatoren loods 2 zw 172333,03 507454,75 3,00 28,26 28,26 28,26 38,26 28,72
p19 2 ventilatoren loods 2 zw 172317,20 507431,30 2,00 26,59 26,59 26,59 36,59 27,05
p14 2 ventilatoren loods 2 zw 172348,27 507444,51 3,50 25,60 25,60 25,60 35,60 26,06
p15 2 ventilatoren loods 2 zw 172351,54 507442,32 3,50 24,80 24,80 24,80 34,80 25,26

p16 2 ventilatoren loods 2 zw 172354,73 507440,18 3,50 24,09 24,09 24,09 34,09 24,55
p17 2 ventilatoren loods 2 zw 172358,32 507437,77 3,50 23,37 23,37 23,37 33,37 23,83
g2 openstaande deur bij inschuurlijn 172410,60 507433,16 0,00 25,46 25,63 18,36 30,63 27,04
m2 personenwagens 172322,87 507504,03 0,75 27,73 24,10 16,83 29,10 50,19
p2 elektrische heftruck 172423,39 507435,73 1,00 27,76 -- -- 27,76 31,02

Rest 0,00 0,00 0,00 30,64 24,64 24,64 34,64 42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
a_A Biddingweg 9 172525,58 507753,48 1,50 56,59 56,59 56,59 66,59 61,18
a_B Biddingweg 9 172525,58 507753,48 5,00 57,73 57,73 57,73 67,73 61,73
b_A Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 1,50 59,57 59,57 59,56 69,56 64,24
b_B Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 5,00 60,63 60,63 60,62 70,62 64,83
c_A Biddingweg 13A 172201,16 507227,51 1,50 49,71 49,71 49,70 59,70 54,33

d_A Biddingweg 13 172138,64 507182,49 1,50 40,07 40,07 40,06 50,06 44,76
d_B Biddingweg 13 172138,64 507182,49 5,00 46,63 46,63 46,62 56,62 50,88
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 69,00 69,00 68,99 78,99 73,07
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 69,87 69,86 69,86 79,86 72,63
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 70,99 70,99 70,98 80,98 72,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht
a_A Biddingweg 9 172525,58 507753,48 1,50 37,96 37,96 37,96
a_B Biddingweg 9 172525,58 507753,48 5,00 38,76 38,76 38,76
b_A Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 1,50 36,81 36,81 36,81
b_B Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 5,00 37,49 37,49 37,49
c_A Biddingweg 13A 172201,16 507227,51 1,50 40,70 40,70 40,70

d_A Biddingweg 13 172138,64 507182,49 1,50 37,68 37,68 37,68
d_B Biddingweg 13 172138,64 507182,49 5,00 38,61 38,61 38,61
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 60,73 60,73 60,73
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 63,44 63,44 63,44
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 63,41 63,41 63,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirect
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
a_A Biddingweg 9 172525,58 507753,48 1,50 28,31 34,57 29,50 39,57 64,17
a_B Biddingweg 9 172525,58 507753,48 5,00 30,16 36,41 31,35 41,41 64,76
b_A Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 1,50 25,08 31,34 26,27 36,34 61,19
b_B Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 5,00 26,35 32,60 27,53 37,60 61,63
c_A Biddingweg 13A 172201,16 507227,51 1,50 31,46 37,73 32,66 42,73 66,75

d_A Biddingweg 13 172138,64 507182,49 1,50 29,31 35,57 30,50 40,57 65,07
d_B Biddingweg 13 172138,64 507182,49 5,00 30,66 36,91 31,84 41,91 64,90
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 40,77 47,03 41,97 52,03 74,35
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 42,50 48,76 43,69 53,76 74,57
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 42,62 48,87 43,81 53,87 74,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-12-2021 13:34:59Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy





Econsultancy
10608

Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
a_A Biddingweg 9 172525,58 507753,48 1,50 31,93 31,51 31,03 41,03 38,46
a_B Biddingweg 9 172525,58 507753,48 5,00 33,09 32,70 32,27 42,27 39,09
b_A Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 1,50 36,54 35,71 34,18 44,18 42,20
b_B Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 5,00 37,83 37,04 35,34 45,34 43,00
c_A Biddingweg 13A 172201,16 507227,51 1,50 30,57 30,46 30,11 40,11 35,44

d_A Biddingweg 13 172138,64 507182,49 1,50 24,02 23,95 23,52 33,52 28,97
d_B Biddingweg 13 172138,64 507182,49 5,00 28,57 28,42 27,95 37,95 33,04
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 44,68 44,39 44,22 54,22 49,63
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 46,91 46,42 46,04 56,04 50,15
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 48,59 47,62 47,12 57,12 50,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer), fit Ab
LAeq bij Bron voor toetspunt: I_C - grens bouwvlak
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 48,59 47,62 47,12 57,12 50,93
p68 waterpomp 172409,92 507478,76 1,00 44,98 44,98 44,98 54,98 46,62
p6 2 ventilatoren loods 1 nw 172336,45 507461,17 2,00 36,33 36,33 36,33 46,33 36,79
g1 openstaande deur bij inschuurlijn 172424,00 507427,61 0,00 38,57 38,74 31,47 43,74 40,27
p30 2 ventilatoren loods 1 zw 172360,10 507442,09 3,50 33,25 33,25 33,25 43,25 33,71
p29 2 ventilatoren loods 1 zw 172356,82 507444,31 3,50 33,11 33,11 33,11 43,11 33,57

p31 2 ventilatoren loods 1 zw 172362,55 507438,23 3,50 32,89 32,89 32,89 42,89 33,35
p33 2 ventilatoren loods 1 zw 172366,93 507435,29 3,50 32,81 32,81 32,81 42,81 33,27
p32 2 ventilatoren loods 1 zw 172364,43 507436,97 3,50 32,80 32,80 32,80 42,80 33,26
p34 2 ventilatoren loods 1 zw 172369,18 507433,78 3,50 32,49 32,49 32,49 42,49 32,95
p69 kistenwasser 172410,41 507453,11 1,00 41,58 -- -- 41,58 44,48

p13 2 ventilatoren loods 2 zw 172333,03 507454,75 3,00 28,26 28,26 28,26 38,26 28,72
p19 2 ventilatoren loods 2 zw 172317,20 507431,30 2,00 26,59 26,59 26,59 36,59 27,05
p14 2 ventilatoren loods 2 zw 172348,27 507444,51 3,50 25,60 25,60 25,60 35,60 26,06
p15 2 ventilatoren loods 2 zw 172351,54 507442,32 3,50 24,80 24,80 24,80 34,80 25,26
p16 2 ventilatoren loods 2 zw 172354,73 507440,18 3,50 24,09 24,09 24,09 34,09 24,55

p17 2 ventilatoren loods 2 zw 172358,32 507437,77 3,50 23,37 23,37 23,37 33,37 23,83
g2 openstaande deur bij inschuurlijn 172410,60 507433,16 0,00 25,46 25,63 18,36 30,63 27,04
p20 2 ventilatoren loods 2 zw 172331,42 507421,64 2,00 15,98 15,98 15,98 25,98 16,44
p21 2 ventilatoren loods 2 zw 172332,96 507420,59 2,00 15,72 15,72 15,72 25,72 16,18
p67 hogedrukspuit 172406,00 507481,21 1,00 25,11 -- -- 25,11 42,56

Rest 0,00 0,00 0,00 23,31 23,31 23,31 33,31 25,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 1: bestaande rbs (zomer) zonder pomp

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
a_A Biddingweg 9 172525,58 507753,48 1,50 39,71 40,74 39,69 49,69 66,21
a_B Biddingweg 9 172525,58 507753,48 5,00 40,79 41,97 40,80 50,80 66,78
b_A Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 1,50 39,55 39,77 38,48 48,48 66,23
b_B Bloemenzoom 135 172484,16 507844,48 5,00 40,60 40,83 39,42 49,42 66,77
c_A Biddingweg 13A 172201,16 507227,51 1,50 41,52 42,76 41,62 51,62 67,11

d_A Biddingweg 13 172138,64 507182,49 1,50 38,48 40,00 38,64 48,64 65,28
d_B Biddingweg 13 172138,64 507182,49 5,00 39,63 41,20 39,77 49,77 65,27
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 60,91 61,11 60,92 70,92 77,57
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 63,62 63,79 63,62 73,62 77,57
I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 63,67 63,83 63,64 73,64 77,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B13_A 172139,34 507182,01 1,50 38,58 40,03 38,74 48,74 65,18
B13_B 172139,34 507182,01 5,00 39,89 41,32 40,02 50,02 64,97
B13A_A 172193,35 507232,77 1,50 41,85 43,32 41,99 51,99 67,82
B13A_B 172193,35 507232,77 5,00 43,26 45,09 43,45 53,45 68,09
B9_A 172523,27 507754,85 1,50 41,19 41,95 41,06 51,06 65,05

B9_B 172523,27 507754,85 5,00 42,31 43,20 42,21 52,21 65,64
Bz135_A 172483,79 507843,88 1,50 40,45 40,67 39,67 49,67 61,96
Bz135_B 172483,79 507843,88 5,00 41,49 41,74 40,63 50,63 62,42
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 61,21 61,39 61,22 71,22 75,64
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 63,86 64,03 63,88 73,88 75,88

I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 63,92 64,09 63,93 73,93 75,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B13_A 172139,34 507182,01 1,50 26,15 26,13 25,89 35,89 30,99
B13_B 172139,34 507182,01 5,00 30,77 30,72 30,45 40,45 35,05
B13A_A 172193,35 507232,77 1,50 31,90 31,86 31,63 41,63 36,61
B13A_B 172193,35 507232,77 5,00 33,91 33,87 33,66 43,66 37,88
B9_A 172523,27 507754,85 1,50 35,90 35,48 35,18 45,18 41,72

B9_B 172523,27 507754,85 5,00 37,00 36,62 36,34 46,34 42,22
Bz135_A 172483,79 507843,88 1,50 36,22 35,48 33,87 43,87 41,81
Bz135_B 172483,79 507843,88 5,00 37,46 36,77 34,97 44,97 42,54
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 48,40 48,36 48,34 58,34 51,53
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 49,77 49,74 49,71 59,71 51,99

I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 50,89 50,84 50,80 60,80 52,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer)
LAeq bij Bron voor toetspunt: B9_B
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B9_B 172523,27 507754,85 5,00 37,00 36,62 36,34 46,34 42,22
p48 waterpomp 172399,60 507485,68 1,00 35,87 35,87 35,87 45,87 39,86
g openstaande deur bij inschuurlijn 172410,60 507433,16 0,00 22,40 22,57 15,30 27,57 26,49
g1 openstaande deur bij inschuurlijn 172424,00 507427,61 0,00 21,95 22,12 14,85 27,12 26,02
p6 2 ventilatoren loods 1 nw 172332,96 507463,48 4,50 17,09 17,09 17,09 27,09 21,19
p5 2 ventilatoren loods 1 nw 172334,70 507466,04 4,50 17,00 17,00 17,00 27,00 21,08

p4 2 ventilatoren loods 1 nw 172336,15 507468,19 4,50 16,78 16,78 16,78 26,78 20,85
p3 2 ventilatoren loods 1 nw 172337,63 507470,40 4,50 16,46 16,46 16,46 26,46 20,52
p49 kistenwasser 172409,96 507447,20 1,00 25,94 -- -- 25,94 31,16
p7 2 ventilatoren loods 2 nw 172318,62 507455,75 4,50 15,43 15,43 15,43 25,43 19,58
p8 2 ventilatoren loods 2 nw 172317,01 507453,37 4,50 15,40 15,40 15,40 25,40 19,56

p9 2 ventilatoren loods 2 nw 172314,72 507449,97 4,50 15,35 15,35 15,35 25,35 19,52
p10 2 ventilatoren loods 2 nw 172313,27 507447,83 4,50 11,64 11,64 11,64 21,64 15,82
p11 2 ventilatoren loods 2 nw 172310,99 507444,45 4,50 11,55 11,55 11,55 21,55 15,75
p12 2 ventilatoren loods 2 nw 172309,46 507442,18 4,50 11,49 11,49 11,49 21,49 15,70
p4 Koelunit K2 172371,26 507409,05 2,00 6,66 6,66 6,66 16,66 11,19

p47 hogedrukspuit 172394,48 507488,98 1,00 15,96 -- -- 15,96 35,85
p36 2 ventilatoren loods 1 zw 172375,05 507430,71 3,50 2,16 2,16 2,16 12,16 6,43
p35 2 ventilatoren loods 1 zw 172373,29 507431,90 3,50 1,89 1,89 1,89 11,89 6,16
p34 2 ventilatoren loods 1 zw 172369,66 507434,35 3,50 1,61 1,61 1,61 11,61 5,87
p33 2 ventilatoren loods 1 zw 172367,61 507435,73 3,50 1,53 1,53 1,53 11,53 5,79

Rest 0,00 0,00 0,00 13,57 13,57 13,57 23,57 17,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer, zonder pomp)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (VNG)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B13_A 172139,34 507182,01 1,50 26,28 27,17 26,13 36,13 47,11
B13_B 172139,34 507182,01 5,00 30,76 31,18 30,48 40,48 48,10
B13A_A 172193,35 507232,77 1,50 31,89 32,31 31,65 41,65 49,59
B13A_B 172193,35 507232,77 5,00 33,91 34,25 33,68 43,68 50,23
B9_A 172523,27 507754,85 1,50 30,45 30,75 26,68 36,68 54,39

B9_B 172523,27 507754,85 5,00 31,69 32,08 28,56 38,56 54,93
Bz135_A 172483,79 507843,88 1,50 34,10 33,26 28,12 38,26 53,46
Bz135_B 172483,79 507843,88 5,00 35,60 34,86 29,91 39,91 54,05
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 47,00 48,35 47,07 57,07 68,35
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 48,48 50,29 48,61 58,61 68,64

I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 48,85 50,68 48,93 58,93 68,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2: beperkte uitbreiding (zomer, zonder pomp)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B13_A 172139,34 507182,01 1,50 25,94 25,93 25,67 35,67 30,79
B13_B 172139,34 507182,01 5,00 30,59 30,55 30,26 40,26 34,88
B13A_A 172193,35 507232,77 1,50 31,72 31,68 31,43 41,43 36,43
B13A_B 172193,35 507232,77 5,00 33,77 33,73 33,51 43,51 37,74
B9_A 172523,27 507754,85 1,50 29,26 26,88 23,91 33,91 37,86

B9_B 172523,27 507754,85 5,00 30,55 28,56 26,41 36,41 38,43
Bz135_A 172483,79 507843,88 1,50 33,49 31,97 26,80 36,97 39,75
Bz135_B 172483,79 507843,88 5,00 35,05 33,76 28,84 38,84 40,69
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 46,44 46,38 46,35 56,35 48,99
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 47,68 47,62 47,58 57,58 49,66

I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 48,03 47,93 47,85 57,85 50,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (VNG)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B13_A 172139,34 507182,01 1,50 26,45 27,31 26,30 36,30 47,12
B13_B 172139,34 507182,01 5,00 31,17 31,55 30,91 40,91 48,15
B13A_A 172193,35 507232,77 1,50 32,26 32,64 32,04 42,04 49,63
B13A_B 172193,35 507232,77 5,00 34,31 34,63 34,11 44,11 50,28
B9_A 172523,27 507754,85 1,50 30,47 30,78 26,74 36,74 54,53

B9_B 172523,27 507754,85 5,00 31,71 32,10 28,61 38,61 55,06
Bz135_A 172483,79 507843,88 1,50 34,12 33,29 28,23 38,29 53,57
Bz135_B 172483,79 507843,88 5,00 35,62 34,90 30,02 40,02 54,15
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 47,00 48,35 47,07 57,07 68,40
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 48,48 50,30 48,61 58,61 68,68

I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 48,85 50,68 48,93 58,93 68,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 3: maximale uitbreiding (zomer) zonder pomp

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT (Ab)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
B13_A 172139,34 507182,01 1,50 26,13 26,11 25,87 35,87 31,16
B13_B 172139,34 507182,01 5,00 31,01 30,97 30,71 40,71 35,73
B13A_A 172193,35 507232,77 1,50 32,10 32,07 31,84 41,84 37,29
B13A_B 172193,35 507232,77 5,00 34,19 34,15 33,95 43,95 38,54
B9_A 172523,27 507754,85 1,50 29,29 26,94 24,03 34,03 41,71

B9_B 172523,27 507754,85 5,00 30,58 28,60 26,48 36,48 42,21
Bz135_A 172483,79 507843,88 1,50 33,52 32,01 26,94 37,01 41,80
Bz135_B 172483,79 507843,88 5,00 35,09 33,80 28,98 38,98 42,53
I_A grens bouwvlak 172276,27 507489,02 1,50 46,44 46,39 46,35 56,35 51,60
I_B grens bouwvlak 172276,27 507489,02 5,00 47,69 47,63 47,58 57,58 52,09

I_C grens bouwvlak 172276,27 507489,02 8,00 48,03 47,94 47,86 57,86 52,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-12-2021 13:59:39Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy







 

 

BIJLAGE 4. MAATREGELAFWEGING 
  





















Econsultancy
10608

Model: invulling plan + grondwal (5m)
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k
nok 1     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 nok 2     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nok 4     12,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 nok 3     10,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00m (Buiten) -- 10,00m (Links) -- 0,01m (Re      5,00      0,00 Eigen waarde 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-12-2021 14:10:15Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Econsultancy
10608

Model: invulling plan + grondwal (5m)
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Model: maatregelpakket A
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172401,28     507446,64 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p elektrische heftruck LAr,LT (VNG)     1,00 Relatief     172423,39     507435,73 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   49,30   56,00   59,20
p 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172354,67     507471,42 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172351,99     507473,22 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172349,38     507474,98 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30

p 2 ventilatoren loods 1 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172346,62     507476,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172327,43     507427,08 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   37,80   52,40   70,30
p 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172323,75     507429,53 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   34,80   49,40   67,30
p 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172320,35     507431,80 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   34,80   49,40   67,30
p 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172317,36     507433,79 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   34,80   49,40   67,30

p 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172314,28     507435,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   34,80   49,40   67,30
p 2 ventilatoren loods 2 nw LAr,LT (Ab)     4,50 Relatief     172311,37     507437,79 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   34,80   49,40   67,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172332,15     507422,43 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   37,80   52,40   70,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172334,12     507421,10 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   37,80   52,40   70,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172337,65     507418,71 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   37,80   52,40   70,30

p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172339,65     507417,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   37,80   52,40   70,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172343,51     507414,74 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172345,29     507413,53 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172349,00     507411,02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,04     507409,64 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30

p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172354,32     507407,42 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,74     507405,78 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172360,14     507403,47 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 2 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,09     507402,16 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   39,80   54,40   72,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172345,83     507450,44 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172348,12     507448,89 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172351,20     507446,81 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172353,34     507445,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172356,81     507443,02 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Model: maatregelpakket A
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p   66,20   78,60   79,50   85,40   79,10   75,10   87,98
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75

p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   70,80   67,90   68,60   60,40   51,20   39,60   75,75
p   67,80   64,90   65,60   57,40   48,20   36,60   72,75
p   67,80   64,90   65,60   57,40   48,20   36,60   72,75
p   67,80   64,90   65,60   57,40   48,20   36,60   72,75

p   67,80   64,90   65,60   57,40   48,20   36,60   72,75
p   67,80   64,90   65,60   57,40   48,20   36,60   72,75
p   70,80   67,90   68,60   60,40   51,20   39,60   75,75
p   70,80   67,90   68,60   60,40   51,20   39,60   75,75
p   70,80   67,90   68,60   60,40   51,20   39,60   75,75

p   70,80   67,90   68,60   60,40   51,20   39,60   75,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75

p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   72,80   69,90   70,60   62,40   53,20   41,60   77,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Model: maatregelpakket A
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172358,69     507441,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172362,25     507439,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172364,17     507438,05 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172367,61     507435,73 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172369,66     507434,35 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172373,29     507431,90 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 1 zw LAr,LT (Ab)     3,50 Relatief     172375,05     507430,71 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172368,06     507401,04 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172370,62     507399,30 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172373,03     507397,67 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172375,67     507395,87 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172378,20     507394,15 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172380,57     507392,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172383,23     507390,74 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172385,53     507389,18 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172387,98     507387,51 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p 2 ventilatoren loods 3 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172390,58     507385,75 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p hogedrukspuit LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172394,48     507488,98 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- --   60,60   68,70   76,20
p waterpomp LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172399,60     507485,68 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 --   54,60   62,70   70,20
p kistenwasser LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172409,96     507447,20 Normale puntbron   0,00 360,00   1,14 -- --   60,60   68,70   76,20

pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172424,38     507364,37 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172427,81     507369,38 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172432,04     507375,55 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172436,00     507381,33 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172440,65     507388,11 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30

pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172444,85     507394,24 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172449,37     507400,85 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172453,39     507406,70 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172457,98     507413,40 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
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Econsultancy
10608

Model: maatregelpakket A
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66
p   74,80   81,90   86,30   86,80   84,10   80,20   91,66
p   80,80   87,90   92,30   92,80   90,10   86,20   97,66

pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75

pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
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Econsultancy
10608

Model: maatregelpakket A
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125
pxx 2 ventilatoren loods 4 LAr,LT (Ab)     1,00 Relatief     172461,91     507419,13 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   42,80   57,40   75,30
p3 Koelunit K1 (hoog vermogen) LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172417,32     507361,66 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   45,50   66,00   75,40
p4 Koelunit K2 LAr,LT (Ab)     2,00 Relatief     172371,26     507409,05 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   0,46   44,80   68,90   71,80
p optrekkend voertuig LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172325,79     507500,76 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   65,00   71,00   86,00
p portier sluiten LA,max (VNG)     1,00 Relatief     172366,37     507468,42 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   79,30   83,20
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Econsultancy
10608

Model: maatregelpakket A
maatregelen - definitief 3 - Biddingweg 11

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
pxx   75,80   72,90   73,60   65,40   56,20   44,60   80,75
p3   76,40   83,40   83,20   76,30   72,30   65,40   87,58
p4   73,40   77,30   70,20   67,60   66,50   61,70   80,82
p   96,00   87,00  101,00  103,00  102,00   96,00  107,58
p   86,10   96,10   95,90   88,60   87,90   78,00  100,03
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