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1 Inleiding 
Voor de ontwikkeling Lands End worden in de Ketelhaven 54 appartementen, 1 vrijstaande woning, een horecapunt, 
een havenkantoor en parkeergelegenheden gerealiseerd. In dit memo worden de gehanteerde uitgangspunten t.b.v. 
de stikstofdepositieberekening voor de gebruiksfase van het plan beschreven. 

2 Methode 
De belasting van de Natura 2000-gebieden rondom de emissiebronnen is berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de online-applicatie Aerius-
Calculator (versie 2021). Aerius-Calculator is een rekenprogramma om de verspreiding van stoffen in de lucht te 
simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare terechtkomt (depositie).  

3 Uitgangspunten 
In de gebruiksfase van dit project kan mogelijk NOx en NH3 uitgestoten worden vanwege de verkeersaantrekkende 
werking van het project en het gebruik van de (verwarmings)installaties in het gebouwen. De uitgangspunten worden 
in de volgende secties beschreven. 

3.1.1 Verkeersaantrekkende werking 
De gebouwen in de haven hebben een verkeersaantrekkende werking, dit verkeer stoot NOx en NH3 uit. Per etmaal 
(weekdag) hebben de woningen een verkeersaantrekkende werking van 403 verkeersbewegingen. Deze bewegingen 
zijn verdeeld in de categorieën ‘licht verkeer’, ‘middelzwaar vrachtverkeer’ en ‘zwaar vrachtverkeer’.  

De voertuigen parkeren op de parkeerplaatsen op het terrein, deze bevinden zich onder een carport van 
zonnepanelen, op het maaiveld en onder de gebouwen. Op basis van het aantal parkeerplaatsen op de verschillende 
locaties is een verdeling gemaakt van de verkeersbewegingen op het terrein richting de parkeergelegenheden. Vanuit 
de projectlocatie worden drie routes gebruikt door het verkeer, een route via de Colijnweg, Ketelmeerdijk en 
Vossemeerdijk. De routes zijn meenomen tot het verkeer opgaat in het autonome verkeer, dit is bij de eerstvolgende 
kruising met respectievelijk de Rendierweg, Elandweg en Ketelweg.  

Er is een verschilberekening gemaakt tussen de beoogde en autonome situatie, op basis van de verkeersintensiteit op 
de wegdelen van de verschillende routes. In Tabel 1 en Tabel 2 is de verkeersintensiteit op de verschillende wegdelen 
in respectievelijk de plan en autonome situatie weergegeven. Binnen het rekenprogramma worden de bijbehorende 
NOx en NH3 emissie berekend, hierbij is rekening gehouden met het rekenjaar 2030. 
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Tabel 1 Verkeersintensiteiten wegvlakken in de plansituatie 

Weg Licht verkeer 
[Bew/etm] 

Middelzwaar 
vrachtverkeer 

[Bew/etm] 

Zwaar vrachtverkeer 
[Bew/etm] 

Colijnweg 1795 34 43 

Ketelmeerdijk 929 27 25 

Vossemeerdijk (oost) 1547 37 47 

Vossemeerdijk (west) 1681 44 48 

Parkeergelegenheden 
onder carport van 
zonnepanelen en op het 
maaiveld 

301 18 3 

Parkeergelegenheid onder 
gebouwen 

102 0 0 

 
Tabel 2 Verkeersintensiteiten wegvlakken in de autonome situatie 

Weg Licht verkeer 
[Bew/etm] 

Middelzwaar 
vrachtverkeer 

[Bew/etm] 

Zwaar vrachtverkeer 
[Bew/etm] 

Colijnweg 1661 28 42 

Ketelmeerdijk 795 21 24 

Vossemeerdijk (oost) 1413 31 46 

Vossemeerdijk (west) 1413 31 46 

 

3.1.1 (Verwarmings)installaties 
De (verwarmings)installaties in de gebouwen zijn elektrisch, bij de inzet van elektrische installaties wordt geen NOx en 
NH3 uitgestoten. 
 

4 Resultaten 
Deze uitgangspunten zijn samengebracht in een stikstofdepositieberekening. De resultaten zijn terug te vinden in het 
volgende document: 
 
• AERIUS_bijlage_20220328134300_PlansituatieRpt7gcrTw8Zd 
 

Er zijn geen toenames is depositieresultaten berekend boven 0,00 mol/ha/jaar. Voor dit project is geen vergunning 
volgens de Wet natuurbescherming nodig. 
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Contactgegevens
Rechtspersoon

Inrichtingslocatie ,

Activiteit
Omschrijving KetelhavenDronten

Toelichting GebruiksfaseketelhavenDronten

Berekening
AERIUSkenmerk Rpt7gcrTw8Zd

Datumberekening 28maart2022,13:43

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Autonomesituatie-Referentie 2030 50,5kg/j 428,1kg/j

Plansituatie-Beoogd 2030 57,9kg/j 487,0kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Autonomesituatie-Referentie 1.370,23mol/ha/j 6092526 Rijntakken

Plansituatie-Beoogd 1.885,75mol/ha/j 6326524 DeWieden

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Plansituatie(Beoogd),rekenjaar2030

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 57,9kg/j 487,0kg/j
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Autonomesituatie(Referentie),rekenjaar2030

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 50,5kg/j 428,1kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

1000m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Plansituatie"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OnderstaandiseenoverzichtopgenomenvanalleNatura2000-gebieden(binnendemaximale

rekenafstandvan25km)waarinde"Beoogdesituatie"eenbijdragegroterdan0,00mol/ha/jaar

isberekend,maarwaarinde"Projectberekening"(=verschilberekening)geentoe-ofafnameis

berekend.Hete�ectvanuitde"Projectberekening"opdezegebiedenisdaarmee0,00

mol/ha/jaar.

DeWieden

Rijntakken
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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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